Material de instalacion y montaje = CABINET add-on

Guia de cables, proteccion de cables, agrupamiento

Sujetacables de plastico

— Para agrupar y fijar do conductores y
los cables

— Pueden utilizarse en interiores o en exte-
riores, incluso en condiciones industriales
desfavorables

— Los sujetacables pueden apretarse facil-
mente con la herramienta UNIFOX-CT ...
y cortarse de forma precisa en una sola
operacion

— Uso sencillo con geometrias de sujeta-
cables optimizadas

— Forma de la cabeza 6ptima para traccio-
nes altas

— Temperatura de servicio: corto plazo
hasta 110 °C

— Amplias homologaciones

— Ejemplo de denominacion:
WT-HF 2,5X98
Ancho de sujetacables: 2,5 mm
Longitud de sujetacables: 98 mm
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Longitud de sujetacables de 98-1000 mm

N2E®EE D
Datos técnicos
Datos generales
Material PA 6.6
Sustancias contenidas No contiene siliconas ni halégenos
Clase de combustibilidad segun UL 94 V2
Margen de temperatura de servicio [°C] -40...85
Datos de pedido
Descripcion Color  Tipo Codigo Emb.
Sujetacables, @ maximo de mazo [mm)/
resistencia a traccion min. [N]
21/80 transparente  WT-HF 2,5X98 3240732 100
40/80 transparente ~ WT-HF 2,6X160 3240736 100
52/80 transparente ~ WT-HF 2,6X200 3240740 100
35/130 transparente ~ WT-HF 3,6X140 3240744 100
50/130 transparente WT-HF 3,6X200 3240748 100
80/130 transparente ~ WT-HF 3,6X290 3240752 100
40/220 transparente WT-HF 4,5X160 3240756 100
50/220 transparente WT-HF 4,5X200 3240760 100
79/220 transparente  WT-HF 4,5X290 3240764 100
100/220 transparente  WT-HF 4,5X360 3240768 100
115/220 transparente  WT-HF 4,5X430 3240770 100
80/540 transparente ~ WT-HF 7,8X300 3240772 100
100/ 540 transparente ~ WT-HF 7,8X365 3240774 100
158 /540 transparente WT-HF 7,8X540 3240719 100
233/700 transparente ~ WT-HF 9X780 3240778 100
143 /1080 transparente  WT-HF 12,6X850 3240730 50
302/ 1080 transparente WT-HF 12,6X1000 3240728 50
Sujetacables, embalaje grande, @ maximo de mazo [mm]/
resistencia a traccion min. [N]
21/80 transparente WT-HF 2,5X98-L 3240735 1000
40/80 transparente ~ WT-HF 2,6X160-L 3240739 1000
52/80 transparente WT-HF 2,6X200-L 3240743 1000
35/130 transparente WT-HF 3,6X140-L 3240747 1000
50/130 transparente ~ WT-HF 3,6X200-L 3240751 1000
80/130 transparente WT-HF 3,6X290-L 3240755 500
40/220 transparente  WT-HF 4,5X160-L 3240759 1000
50/220 transparente ~ WT-HF 4,5X200-L 3240763 1000
Accesorios
Alicates de engastar, para sujetacables plastico
de 2,2-4,8 mm de ancho, hasta 1,6 mm grosor material
UNIFOX-CT 4,8 1212475 1
Alicates de engastar profesionales, para bridas de plastico
de 2,2-4,8 mm de ancho, grosor de material hasta 1,6 mm
Cuerpo de agarre ergonémico y moldeado con comodo ajuste UNIFOX-CT 4,8P 1212609 1

de la fuerza de tension




Sujetacables de plastico

— Los sujetacables negros estan estabiliza-
dos a rayos UV gracias a la adicion de
hollin y son adecuados para el uso en
instalaciones exteriores, segtn I1SO 4895
(QUV-B 150h) hasta tres afios.

— Temperatura de servicio: corto plazo
hasta 110 °C

— Amplias homologaciones

Material de instalacion y montaje = CABINET add-on

Datos generales

Material

Sustancias contenidas

Clase de combustibilidad segin UL 94

Guia de cables, proteccion de cables, agrupamiento

Longitud de sujetacables de 98-1000 mm

Datos técnicos

PA 6.6
No contiene siliconas ni halégenos
V2

Margen de temperatura de servicio [°C] -40...85
Datos de pedido
Descripcion Color  Tipo Codigo Emb.
Sujetacables, @ maximo de mazo [mm]/
resistencia a traccion min. [N]
21/80 negro WT-HF 2,5X98 BK 3240733 100
40/80 negro WT-HF 2,6X160 BK 3240737 100
52/80 negro  WT-HF 2,6X200 BK 3240741 100
35/130 negro WT-HF 3,6X140 BK 3240745 100
50/130 negro WT-HF 3,6X200 BK 3240749 100
80/130 negro WT-HF 3,6X290 BK 3240753 100
40/220 negro WT-HF 4,5X160 BK 3240757 100
50/220 negro WT-HF 4,5X200 BK 3240761 100
791220 negro WT-HF 4,5X290 BK 3240765 100
100/220 negro  WT-HF 4,5X360 BK 3240769 100
115/220 negro  WT-HF 4,5X430 BK 3240771 100
80/540 negro WT-HF 7,8X300 BK 3240773 100
100/ 540 negro  WT-HF 7,8X365 BK 3240775 100
158 /540 negro WT-HF 7,8X540 BK 3240721 100
233/700 negro WT-HF 9X780 BK 3240779 100
143/1080 negro WT-HF 12,6X850 BK 3240731 50
302/1080 negro WT-HF 12,6X1000 BK 3240729 50
Sujetacables, embalaje grande, @ maximo de mazo [mm}/
resistencia a traccion min. [N]
21/80 negro WT-HF 2,5X98 BK-L 3240734 1000
40/80 negro  WT-HF 2,6X160 BK-L 3240738 1000
52/80 negro WT-HF 2,6X200 BK-L 3240742 1000
35/130 negro WT-HF 3,6X140 BK-L 3240746 1000
50/130 negro  WT-HF 3,6X200 BK-L 3240750 1000
80/130 negro  WT-HF 3,6X290 BK-L 3240754 500
40/220 negro  WT-HF 4,5X160 BK-L 3240758 1000
50/220 negro WT-HF 4,5X200 BK-L 3240762 1000
Brida, clase de combustibilidad segun UL 94: V0, sin halégenos,
margen de temperatura de servicio: -40 ... 85 °C, @ maximo
del mazo [mm]/resistencia a la traccion min. [N]
35/130 transparente WT-HP HF 3,6X140 0830982 100
791220 transparente WT-HP HF 4,5X290 0830984 100
50/220 transparente WT-HP HF 4,8X200 0830983 100
Accesorios
Alicates de engastar, para sujetacables plastico
de 2,2-4,8 mm de ancho, hasta 1,6 mm grosor material
UNIFOX-CT 4,8 1212475 1
Alicates de engastar profesionales, para bridas de plastico
de 2,2-4,8 mm de ancho, grosor de material hasta 1,6 mm
Cuerpo de agarre ergonémico y moldeado con comodo ajuste UNIFOX-CT 4,8P 1212609 1
de la fuerza de tension
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Material de instalacion y montaje = CABINET add-on
Guia de cables, proteccion de cables, agrupamiento

Sujetacables para exterior — Sin halégenos ni silicona

— Alta resistencia de temperatura cons-
tante de hasta 105 °C

— Ejemplo de denominacion:
WT-UV HF 2,5X98 BK
Ancho de sujetacables: 2,5 mm
Longitud de sujetacables: 98 mm

Longitud de sujetacables de 98-365 mm

Datos técnicos

Datos generales

Material PA 6.6
Sustancias contenidas No contiene siliconas ni halégenos
Clase de combustibilidad segtn UL 94 V2
Margen de temperatura de servicio [°C] -40...105
. . D i
Los sujetacables WT-UV HF ... estan glosidelpedido
espeualmente concebidos para el uso en Deseislan Color  Tipo Cédigo Emb.

exteriores y se caracterizan por:

— Resistencia a las tormentas y los rayos UV Suietacables, @ maximo de mazo [mm}/
resistencia a traccion min. [N]

segun 1SO 4892 (QUV-B 600 h) hasta 21780 negro  WT-UV HF 2,5X98 BK 3240831 | 100

diez afios 35/130 negro  WT-UV HF 3,6X140 BK 3240832 | 100

: ) ) 50/130 negro  WT-UV HF 3,6X200 BK 3240833 | 100

- Uso ser,1C||!o con geometrias de sujeta- 50/220 negro  WT-UV HF 4,5X200 BK 3240834 | 100

cables optimas 79/220 negro  WT-UV HF 4,5X290 BK 3240835 | 100

— Forma de la cabeza optima para traccio-  190/540 negro  WT-UV HF 7,8X365 BK 3240837 | 100
nes altas

Las bridas WT-HP HF... resultan muy
adecuadas para el uso en la industria ferro-
viaria debido a la clase de combustibilidad
UL 94 V0 y a la ausencia de halégenos.

— Ejemplo de denominacioén:

WT-HP HF 3,6x140

Ancho de brida: 3,6 mm

Longitud de brida: 140 mm
& S

Datos técnicos

Datos generales

Material PA 6.6
Sustancias contenidas No contiene siliconas ni halégenos
Clase de combustibilidad segun UL 94 VO
Margen de temperatura de servicio [°C] -40 ... 85
Datos de pedido
Descripcion Color  Tipo Codigo Emb.

Brida, clase de combustibilidad segun UL 94: VO, sin halégenos,
margen de temperatura de servicio: -40 ... 85 °C, @ maximo
del mazo [mm]/resistencia a la traccion min. [N]

35/130 transparente  WT-HP HF 3,6X140 0830982 100
50/220 transparente  WT-HP HF 4,8X200 0830983 100
79/220 transparente WT-HP HF 4,5X290 0830984 100
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Material de instalacion y montaje = CABINET add-on

Guia de cables, proteccion de cables, agrupamiento

Sujetacables para uso
con temperaturas altas

; /

—

Longitud de sujetacables de 98-365 mm

. 5 I

Datos técnicos

Datos generales
Material PA 6.6

Los sujetacables WT-HT HF ... estan Sustancias contenidas No contiene siliconas ni halégenos
especialmente concebidos para aplicaciones  Clase de combustibilidad segin UL 94 V2
a altas temperaturas y se caracterizan por: Margen de temperatura de servicio [°C] -40..125
— Alta resistencia de temperatura constan- St e e
te de hasta 125 °C, a corto plazo 145 °C Descrpsién ol codigo | Emb
— Uso sencillo con geometrias de sujeta- ’
cables 6ptimas Sujettacqble?, © maximo ?ﬁl]mazo [mm])/
. , o resistencia a traccion min.
— Los sujetacables negros estan estabiliza- 5,5 transparente  WT-HT HF 2,5X98 3240780 | 100
dos a los rayos UV 35/130 transparente  WT-HT HF 3,6X140 3240782 | 100
_ H H 50/130 transparente ~ WT-HT HF 3,6X200 3240784 100
Forma de cabeza espeCIaI Para tracciones 50/220 transparente WT-HT HF 4,5X200 3240786 100
altas 79/220 transparente WT-HT HF 4,5X290 3240788 100
— Sin halégenos ni silicona 100/ 540 transparente ~ WT-HT HF 7,8X365 3240792 100
. . e, Sujetacables, @ maximo de mazo [mm]/
- Elemplo de denominacién: resistencia a traccion min. [N]
WT-HT HF 2,5X98 21/80 negro  WT-HT HF 2,5X98 BK 3240781 100
H . 35/130 negro  WT-HT HF 3,6X140 BK 3240783 100
Ancho de suletacables. 2’5 mm 50/130 negro  WT-HT HF 3,6X200 BK 3240785 100
. . 9
Longitud de sujetacables: 98 mm 50/ 220 negro  WT-HT HF 4,5X200 BK 3240787 100
7917220 negro  WT-HT HF 4,5X290 BK 3240789 100
100/ 540 negro  WT-HT HF 7,8X365 BK 3240793 100
Accesorios
Alicates de engastar, para sujetacables plastico
de 2,2-4,8 mm de ancho, hasta 1,6 mm grosor material
UNIFOX-CT 4,8 1212475 1
Alicates de engastar profesionales, para bridas de pléastico
de 2,2-4,8 mm de ancho, grosor de material hasta 1,6 mm
Cuerpo de agarre ergonémico y moldeado con comodo ajuste UNIFOX-CT 4,8P 1212609 1
de la fuerza de tension
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Material de instalacion y montaje = CABINET add-on

Guia de cables, proteccion de cables, agrupamiento

Sujetacables para volver a abrir

Datos generales

Longitud de sujetacables de 200-350 mm

Datos técnicos

Material PA 6.6
Sustancias contenidas No contiene siliconas ni halégenos
Clase de combustibilidad segtn UL 94 V2
Margen de temperatura de servicio [°C] -40...80
. Datos de pedido
Los sujetacables WT-D HF ... se adecuan p
espeaalmentg para un montaje temporal Beseisalin Color  Tipo Codigo Emb.
Y se caracterizan por:
— Faciles de soltar sin herramientas y Sujetacables, @ méximo de mazo [mm}/
. resistencia a traccion min. [N]
reutilizables 50/220 transparente  WT-D HF 7,5X200 3240712 | 100
— Uso sencillo con geometrias de sujeta_ 65/220 transparente  WT-D HF 7,5X250 3240714 100
. 100/220 transparente WT-D HF 7,5X350 3240716 100
c?bles ?Ptlmas o Sujetacables, @ maximo de mazo [mm]/
— Sin halogenos ni silicona resistencia a traccion min. [N]
50/220 negro WT-D HF 7,5X200 BK 3240713 100
65/220 negro WT-D HF 7,5X250 BK 3240715 100
100/220 negro  WT-D HF 7,5X350 BK 3240717 100
Sujetacables con ojete — Temperatura de servicio: corto plazo
para montaje atornillado o hasta 110 °C
con remache directo :
Observaciones:
Pinzas sujetacables adecuadas, ver pagina anterior.
Longitud de sujetacables de 150-380 mm
Datos técnicos
Datos generales
Material PA 6.6
Sustancias contenidas No contiene siliconas ni halégenos
Clase de combustibilidad segun UL 94 V2
Margen de temperatura de servicio [°C] -40 ... 85
. Datos de pedido
Los sujetacables WT-E HF ... para un P
montaje directo sencillo se caracterizan Descripdién Coor Tipo Codigo Emb.
por:
— Ahorro de espacio con ojete de fijacion ~ Suletacables, © maximo de mazo [mm}/
resistencia a traccion min. [N]
moldeado 32 /130 didmetro orificio 4,5 mm transparente ~ WT-E HF 3,6X150 3240718 100
- su]’ecién segura con ﬁjaci()n atornillada 50 / 220 diametro orificio 5,2 mm transparente  WT-E HF 4,8X200 3240720 100
h 44 / 540 diametro orificio 6,5 mm transparente  WT-E HF 7,8X200 3240722 100
°'P9r remache 75 / 540 diametro orificio 6,5 mm transparente WT-E HF 7,8X300 3240724 100
— Faciles de usar 104 / 540 didmetro orificio 6,5 mm transparente  WT-E HF 7,8X380 3240726 | 100

— Sin halégenos ni silicona
— Forma de la cabeza 6ptima para traccio-
nes altas
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Material de instalacion y montaje = CABINET add-on

Guia de cables, proteccion de cables, agrupamiento

Sujetacables con remache extensible [giavaciones:
para montale directo Pinzas sujetacables adecuadas, ver pagina anterior.

~
Longitud de sujetacables de 150-200 mm

Datos técnicos

Datos generales

Material PA6.6
Sustancias contenidas No contiene siliconas ni halégenos
Clase de combustibilidad segin UL 94 V2
- o7 Margen de temperatura de servicio [°C] -40 ... 85
. D i
Los sujetacables WT-R HF ... para un glozidelPedido
montaje directo sencillo se caracterizan R oot [l Cédigo | Emb.
por:
— Ahorro de espacio con remache exten- Sujetacables, © méximo de mazo [mm}/
. resistencia a traccion min. [N]
sible moldeado 38130 didmetro de taladro 5,2 mm transparente  WT-R HF 3,6X150 3240801 | 100
— Facilmente enchufables y sujecién éptima 50 / 220 didmetro de taladro 6,3 mm transparente WT-R HF 4,8X200 3240803 100
en taladro estandar
— Forma de la cabeza optima para traccio-
nes altas
— Sin halégenos ni silicona
Sujetacables detectables — Resistente a corrosion

Observaciones:

Pinzas sujetacables adecuadas, ver pagina anterior.

Longitud de sujetacables de 98-365 mm

Datos técnicos

Datos generales

Material PA 6.6
Sustancias contenidas No contiene siliconas ni halégenos
Clase de combustibilidad segun UL 94 V2
Margen de temperatura de servicio [°C] -40 ... 85
. . Datos de pedido
Los sujetacables WT-ID HF ... estan espe- sdep
cialmente concebidos para la aplicacion en Descripcion Color Tipo ot

el exterior en el proceso de produccién de

laindustria técnica alimentaria, farmacéutica  Suietacables, con parte metélica, @ maximo de mazo [mm}/
resistencia a traccion min. [N]

Y quimica; se caracterizan por: 21/80 azul  WT-ID HF 2,5X98 BU 3240794 100
—_ Alta seguridad contra impurezas en 35/130 azul WT-ID HF 3,5X140 BU 3240795 100
Ly 50/130 azul  WT-ID HF 3,5X200 BU 3240796 | 100

el proceso de produccion 50/220 azul  WT-ID HF 4,5X200 BU 3240797 | 100

— Detectables con aparatos de radiografia ~ 79/220 azul  WT-ID HF 4,5X290 BU 3240798 | 100
o detectores de metales 100/ 540 azul  WT-ID HF 7,5X365 BU 3240800 | 100

— Magnéticos
— Reconocibles 6pticamente
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Material de instalacion y montaje = CABINET add-on

Guia de cables, proteccion de cables, agrupamiento

Sujetacables de acero inoxidable RIS
AISI 304 (VZA) Para el marcador de cables de acero inoxidable adecuado,
ver pagina 212

Longitud de sujetacables de 150-1067 mm

g
Datos técnicos
. Datos generales
A Material Acero inoxidable 1.4301 / AISI 304
Los suletacables WT-STEELS ... son Margen de temperatura de servicio [°C] -80...538
especialmente adecuados para la aplicacion Datos de pedido
en el exterior y en la industria quimica.
Se caracterizan por: Descripcion Color  Tipo Codigo Emb.
- FIJaCIon seguray duradera con vida Gtil Sujetacables, de acero inoxidable (AISI 304), ancho 4,6 mm,
prolongada @ maximo de mazo [mm]/resistencia a traccion min. [N]
- Res!stenc!a ala FO(‘FOSIOH 30/890 plata  WT-STEEL S 4,6X150 3240807 100
— Resistencia a quimicos 50/890 plata  WT-STEEL S 4,6X201 3240808 100
— Resistencia a los rayos ultravioleta 69 /890 plata ~ WT-STEEL S 4,6X259 3240809 100
B . . . 102/ 890 plata ~ WT-STEEL S 4,6X360 3240810 100
- R‘?S'Stenc'a a la intemperie 152/890 plata  WT-STEEL S 4,6X520 3240811 | 100
- In|fugos 203 /890 plata WT-STEEL S 4,6X679 3240812 100
_ Resistencia a Ias vibraciones 254 /890 plata WT-STEEL S 4,6X838 3240723 100
U . " bl 305/890 plata WT-STEEL S 4,6X1067 3240805 100
— Uso sencillo y autocerrables Sujetacables, de acero inoxidable (AISI 304), ancho 7,9 mm,
- Antimagnéticos @ maximo de mazo [mm]/resistencia a traccion min. [N]
— Sin halégenos ni silicona 69/1335 plata  WT-STEEL S 7,9X259 3240814 | 100
102/ 1335 plata ~ WT-STEEL S 7,9X360 3240815 100
152/ 1335 plata WT-STEEL S 7,9X520 3240816 100
203/1335 plata WT-STEEL S 7,9X679 3240817 100
254 /1335 plata WT-STEEL S 7,9X838 3240725 100
305/1335 plata WT-STEEL S 7,9X1067 3240813 100
Accesorios
Alicantes de engastar, para bridas de acero hasta 7,9 mm
de ancho, hasta 0,3 mm de grosor de material
UNIFOX-CT M 7,9 1212610 1
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Sujetacables de acero inoxidable
AISI 316 (V4A)

Los sujetacables WT-STEEL SH ... son
especialmente adecuados para el uso con
sustancias quimicas agresivas y en tierra
O en mar y se caracterizan por:

— Fijacion segura y duradera con vida atil
prolongada

— Resistencia a la corrosién frente a sustan-
cias quimicas agresivas, como p. ej. acidos,
niebla salina y agua del mar

— Resistencia a los rayos ultravioleta

— Resistencia a la intemperie

— Inifugos

— Resistencia a las vibraciones

— Faciles de usar

— Antimagnéticos

— Sin halégenos ni silicona

Material de instalacion y montaje = CABINET add-on

Guia de cables, proteccion de cables, agrupamiento

Datos generales

Longitud de sujetacables de 150-1067 mm

&

Datos técnicos

Material Acero inoxidable 1.4401/AISI 316
Margen de temperatura de servicio [°C] -80..538
Datos de pedido
Descripcion Color  Tipo Cadigo Emb.
Sujetacables, de acero inoxidable (AISI 316), ancho 4,6 mm,
@ maximo de mazo [mm]/resistencia a traccion min. [N]
30/890 plata WT-STEEL SH 4,6X150 3240820 100
50/890 plata WT-STEEL SH 4,6X201 3240821 100
69/890 plata WT-STEEL SH 4,6X259 3240822 100
102/890 plata ~ WT-STEEL SH 4,6X360 3240823 100
152/890 plata ~ WT-STEEL SH 4,6X520 3240824 100
203/890 plata WT-STEEL SH 4,6X679 3240825 100
254/890 plata WT-STEEL SH 4,6X838 3240727 100
305/890 plata WT-STEEL SH 4,6X1067 3240818 100
Sujetacables, de acero inoxidable (AISI 316), ancho 7,9 mm,
@ maximo de mazo [mm]/resistencia a traccion min. [N]
69/1335 plata WT-STEEL SH 7,9X259 3240827 100
102/1335 plata ~ WT-STEEL SH 7,9X360 3240828 100
152/1335 plata WT-STEEL SH 7,9X520 3240829 100
203/1335 plata WT-STEEL SH 7,9X679 3240830 100
254 /1335 plata ~ WT-STEEL SH 7,9X838 3240766 100
305/1335 plata WT-STEEL SH 7,9X1067 3240826 100
Accesorios
Alicantes de engastar, para bridas de acero hasta 7,9 mm
de ancho, hasta 0,3 mm de grosor de material
UNIFOX-CT M 7,9 1212610 1
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Material de instalacion y montaje = CABINET add-on

Guia de cables, proteccion de cables, agrupamiento

Zocalo sujetacables, autoadhesivo
ylo atornillable

Datos generales

Datos técnicos

Material ABS
Clase de combustibilidad segun UL 94 HB
Margen de temperatura de servicio [°C] -40 ... 60
: i o Datos de pedido
Los zocalos sujetacables WT-BASE LS ...
se distinguen, ademas de por su gran fuerza ~ Deseripcion Caler | WIS Cedigoiy e
adhesiva, por: Zécalo sujetacables, para sujetacables de hasta 4 mm de ancho,
— Facilidad de uso autoadhesivo y atornillable, taladro de fijacion 4 mm,
e . . . dimensiones: 19 x 19 mm
— Posibilidad de introducir el sujetacables wansparente  WT-BASE LS HF 4 3240706 100
por cuatro lados negro  WT-BASE LS HF 4 BK 3240707 | 100
— Autoadhesivos y atornillables de manera Zécalo sujetacables, para sujetacables de hasta 6 mm de ancho,
. | autoadhesivo y atornillable, taladro de fijacién 4,8 mm,
OPC|ona dimensiones: 27 x 27 mm
- Sulecmn segura, resistentes tras pocos transparente ~ WT-BASE LS HF 6 3240708 100
minutos negro  WT-BASE LS HF 6 BK 3240709 | 100
— Sin halégenos ni silicona
Zocalo sujetacables, atornillable
Datos técnicos
Datos generales
{&, Material PA 6.6
! Clase de combustibilidad segin UL 94 V2
Margen de temperatura de servicio [°C] -40 ... 85
Datos de pedido
— Construccién que ahorra espacio
— Facil de usar Descripcion Color  Tipo Codigo Emb.
— Posibilidad de introducir el sujetacables Zécalo sujetacables, para sujetacables de hasta5 mm de ancho,
por dos lados atornillable, taladro de fijacién 3,5 mm, dimensiones: 9,5 x 15 mm
— Sin halégenos ni silicona transparente  WT-BASE HF 5 3240702 | 100
negro WT-BASE HF 5 BK 3240703 100
Zécalo sujetacables, para sujetacables de hasta 9 mm de ancho,
atornillable, taladro de fijacién 5 mm, dimensiones: 14,6 x 22 mm
transparente ~ WT-BASE HF 9 3240704 100
negro  WT-BASE HF 9 BK 3240705 100
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