% uniTroNICS'

P LC Software potente
+| H M Soporte destacado

TODO EN UNO™ | Gama completa de PLC

UniStreame



!u' [0![

l .'Il
1 nnmmm, I

.

' _(:'

wi
f
|

sitsiadind

Software

potente

Paquete de utilidades y
ambiente de programacion
unico, intuitivo y con
multiples funciones

Unitronics proporciona una solucién potente, nuestro
software es mucho mas que la satisfaccion de una
necesidad. La programacion en lenguaje escalera, la
configuracion del hardware, el disefio de HMI (interfaz
hombre-maquina) y las comunicaciones todos se
programan en un ambiente de software (nico e intuitivo.
Este enfoque integral reduce el tiempo y el esfuerzo
necesarios para programar una unidad. Nuestro software
no solo es facil de usar, todo el software y las utilidades
de Unitronics se suministran sin costos adicionales.

Acerca de Unitronics

Soporte
destacado

Soporte experto sin
tarifas o niveles

«El soporte, tanto telefénico como por correo
electronico y a través del foro de Unitronics, es
uno de los mejores de la industria» comenta
José Padro, Presidente de Alpha Systems, Inc.
Unitronics ofrece el mejor soporte técnico a
cada usuario sin tarifas o niveles adicionales ni
obstéaculos que superar. Cada pregunta que nos
formulan recibe una respuesta de un miembro
experimentado de nuestro equipo de soporte.
El mismo equipo de expertos se encuentra
disponible en cada etapa del proyecto.




Gama completa
de PLC

Una gama de lineas de
productos que se adapta a
sus necesidades especificas

Con 25 afios de experiencia en automatizacion,
Unitronics ha establecido varias lineas de PLC
(controladores ldgicos programables) con opciones
que satisfacen una gama de necesidades diferentes.
Nuestra estrategia de 1+D es permanecer cerca del
mercado, escuchamos las necesidades actuales y
los planes futuros de nuestros clientes y, en funcién
de esto, desarrollamos nugevas soluciones. Esta
gstrategia nos permite ofrecer soluciones sencillas
de eficacia probada junto con innovaciones de
vanguardia.
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Todo en uno modular

Todo en uno, de configuracion sencilla: Integre dispositvos de terceros

ahorra espacio en el gabinete y através de EtherNet/IP™,

costos de cableado CANbus 0 RS232/485 con
MODBUS o CANopen.

La plataforma UniStream® comprende una Use el compositor de mensajes

CPU versétil y potente, una variedad de . UniLogic® para adaptar

paneles tactiles HMI elegantes, madulos UniStream a cualquier protocolo.

de E/S y mddulos de comunicaciones que .
son muy sencillos de instalar y requieren . 1 - Salida de audio
un minimo cableado.

. microSD

- 2% USB (Host)

Soportes |

Ethen''et/IP

.......... - USB
(Programacion)

.~ 2x Ethernet
. (para conexion en
cadena margarita)

Madulos de comunicacion o de entradas y
salidas: Simplemente ajuste a la parte posterior
del panel HMI, no es necesario mover ninguna
de las unidades vecinas.

Use médulos de entradas y salidas «amplias»
(Wide) para una disposicion de entradas y
salidas més densa (sus nimeros de médulo

comprenden una «W»). CANbus

CPU E/S delgadas E/S amplias %Mﬂdulo COM



Acceso remoto

Acceda a su PLC desde cualquier lugar y en cualquier momento

Acceda a UniStream® desde
cualquier lugar y en cualquier
momento

Conéctese por medio de Ethernet o USB o
use VNC para conectar un teléfono mavil,
tableta 0 computadora.

Use el explorador para navegar por el
servidor web incorporado de UniStream.




Caracteristicas destacadas
de UniLogic®

UniLogic® Studio proporciona un entorno unificado para la
configuracion de hardware y comunicaciones, aplicaciones
de lenguaje en escalera y HMI.

Todo en uno...

Lenguaje en escalera, servidor web y HMI,

hardware y comunicaciones, tendencia de

datos y recetas, alarmas y mucho mas

Construya una vez...
Reutilice la biblioteca:
Funciones, HMI y paginas web

Sensible al contenido... <«
Caja de herramientas para lenguaje
en escalera, HMI y elementos web

Estructuras y funciones en G

No necesita bhuscar...
Todo esta visible

Diseiio ergondmico todo en uno: todo esta visible
El Explorador de soluciones muestra todo: configuracion de hardware, funciones de lenguaje
escalera, pantallas HMI y del servidor web, acciones, tablas de datos, muestreadores de

—— datos, protocolos de comunicacidn, SMS y correos electronicos. Las cajas de herramientas
E sensibles al contexto solo muestran las opciones y funciones relevantes.

Estructuras: base de datos de etiquetas

Usted crea estructuras, es decir, grupos de etiquetas de datos de diferentes tipos organizadas en una Gnica unidad
I6gica, y las vuelve a utilizar entre programas, especialmente con UDFB (bloques de funciones definidas por el

usuario). Las estructuras incorporadas de UniLogic le permiten configurar y controlar el hardware y funciones
complejas como las comunicaciones y el control PID.

By

Programacion rapida en escalera, mas potencia «C»

Cree su escalera: arrastre y suele elementos que se ubican en su lugar, sin errores. Use el editor de la funcién C incorporada para escribir
funciones C. UniLogic™ significa que usted «escribe una sola vez», crea cadigos que puede usar, volver a usar y exportar entre proyectos.
Cree UDFB (bloques de funciones definidos por el usuario): funciones autocontenidas como el control de hornos.
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Herramientas de datos potentes: muestreador de
datos, tablas de datos, recetas

Los muestreadores de datos registran datos de aplicaciones dindmicas, con
intervalos fijos en archivos, se muestran como graficos de tendencias en la HMI.
Las tablas de datos son una potente caracteristica Ginica: organice y manipule
datos por medio del lenguaje en escalera, cree registros de datos, implemente
recetas, importe y exporte valores de y a Excel, permita a los usuarios ingresar y
editar datos en las tablas de datos a través del panel y mucho mas.

VR

Servidor web: cree facilmente paginas web

No es necesario que conozca nada de HTML para disefiar elegantes paginas web:

lainterfaz de arrastrar y soltar es idéntica a la del editor HMI. Una rica biblioteca
gréfica se encuentra a su disposicion. La caja de herramientas de la pagina web
ofrece controles del usuario y widgets que permiten que el usuario final vea e
ingrese a los datos de la aplicacion a través de cualquier navegador web.

Diseiie hermosas pantallas HMI: transmita videos,
audio, PDF

Las pantallas HMI se veran como si hubieran sido disefiadas por un artista grafico al
usar la amplia biblioteca gréfica gratuita de UniLogic y los widgets HMI. El sencillo
editor HMI soporta capas, transparencia de imégenes, superposicion y rotacién.

Los widgets de los reproductores de video y audio, los graficos complejos

de tendencias y los medidores de los valores de tiempo de ejecucion y los
visualizadores de tablas de datos, se encuentran visibles en la caja de herramientas
de la HMI, solo arrastrelos y suéltelos en la pantalla.

Construya una vez y reutilice: el ahorrador de tiempo
fundamental

Agregue a la biblioteca sus UDFB, pantallas HMI y péginas web. Luego arrastrelos
y suéltelos donde los necesite, UniLogic se encarga de las etiquetas.

Puede importar su biblioteca en cualquier proyecto y compartirla con otros.

A%

Idiomas: de italiano a chino con el toque de un boton...
UniLogic soporta cualquier idioma que pueda teclear, incluidos los idiomas
asidticos como el chino, el japonés y el coreano. Simplemente ingrese el texto
traducido en la tabla de traduccion de idiomas. Puede cambiar instantaneamente el
idioma de la HMI mediante acciones de usuario o eventos de programa.
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Alarmas incorporadas: impulse de manera sencilla la
seguridad de la aplicacion
De conformidad con las directrices de la norma ISA 18.2 para Sistemas de gestion
de alarmas en las industrias de procesos. Las caracteristicas intuitivas del sistema
permiten a los operadores detectar alarmas, analizarlas y llevar a cabo acciones.
Exporte su registro de alarmas a través de FTP, envielo por correo electronico o

c6pielo directamente desde el controlador con un dispositivo USB. Las alarmas
cuentan con soporte completo en varios idiomas.

Comunicaciones: configuracion en lugar de
programacion

Las comunicaciones de datos UniStream son increfblemente rapidas y faciles de
configurar ¢ implementar y funcionan en forma independiente del lenguaje escalera.
Un tinico PLC puede contener varias definiciones de esclavos, y también varias
definiciones de maestros. Comuniquese con cualquier dispositivo a través de
«conectar y usar» (plug-and-play) para protocolos como MODBUS, CANopen,
SNMP y EtherNet/IP. Use ¢l Compositor de mensajes para comunicaciones de datos
con dispositivos como convertidores de frecuencia y lectores de codigo de barras
mediante cualquier protocolo Ethernet, CANbus o serial de terceros. UniStream
también soporta CAN capa 2, FTP cliente/servidor, SMS, correo electronico y
comunicaciones a través de modem GSM/GPRS.

Acceda de manera remota a UniStream a través de VNC desde computadoras,
teléfonos celulares o tabletas. Ademéds, el servidor web incorporado permite el
monitoreo remoto seguro y la edicion de datos.



De arquitectura completamente e

modular, UniStream® le permite o Helding Station [ Femare
crear un dispositivo de control r ¥ || Locations
: - Y I Statieas

compacto que comprende la
configuracién optima para su
aplicacion especifica.

CPU + panel HMI de 7” CPU + panel HMI de 10,4” | CPU + panel HMI de 15,6”

Namero de pieza USC-P-B10 y USP-070-B08/ USP-070-B10 USC-P-B10y USP-104-B10 USC-P-B10 y USP-156-B10
?:rl:tr:g rr:d(ejie |E)/csa|p; I;eCnlj(';Jta) Hasta 2.048

. . B p— .
'\Uﬂr?i(_jgg)l\s}l'(rggﬁfr%duo; cLiJgr; It/ood 0 :n uno) Conectar hasztaaﬁ]rgllz)oiu(lgs delgados o Conectar hasta 5 modulos delgados o 3 amplios (1
Expansion Uni-I/0™ local Usar adaptadores de expansion locales para agregar hasta 80 madulos delgados o 50 médulos amplios (1)
Expansion E/S remotas Usar adaptadores EX-RC1 para extender mas la cantidad de E/S (4)
Operacion de bits 0,13 ys
Memoria para lenguaje escalera 1MB
Memoria externa Micro SD y memoria flash USB
Video Muestre videos MPEG-4 en la pantalla HMI
Audio Reproduzca audios MP3 con un altavoz interno, o altavoces externos mediante la salida de audio
Fuente de alimentacion 12/24 VCC

Bateria de respaldo CR2032 valores RTC de respaldo, datos de sistema y etiquetas retenidas

Comunicacion
Puertos 2 Ethernet * 1 RS485 . 1 CA_Nbus N
2 puertos USB host « 1 puerto USB de dispositivo para programacion
Protocolos MODBUS, EtherNet/IP™, CANopen, SNMP, FTP, BACnet(?, RTSP, VNC, UniCAN,
GSM (SMS, GPRS), KNX, compositor de mensajes para protocolos de terceros

Panel HMI

Tipo Panel TFT, LCD, HMI téctil

Tamarfo 7" 10,4" 15,6"

Resolucion 800x480 (WVGA) 800x600 (SVGA) 1366x768

et Z'ﬁc"ﬁgz(?ﬁﬁ? L&JSSPFioO;oO-Ba00§'115542,b4sxx981£2 211,2x158.4 344,23 x193,53

Colores 65.536 (16 bits) 16 M (24 bits)

Retroiluminacion de la pantalla LED blanco

Ambiente

Proteccion 1P66, IP65 and NEMA4X cuando estd instalado en el panel ()

Temperatura ambiente -20°Cab5°C (-4 °Fa 131°F) | 0°Cab50°C(32°Fa122°F)

Adaptadores de expansion locales Mddulos de comunicacién Uni-COM™

UAG-XK125 Equipo de corto alcance, 125 cm UAC-01RS2 1x RS232
UAG-XKP125 Equipo de corto alcance + equipo de suministro eléctrico incorporado, 125 cm UAC-02RS2 2% RS232
UAG-XK300 Equipo de corto alcance, 300 cm
UAG-XKP300 Equipo de corto alcance + equipo de suministro eléctrico incorporado, 300 ¢cm UAC-02RSC Txpuerto RS232 y
UAG-XKPLXX | Largo alcance + suministro eléctrico incorporado, longitudes: 600, 1200, 1500, 2000, 3000 cm x puerto R5485

() Las series modulo Uni-1/0™ son «delgadas» y «amplias». Los médulos de entradas y salidas «amplias» (wide) ofrecen una disposicién de entradas y salidas més densa, sus nimeros de médulo
comprenden una «W>. En ancho, un médulo «amplio» = médulo 1,5 «delgado».

@ Usando un médulo de puerta de acceso: GW-BACT

) UniStream cumple con 1P66 y NEMA4X solo con el sello de audio instalado, consulte Ia quia de instalacién del panel HMI para la informacion.

(Y EX-RC1: a través de CANbus, integra médulos de E/S estandar de Unitronics a distancias de hasta 1000 m. Consulte el sitio web para obtener més informaci6n.



Capacidad de expansion

Entradas y salidas incorporadas, locales y remotas
Seleccione una combinacion perfecta de modulos Uni-I/O™ y configtrelos para
adecuarlos a su aplicacion. Ubique hasta 5 modulos en un panel HMI de
10,4” 015,6” y hasta 3 en un panel de 7”. Expanda adicionalmente
tanto localmente como remotamente.

1. Este médulo utiliza dos blogues de alta velocidad que pueden ser asignados tanto  las entradas

comoa as s
2.2s

5. Tenga en cuenta que las salidas de alta velocidad se incluyen en Ia cantidad total de salidas digitales.

6. Noaisladas.

Fuentes de alimentacion de riel DI
UAP-24v24W 24W, 24V, 1A

| Madems
GSM-KIT-41J

Entradas Salidas
. . HSC/ o )
Ndmero de Digital I - Medicion de la Transistor® | PWM/ . -
articulo (aislado) cogg‘lecjegjor Analégico temperatura (aislado) HSO ® Relé Analogico
16
UID-1600 «sink/source» - - - - - -
8 8
UID-0808T «sink/source» o - - «source(pnp)» o
16 16
UD-WIBIET® | ginkysource- - - - «source(pp)> T T -
2 2
8 2 8 250 kHz
UID-0808THS * «sink/source» 250 kHz 32 bits - - «source(pnp)» 2 -
Digital 3 kHz
16
UID-0016T — — — — T —
8
UD-0808R | siniysource - - - - - 8 -
16
UD-WIBIGR® | i icourcen — — — — — 16 —
UID-0016R — — — — — — 16 —
.6
0-10V
14 bits
UIA-0006 — — — — — — — 10V
13 hits+signo
0-20 mA, 4-20 mA
13 bits
2
0-10V
_ 4 14bits
Analgicoy | ia-0402N — — 0-10'V, 0-20 mA, 4-20 mA — — — | = A0V
temperatura 13 bits 13 bis+signo
0-20 mA, 4-20 mA
13 bits
8
UIA-0800N — — 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA — — — — —
13 bits
UIS-04PTN - - - 4 - - | = -
PT100/NI100/NI120
8
UIs-08TC o o o termopares o I o
2
0-10V
10 2 2 (aislado) 2 (aislado) 26 2 14 bits
| 13 - . -
UIS-WCBT «sink/source» 10k Hz 32 bits 0-10V,0 122 tTé 420 mA PTY O(t)(j;\rlrl]?gg/r’l\lhzo «sink (npn)» 250 kHz 8 13 tﬁ:sgg/igno
0-20 mA, 4-20 mA
Digital/ 13 bits
analdgico 2
8 2 0-10V
10 2 2 (aislado) 2 (aislado) «source 250 kHz 14 bits
UIS-WCB2 13 ’ . 0-10'V, 0-20 mA, 4-20 mA termopar, (pnp)» (solo = — 10V
«sinkfsource» | 10k Hz 32 bits 14its PT100/NIOO/NI120 25 salidas 13 bits+signo
«sink(npn)»  «Sink») 0-20 mA, 4-20 mA
13 bits

Enfora GSM1318 Q. Mddem banda, 2G

UAP-24V60W 60W, 24V, 2,5

A

GSM-KIT-17.-3G

Madem Cinterion GPRS, EHS6T, 3G

UAP-24V96W 96 W, 24V, 4A

GSM-KIT-16

Madem Cinterion GPRS, EHSET, BGS2T, 2G




Configure su red

Recopile y comunique datos. Visualice, acceda y
controle remotamente su aplicacion.
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Raton

\//, )\ 4

AN

°

Unidad flash

i,iJ

USB a serie

'6/

Prolific 2303

N

N

Médem
GSM/GPRS

CAN Layer2

-

. \ ITTTITIEN
i, T8T Z
. “ =i
Wy
i Y

Entradas y salidas

CANopen esclavo remotas de alta velocidad

Dispositivo CAN

| station Pastindusy- nectonHoding St

UniCAN

Hasta 8 adaptadores de E/S remotas

FTP

FTP cliente-
servidor

| Ejemplos de dispositivos

Esta imagen se presenta solo con fines ilustrativos. Las caracteristicas y capacidades varian de acuerdo al modelo.
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Etherne

ESMTP HTTP SNMP VNC

VNC cliente
y servidor

—

B Servidor

web

cOrreos
glectronicos

Ethernet/IP FB Protocolo IP BACnet MODBUS IP
(escéner y adaptador) (maestro y esclavo)

Através de la MODBUS IP MODBUS IP
puerta de acceso Esclavo Esclavo

L Ejemplos de dispositivos —

Expansion de E/S

R9485

MODBUS RTU Protocolo abierto
(maestro y esclavo) (compositor de mensajes)

' WATER
OEE

82060

MODBUS MODBUS
RTU esclavo RTU esclavo ) L |
Ejemplos de dispositivos

La informacidn en este documento refleja productos en la fecha de impresion. Unitronics se reserva el derecho, sujeto a todas las leyes aplicables, en cualquier momento, a su exclusiva c € / U L
discrecion y sin notificacion previa, de discontinuar o cambiar las caracteristicas, disefios, materiales y otras especificaciones de sus productos y de retirar del mercado en forma permanente
0 temporal cualquiera de los anteriores. Toda la informacion de este documento se proporciona «tal cual» sin garantia de ningn tipo, ya sea explicita o implicita, lo cual incluye, sin
limitacion, toda garantia de comerciabilidad implicita, adecuacion a un propdsito particular y no infraccién. Unitronics no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones en la

informacidn presentada en este documento. En ningin caso Unitronics tendré responsabilidad sobre dafios especiales, incidentes, indirectos o consecuentes de ningn tipo o de dafios que
surgieran en relacion al uso o desempefio de esta informacidn. Los nombres comerciales, marcas registradas, logotipos y marcas de servicio presentadas en este documento, incluido el
disefio, son propiedad de Unitronics (1989) (R»G) Ltd. u otro tercero y usted no tiene el permiso de usarlos sin un consentimiento previo cursado por escrito por Unitronics o por tal tercero.
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