Herramienta — TOOL fox
Herramientas de mano

Punteras sin collar aislante,
segun DIN 46228-1

— Las punteras sin manguito de plastico
son de cobre electrolitico blando con
estafiado galvanico

— Las dimensiones de las punteras cumplen
la norma DIN 46228-1

— Con A 0,25... también pueden prepararse
cables de 0,14 mm?

Datos generales
Material / revestimiento

4

7|

Observaciones:

1) Estas punteras de cables no estan registradas en la norma
DIN 46228-4:1990-09.

Datos técnicos

&i,&—- L O A M 0

Secciones de cable de 0,14 a 35 mm

@1l

Datos técnicos

E-CU / estafiado galvanico

2

Seccion Color

AWG

Descripcion

[mm?]

Punteras, sin manguitos de plastico, certificadas segin CSA

0,25") 24 plateado
0,25") 24 plateado
0,341) 22 plateado
0,5 20 plateado
0,5") 20 plateado
0,5 20 plateado
0,75 18 plateado
0,751) 18 plateado
0,75 18 plateado
1 18 plateado
11) 18 plateado

1 18 plateado
1,5 16 plateado
1,5 16 plateado
1,5 16 plateado
1,5 16 plateado
15 16 plateado
2,5 14 plateado
2,5 14 plateado
2,5 14 plateado
4 12 plateado

4 12 plateado

4 12 plateado

6 10 plateado

6 10 plateado
10 8 plateado
10 8 plateado
16 6 plateado
251) 4 plateado
25 4 plateado
25 4 plateado
251) 4 plateado
25 4 plateado
35 2 plateado
351) 2 plateado
35 2 plateado
50 1/0 plateado
70 2/0 plateado
95 3/0 plateado

Medidas [mm]

a b d h i j k

- 5,00 1,70 - - 0,15 0,80
- 7,00 1,70 - - 0,15 0,80
- 7,00 1,80 - - 0,15 0,90
- 6,00 2,10 - - 0,15 1,00
- 8,00 2,10 - - 0,15 1,00
- 10,00 2,10 - - 0,15 1,00
= 6,00 2,30 = = 0,15 1,20
- 8,00 2,30 - - 0,15 1,20
- 10,00 2,30 - - 0,15 1,20
- 6,00 2,50 - - 0,15 1,40
- 8,00 2,50 - - 0,15 1,40
- 10,00 2,50 - - 0,15 1,40
- 7,00 2,80 - - 0,15 1,70
- 10,00 2,80 - - 0,15 1,70
= 12,00 2,80 = = 0,15 1,70
- 15,00 2,80 - - 0,15 1,70
- 18,00 2,80 - - 0,15 1,70
- 7,00 3,40 - - 0,15 2,20
- 12,00 3,40 - - 0,15 2,20
- 18,00 3,40 - - 0,15 2,20
- 9,00 4,00 - - 0,20 2,80
= 12,00 4,00 = = 0,20 2,80
= 18,00 4,00 = = 0,20 2,80
- 10,00 4,70 - - 0,20 3,50
- 12,00 4,70 - - 0,20 3,50
- 12,00 5,80 - - 0,20 4,50
- 18,00 5,80 - - 0,20 4,50
- 12,00 7,50 - - 0,20 5,80
- 12,00 9,50 - - 0,20 7,30
= 15,00 9,50 = = 0,20 7,30
- 18,00 9,50 - - 0,20 7,30
- 20,00 9,50 - - 0,20 7,30
- 40,00 9,50 - - 0,20 7,30
- 18,00 11,00 - - 0,20 8,30
- 20,00 11,00 - - 0,20 8,30
- 40,00 11,00 - - 0,20 8,20
- 40,00 13,00 - - 0,30 10,30
= 40,00 15,00 = = 0,40 12,50
- 40,00 17,00 - - 0,40 14,50

Datos de pedido

Tipo

A 0,25-5
A 0,25-7
A0,34-7
A0,5-6
A0,5-8
A0,5-10
A 0,75-6
A0,75-8
A 0,75-10
A1-6
A1-8
A1-10
A1,5-7
A 1,5-10
A1,5-12
A1,5-15
A15-18
A 2,57
A25-12
A25-18
A 4-9
A4-12
A4-18
A6-10
A6-12
A10-12
A10-18
A16-12
A 25-12
A 25-15
A 25-18
A 25-20
A 25-40
A 35-18
A 35-20
A 35-40
A 50-40
A 70-40
A 95-40

Codigo

3202465
3202478
3009202
3200218
3202481
3202494
3200221
3202504
3200234
3200247
3202517
3200250
3200263
3200276
3202588
3202591
3202601
3200289
3200292
3202821
3200302
3200315
3202834
3202520
3200328
3200331
3200344
3200425
3200357
3200360
3200373
3200386
3241238
3200399
3200409
3241239
3241240
3241241
3241242

Emb.

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
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Punteras con collar aislante,

segun DIN 46228-4

— Las punteras con manguito de plastico
son de cobre electrolitico blando con

estafiado galvanico

— Aumentan la seguridad de aislamiento
en conexiones contiguas muy cercanas y

evitan la abertura de hilos

— Con Al 0,25... también pueden prepararse

cables de 0,14 mm?

Datos generales
Material / revestimiento

x|

Observaciones:

+

?FL,

1) Estas punteras de cables no estan registradas en la norma
DIN 46228-4:1990-09.

Datos técnicos

Herramienta - TOOL fox

Herramientas de mano

Secciones de cable de 0,14 a 120 mm

@,
Datos técnicos

E-CU / estafiado galvanico

2

Material manguito de plastico Polipropileno
Temperatura permanente / de corta duracion 105°C/120°C
Datos de pedido
Descripcion Seccién Color Medidas [mm] Tipo Cédigo Emb.
[mm?  AWG a b d h i i k
Punteras, con manguito de plastico, gama de colores segun
DIN 46228-4: 1990-09, certificadas segiin CSA
0,257) 22 amarillo - 10,50 2,00 6,00 0,25 0,15 0,80 Al0,25-6 YE 3203024 100
0,257) 22 amarillo - 12,50 2,00 8,00 0,25 0,15 0,80 Al 0,25-8 YE 3203037 100
0,5 20 blanco - 12,00 2,50 6,00 0,25 0,15 1,10 Al 0,5-6 WH 3200687 100
0,5 20 blanco o 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 Al 0,5-8 WH 3200014 100
0,5 20 blanco = 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 Al 0,5-8 WH-1000 3200881 1000
0,5 20 blanco = 16,00 2,50 10,00 0,25 0,15 1,10 Al 0,5-10 WH 3201275 100
0,5") 20 blanco - 18,00 2,50 12,00 0,25 0,15 1,10 Al 0,5-12 WH 3200506 100
0,75 18 gris - 12,00 2,80 6,00 0,25 0,15 1,30 Al0,75-6 GY 3200690 100
0,75 18 gris - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 Al0,75-8 GY 3200519 100
0,75 18 gris - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 Al 0,75-8 GY-1000 3200894 1000
0,75 18 gris - 16,00 2,80 10,00 0,25 0,15 1,30 Al10,75-10 GY 3201288 100
0,75 18 gris - 18,00 2,80 12,00 0,25 0,15 1,30 Al0,75-12 GY 3200849 100
1 18 rojo = 12,00 3,00 6,00 0,30 0,15 1,50 Al 1-6 RD 3200742 100
1 18 rojo - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 Al 1-8 RD 3200030 100
1 18 rojo - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 Al 1-8 RD -1000 3200904 1000
1 18 rojo = 16,00 3,00 10,00 0,30 0,15 1,50 Al 1-10 RD 3200182 100
1 18 rojo - 18,00 3,00 12,00 0,30 0,15 1,50 Al 1-12 RD 3200674 100
1,5 16 negro - 12,00 3,40 6,00 0,30 0,15 1,80 Al 1,5-6 BK 3200755 100
15 16 negro - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 Al 1,5-8 BK 3200043 100
1,5 16 negro - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 Al 1,5-8 BK -1000 3200917 1000
1,5 16 negro - 16,00 3,40 10,00 0,30 0,15 1,80 Al1,5-10 BK 3200195 100
15 16 negro - 18,00 3,40 12,00 0,30 0,15 1,80 Al 1,5-12 BK 3201482 100
1,5 16 negro - 24,00 3,40 18,00 0,30 0,15 1,80 Al 1,5-18 BK 3200056 100
2,5 14 azul = 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 Al 2,5-8 BU 3200522 100
25 14 azul - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 Al 2,5-8 BU -1000 3200920 1000
2,51) 14 azul = 17,00 4,20 10,00 0,30 0,15 2,30 Al 2,5-10 BU 3202533 100
2,5 14 azul = 18,00 4,20 12,00 0,30 0,15 2,30 Al 2,5-12 BU 3200962 100
25 14 azul o 24,00 4,20 18,00 0,30 0,15 2,30 Al 2,5-18 BU 3200580 100
4 12 gris - 17,00 4,80 10,00 0,30 0,20 2,80 Al 4-10 GY 3200535 100
4 12 gris - 20,00 4,80 12,00 0,30 0,20 2,80 Al 412 GY 3200959 100
4 12 gris - 26,00 4,80 18,00 0,30 0,20 2,80 Al 4-18 GY 3200593 100
6 10 amarillo - 20,00 6,20 12,00 0,30 0,20 3,50 Al 6-12 YE 3200548 100
6 10 amarillo - 26,00 6,20 18,00 0,30 0,20 3,50 Al 6-18 YE 3200603 100
10 8 rojo - 22,00 7,50 12,00 0,30 0,20 4,60 Al 10-12 RD 3200551 100
10 8 rojo - 28,00 7,50 18,00 0,30 0,20 4,60 Al 10-18 RD 3200616 100
16 6 azul = 24,00 8,80 12,00 0,40 0,20 5,80 Al 16-12 BU 3200564 100
16 6 azul o 29,00 8,80 18,00 0,40 0,20 5,80 Al 16-18 BU 3200629 100
25 4 amarillo - 30,00 11,00 16,00 0,50 0,20 7,30 Al 25-16 YE 3200577 50
25 4 amarillo - 32,00 11,00 18,00 0,50 0,20 7,30 Al 25-18 YE 3201505 50
25 4 amarillo - 36,00 11,00 22,00 0,50 0,20 7,30 Al 25-22 YE 3200700 50
35 2 rojo = 30,00 12,50 16,00 0,50 0,20 8,30 Al 35-16 RD 3200441 50
35 2 rojo = 32,00 12,50 18,00 0,50 0,20 8,30 Al 35-18 RD 3201495 50
35 2 rojo - 39,00 12,50 25,00 0,50 0,20 8,30 Al 35-25 RD 3200713 50
50 1/0 azul - 36,00 15,00 20,00 0,60 0,35 10,30 Al 50-20 BU 3200454 50
50 1/0 azul - 40,00 15,00 2500 0,60 0,35 10,30 Al 50-25 BU 3200726 25
701) 2 amarillo o 37,00 16,00 20,00 0,60 0,35 12,70 Al 70-20 YE 3201848 25
957) 4 rojo - 44,00 18,00 2500 0,60 0,35 14,70 Al 95-25 RD 3201853 25
1207) 5 azul - 48,00 21,00 27,00 0,70 0,45 16,70 Al 120-27 BU 3201822 25
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Herramienta — TOOL fox
Herramientas de mano

Punteras con collar aislante con codi-
ficacion de color segiin NF C 63-023

— Estas punteras satisfacen, en cuanto a
las dimensiones, la norma DIN 46228-4:
1990-09

— La codificacion de color del manguito
aislante de plastico se basa en la norma
francesa NF C 63-023: 1994-02

— Los manguitos de metal son de cobre
electrolitico blando con estafiado galva-
nico.

Datos generales
Material / revestimiento

1 [ v
+ 4

Observaciones:

1) Estas punteras de cables no estan registradas en la norma
DIN 46228-4:1990-09.

Datos técnicos

Secciones del cable de 0,5 a 50 mm?

@1l

Datos técnicos

E-CU / estafiado galvanico

Material manguito de plastico Polipropileno
Temperatura permanente / de corta duracion 105°C/120°C
Datos de pedido
Descripcién Seccion Color Medidas [mm] Tipo Cédigo Emb.
[mm?  AWG a b d h i i k
Punteras, con manguito de plastico, gama de colores segun
NF C 63-023: 1994-02, certificadas segun CSA
0,5 20 blanco - 12,00 2,50 6,00 0,25 0,15 1,10 Al 0,5-6 WH 3200687 100
0,5 20 blanco - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 Al 0,5-8 WH 3200014 100
0,5 20 blanco - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 Al 0,5-8 WH -1000 3200881 1000
0,5 20 blanco - 16,00 2,50 10,00 0,25 0,15 1,10 Al 0,5-10 WH 3201275 100
0,57) 20 blanco - 18,00 2,50 12,00 0,25 0,15 1,10 Al 0,5-12 WH 3200506 100
0,75 18 azul o 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 Al 0,75-8 BU 3200027 100
1 18 rojo - 12,00 3,00 6,00 0,30 0,15 1,50 Al 1-6 RD 3200742 100
1 18 rojo - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 Al 1-8 RD 3200030 100
1 18 rojo - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 Al 1-8 RD-1000 3200904 1000
1 18 rojo - 16,00 3,00 10,00 0,30 0,15 1,50 Al 1-10 RD 3200182 100
1 18 rojo - 18,00 3,00 12,00 0,30 0,15 1,50 Al1-12RD 3200674 100
1,57) 16 negro o 12,00 3,40 6,00 0,30 0,15 1,80 Al 1,5-6 BK 3200755 100
1,5 16 negro = 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 Al 1,5-8 BK 3200043 100
1,5 16 negro - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 Al 1,5-8 BK-1000 3200917 1000
1,5 16 negro - 16,00 3,40 10,00 0,30 0,15 1,80 Al 1,5-10 BK 3200195 100
15 16 negro = 18,00 3,40 12,00 0,30 0,15 1,80 Al 1,5-12 BK 3201482 100
15 16 negro - 24,00 3,40 18,00 0,30 0,15 1,80 Al 1,5-18 BK 3200056 100
2,5 14 gris - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 Al 2,5-8 GY 3200069 100
2,5 14 gris - 18,00 4,20 12,00 0,30 0,15 2,30 Al 2,5-12 GY 3200205 100
2,5 14 gris - 24,00 4,20 18,00 0,30 0,15 2,30 Al 2,5-18 GY 3200072 100
4 12 naranja = 17,00 4,80 10,00 0,30 0,20 2,80 Al 4-10 OG 3200085 100
4 12 naranja - 20,00 4,80 12,00 0,30 0,20 2,80 Al 412 OG 3200438 100
4 12 naranja - 26,00 4,80 18,00 0,30 0,20 2,80 Al 4-18 OG 3200098 100
6 10 verde - 20,00 6,20 12,00 0,30 0,20 3,50 Al 6-12 GN 3200108 100
6 10 verde - 26,00 6,20 18,00 0,30 0,20 3,50 Al 6-18 GN 3200111 100
10 8 marrén = 22,00 7,50 12,00 0,30 0,20 4,60 Al 10-12 BN 3200124 100
10 8 marrén - 28,00 7,50 18,00 0,30 0,20 4,60 Al 10-18 BN 3200137 100
16 6 marfil - 24,00 8,80 12,00 0,40 0,20 5,80 Al 16-121IV 3201181 100
25 4 negro = 30,00 11,00 16,00 0,50 0,20 7,30 Al 25-16 BK 3200412 50
25 4 negro - 36,00 11,00 22,00 050 0,20 7,30 Al 25-22 BK 3200739 50
35 2 rojo - 30,00 12,50 16,00 0,50 0,20 8,30 Al 35-16 RD 3200441 50
35 2 rojo - 39,00 12,50 2500 0,50 0,20 8,30 Al 35-25 RD 3200713 50
50 1/0 azul - 36,00 15,00 20,00 0,60 0,35 10,30 Al 50-20 BU 3200454 50
50 1/0 azul - 40,00 15,00 25,00 0,60 0,35 10,30 Al 50-25 BU 3200726 25
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Punteras con collar aislante en colores
especiales

— Las punteras con manguito de plastico
son de cobre electrolitico blando con
estafiado galvanico

— En cuanto a dimensiones cumplen la
norma DIN 46228-4: 1990-09

Datos generales
Material / revestimiento

;73 .
& 4

Observaciones:

1) Estas punteras de cables no estan registradas en la norma
DIN 46228-4:1990-09.

Datos técnicos

Herramienta - TOOL fox

Herramientas de mano

. e m—

Secciones de cable de 0,14 a 120 mm

@,
Datos técnicos

E-CU / estafiado galvanico

2

Material manguito de plastico Polipropileno
Temperatura permanente / de corta duracion 105°C/120°C
Datos de pedido
Descripcion Seccién Color Medidas [mm] Tipo Cédigo Emb.
[mm?]  AWG a b d h i i k
0,14 24 gris - 12,50 2,00 8,00 0,25 0,15 0,80 Al 0,14-8 GY-1000 3203011 1000
0,257) 22 azul - 10,50 2,00 6,00 0,25 0,15 0,80 Al 0,25-6 BU 3203040 100
0,257) 22 azul - 16,50 2,00 12,00 0,25 0,15 0,80 Al 0,25-12 BU 3200632 100
0,341) 22 turquesa = 10,50 2,00 6,00 0,25 0,15 0,80 Al0,34-6 TQ 3203053 100
0,341) 22 turquesa o 12,50 2,00 8,00 0,25 0,15 0,80 A10,34-8 TQ 3203066 100
0,341) 22 turquesa o 16,50 2,00 12,00 0,25 0,15 0,80 Al10,34-12 TQ 3200645 100
05 20 naranja - 12,00 2,50 6,00 0,25 0,15 1,10 Al 0,5-6 OG 3201301 100
0,5 20 naranja - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 Al 0,5-8 0G 3201123 100
0,5 20 naranja - 14,00 2,50 10,00 0,25 0,15 1,10 Al 0,5-10 0G 3241126 500
0,75 18 blanco - 12,00 2,80 6,00 0,25 0,15 1,30 Al 0,75-6 WH 3201314 100
0,75 18 blanco - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 Al 0,75-8 WH 3201110 100
1 18 amarillo - 12,00 3,00 6,00 0,30 0,15 1,50 Al 1-6 YE 3201327 100
1 18 amarillo - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 Al1-8 YE 3201097 100
1,5 16 rojo = 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 Al 1,5-8 RD 3201136 100
15 16 rojo - 14,00 340 18,00 0,30 0,15 1,80 Al 1,5-18 RD 3241125 500
2,5 14 azul - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 Al 2,5-8 BU 3200522 100
2,5 14 azul - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 Al 2,5-8 BU -1000 3200920 1000
2,5 14 azul - 18,00 4,20 12,00 0,30 0,15 2,30 Al 2,5-12 BU 3200962 100
2,5 14 azul - 24,00 4,20 18,00 0,30 0,15 2,30 Al 2,5-18 BU 3200580 100
4 12 gris = 17,00 4,80 10,00 0,30 0,20 2,80 Al 4-10 GY 3200535 100
4 12 gris = 20,00 4,80 12,00 0,30 0,20 2,80 Al 4-12 GY 3200959 100
4 12 gris o 26,00 4,80 18,00 0,30 0,20 2,80 Al 4-18 GY 3200593 100
6 10 negro - 20,00 620 12,00 0,30 0,20 3,50 Al 6-12 BK 3201107 100
10 8 marfil o 22,00 7,50 12,00 0,30 0,20 4,60 Al10-121V 3201068 100
16 6 verde - 24,00 880 12,00 0,40 0,20 5,80 Al 16-12 GN 3201152 100
16 6 verde - 28,00 880 1800 0,40 0,20 5,80 Al 16-18 GN 3201330 100
25 4 marrén o 30,00 11,00 16,00 0,50 0,20 7,30 Al 25-16 BN 3201084 50
35 2 beige - 30,00 1250 16,00 0,50 0,20 8,30 Al 35-16 BE 3201071 50
50 1/0 oliva - 36,00 1500 20,00 0,60 035 10,30 Al 50-20 OL 3201178 50
951) 4 rojo - 44,00 18,00 25,00 0,60 0,35 14,70 Al 95-25 RD 3201853 25
1201) 5 azul o 48,00 21,00 27,00 0,70 0,45 16,70 Al 120-27 BU 3201822 25
Encontrara mas informacion y datos técnicos completos en phoenixcontact.net/products PHOENIX CONTACT | 447



Herramienta — TOOL fox
Herramientas de mano

Punteras para aplicaciones especiales

b

— Con estas punteras pueden engastarse h
cables con aislamiento mayor conforme R
a la practica I

— Gracias al didametro ampliado del collar < 3 o
aislante, este tipo de puntera se utiliza f% :FL

especialmente en el ambito de los cables
AWG

Secciones del cable de 0,5 a 1,5 mm?

@
Datos técnicos Datos técnicos
Datos generales
Material / revestimiento E-CU / estafiado galvanico
Material manguito de plastico Polipropileno
Temperatura permanente / de corta duracion 105°C/120°C
Datos de pedido
Descripcién Seccion Color Medidas [mm] Tipo Cédigo Emb.
[mm?  AWG a b d h i i k
Punteras, con manguitos de plastico, certificadas segiin CSA
0,5 20 blanco - 13,50 3,00 8,00 0,25 0,15 1,10 Al 0,5-8 WH-GB 1208966 500
0,5 20 blanco - 15,50 3,00 10,00 0,25 0,15 1,10 Al 0,5-10 WH-GB 3203150 100
0,75 18 gris - 14,00 3,40 8,00 0,25 0,15 1,30 Al 0,75-8 GY-GB 1208979 500
0,75 18 gris - 16,00 3,40 10,00 0,25 0,15 1,30 Al 0,75-10 GY-GB 3203163 100
1 18 rojo - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,50 Al 1-8 RD-GB 1208982 500
1 18 rojo = 16,00 3,40 10,00 0,30 0,15 1,50 Al 1-10 RD-GB-1000 1208869 1000
1,5 16 negro - 14,00 3,70 8,00 0,30 0,15 1,80 Al 1,5-8 BK-GB-1000 3202892 1000
1,5 16 negro - 16,00 3,70 10,00 0,30 0,15 1,80 Al 1,5-10 BK-GB-1000 1208872 1000
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Punteras para aplicaciones especiales

— Adecuadas para cables con aislamientos
fuertes, p. e]. cables resistentes a corto-
circuitos

Datos generales
Material / revestimiento

Datos técnicos

Herramienta - TOOL fox

Herramientas de mano

Secciones del cable de 1,5 a 16 mm?

@,
Datos técnicos

E-CU / estafiado galvanico

Material manguito de plastico Polipropileno
Temperatura permanente / de corta duracion 105°C/120°C
Datos de pedido
Descripcion Seccién Color Medidas [mm] Tipo Cédigo Emb.
[mm?  AWG a b d h i i Kk

Punteras, con manguito de plastico, gama de colores segun

DIN 46228-4: 1990-09, certificadas segiin CSA
15 16 negro - 17,50 7,00 8,00 0,30 0,15 1,80 Al-XL 1,5-8 BK 3201916 100
1,5 16 negro - 19,50 7,00 10,00 0,30 0,15 1,80 Al-XL 1,5-10 BK 3201974 100
2,5 14 azul = 17,50 7,90 8,00 0,30 0,15 2,30 Al-XL 2,5-8 BU 3201929 100
25 14 azul o 21,50 7,90 12,00 0,30 0,15 2,30 Al-XL 2,5-12 BU 3201987 100
4 12 gris - 19,50 7,90 10,00 0,30 0,20 2,90 Al-XL 4-10 GY 3201932 100
6 10 amarillo = 23,00 8,70 12,00 0,30 0,20 3,60 Al-XL 6-12 YE 3201945 100
10 8 rojo - 24,00 10,20 12,00 0,30 0,20 4,60 Al-XL 10-12 RD 3201958 100
16 6 azul = 2550 12,50 12,00 0,40 0,20 6,00 Al-XL 16-12 BU 3201961 100

Encontrara mas informacién y datos técnicos completos en phoenixcontact.net/products
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Herramienta — TOOL fox
Herramientas de mano

Punteras para aplicaciones especiales

— Con las punteras TWIN pueden engas-
tarse dos conductores en una puntera
conforme a la practica

— Con estas punteras especiales pueden
realizarse facilmente puentes en cadena

— Para las aplicaciones personalizadas se
pueden elegir diversas ejecuciones de
las punteras TWIN

Datos generales
Material / revestimiento

Datos técnicos

Secciones del cable de 2 x 0,5 a 2 x 16 mm?

@1l

Datos técnicos

E-CU / estafiado galvanico

Material manguito de plastico Polipropileno
Temperatura permanente / de corta duracion 105°C/120°C
Datos de pedido
Descripcién Seccion Color Medidas [mm] Tipo Cédigo Emb.
[mm?  AWG b d h i i k |
Punteras, con manguito de plastico, gama de colores segun
DIN 46228-4: 1990-09, certificadas segiin CSA
2x0,5 2x20 blanco 15,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,50 - AI-TWIN 2X 0,5-8 WH 3200933 100
2x0,75 2x18 gris 15,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,80 - AI-TWIN 2X 0,75-8 GY 3200807 100
2x0,75 2x18 gris 17,00 2,80 10,00 0,25 0,15 1,80 - AI-TWIN 2X 0,75-10 GY 3200975 100
2x1 2x18 rojo 15,00 3,40 8,00 0,30 0,15 2,05 - AI-TWIN 2X 1-8 RD 3200810 100
2x1 2x18 rojo 17,00 3,40 10,00 0,30 0,15 2,05 - AI-TWIN 2X 1-10 RD 3200988 100
2x1 2x18 rojo 19,00 3,40 12,00 0,30 0,15 2,05 - AI-TWIN 2X1-12 RD 3240679 100
2x15 2x16 negro 16,00 3,60 8,00 0,30 0,15 2,30 - AI-TWIN 2X 1,5-8 BK 3200823 100
2x15 2x16 negro 18,00 3,60 10,00 0,30 0,15 2,30 - AI-TWIN 2X 1,5-10 BK 3201534 100
2x1,5 2x16 negro 20,00 3,60 12,00 0,30 0,15 2,30 - AI-TWIN 2X 1,5-12 BK 3200991 100
2x25 2x14 azul 1850 4,20 10,00 0,30 0,20 2,90 - AI-TWIN 2X 2,5-10 BU 3200836 100
2x25 2x 14 azul 21,50 4,20 13,00 0,30 0,20 2,90 - AI-TWIN 2X 2,5-13 BU 3200878 100
2x4 2x12 gris 23,00 4,90 12,00 0,30 0,20 3,80 - AI-TWIN 2X 4-12 GY 3201000 100
2x6 2x10 amarillo 25,00 5,90 14,00 0,40 0,20 4,90 - AI-TWIN 2X 6-14 YE 3201013 100
2x10 2x8 rojo 26,00 7,20 14,00 0,40 0,20 6,50 - AI-TWIN 2X10-14 RD 3201026 100
2x16 2x6 azul 31,00 8,80 16,00 0,50 0,20 8,50 - AI-TWIN 2X16-16 BU 3202847 50
Punteras, con manguito de plastico, gama de colores segun
NF C 63-023; con certificado CSA
2x0,75 18 azul 15,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,80 - AI-TWIN 2X0,75-8 BU 3240668 100
2x2,5 14 gris 18,50 4,20 10,00 0,30 0,20 2,90 - Al-TWIN 2X2,5-10 GY 3240669 100
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Punteras con manguito de plastico,
material en cinta, bobinas grandes

— Punteras en cinta para procesamiento
automatico

— Las punteras se suministran en bobinas
grandes, max. 3000 ud.

Datos generales
Material / revestimiento

Herramienta - TOOL fox

Herramientas de mano

Seccion de cable 0,5-2,5 mm?

@,
Datos técnicos

E-CU / estafiado galvanico

Material manguito de plastico Polipropileno
Temperatura permanente / de corta duracion 105°C/120°C
Datos de pedido
Descripcion Seccién Color Medidas [mm] Tipo Cadigo Emb.
[mm?  AWG b d h i i k
Puntera en cinta, con manguito de plastico, bobinas grandes
para procesamiento automatico, gama de colores
DIN 46228-4: 1990-09, certificado CSA
0,5 20 blanco 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 Al 0,5-8 WH-B 3000 3240663 3000
0,75 18 gris 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 Al 0,75-8 GY-B 3000 3240664 3000
1 18 rojo 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 Al 1-8 RD-B 3000 3240665 3000
143 16 negro 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 Al 1,5-8 BK-B 2500 3240666 2500
25 14 azul 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 Al 2,5-8 BU-B 1500 3240667 1500
Punteras con cuello de plastico
en forma de tiras
— Adecuadas para trabajar con
CRIMPFOX 4 IN 1
— Las punteras con manguito de plastico
son de cobre electrolitico blando con
estafiado galvanico
— En cuanto a dimensiones cumplen la
norma DIN 46228-4: 1990-09
Seccion de cable 0,5-2,5 mm?
Datos técnicos
Datos generales
Material / revestimiento E-CU/ estafiado galvanico
Material manguito de plastico Polipropileno
Temperatura permanente / de corta duracion 105°C/120°C
Datos de pedido
Descripcion Seccién Color Medidas [mm] Tipo Codigo Emb.
[mm?  AWG b d h i j k
Punteras de cinta, 0,5 mm?, longitud del manguito 8 mm,
con cuello de plastico, segtin DIN 46228-4, blanco, para procesar
con CRIMPFOX 4 IN 1, 10 tiras con 50 manguitos por tira.
0,5 20 blanco 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 Al 0,5-8 WH S1 1200104 500
0,75 18 gris 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 Al 0,75-8 GY S1 1200105 500
1 18 rojo 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 Al1,0-8 RD S1 1200106 500
15 16 negro 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 Al 1,5-8 BK S1 1200107 500
10 tiras cada una con 25 14 azul 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 Al 2,5-8 BU S1 1200108 400
40 manguitos por tira

Encontrara mas informacién y datos técnicos completos en phoenixcontact.net/products
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Herramientas de mano
Cajas de surtido con punteras
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— Las practicas cajas de surtido aportan
orden en el taller.

— La identificacion de color y la tapa trans-
parente facilitan un acceso rapido a las
punteras deseadas

— Gracias al clip Euro integrado pueden
colgarse, p. €j. en paneles perforados,
ocupando poco espacio
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Datos de pedido

Descripcion Color  Tipo Codigo Emb.
Sorti-Box, equipada con punteras seguin DIN 46228-4,
certificada segiin CSA
50 unidades, respectivamente Al 0,5-8 WH, Al 2,5-8 BU,
100 unidades, respectivamente Al 0,75-8 GY, Al 1-8 RD,
Al1,5-8 BK

rojo Al SORTI BOX RD 3202960 1
Sorti-Box, equipada con punteras segun DIN 46228-4,
certificada segiin CSA
50 unidades Al 4-10 GY,
20 unidades, respectivamente Al 6-12 YE, Al 10-12 RD,
10 unidades Al 16-12 BU

antracita Al SORTI BOX ANT 3202973 1

Sorti-Box, equipada con punteras TWIN seguin DIN 46228-4,
certificada segiin CSA
50 unidades, respectivamente Al-TWIN 2x0,5-8 WH,
AI-TWIN 2x0,75-8 GY, AI-TWIN 2x1-8 RD, AI-TWIN 2x1,5-8 BK
25 unidades AI-TWIN 2x2,5-10 BU

azul AI-TWIN SORTI BOX BU 3202986 1
Sorti-Box, equipada con punteras TWIN seguin DIN 46228-4,
certificada segiin CSA
20 unidades AI-TWIN 2x4-12 GY,
10 unidades, respectivamente AI-TWIN 2x6-14 YE,
AI-TWIN 2x10-14 RD

gris AI-TWIN SORTI BOX GY 3202999 1
Sorti-Box, sin equipar, con cinco casillas

grisclaro Al SORTI BOX-E LGY 3203008 10
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Herramientas de mano

Juego de punteras con herramienta

— Juego para pelar y engastar, con una
seleccion de punteras con certificado
CSA/CSA

Al

Datos de pedido

Descripcion Tipo Codigo Emb.

Caja de surtido, de metal, equipada con punteras segun

DIN 46228-4: 1990-09, certificada segun CSA

500 unidades Al 0,25-6 YE, Al 0,34-6 TQ, Al 0,5-8 WH, Al 0,75-8
GY, Al 1-8 RD, Al 1,5-8 BK, respectivamente

300 unidades Al 2,5-8 BU,

200 unidades Al 4-10 GY,

100 unidades Al 6-12 YE

asi como pelacables para cables y conductores de hasta 6 mm?
Tenazas para prensar punteras segun DIN 46228 partes 1+4,
0,5-6 mm?, introduccion frontal, engaste trapezoidal

CRIMPSET 6 1202072 1
Caja de surtido, de metal, equipada con punteras segun
DIN 46228-4: 1990-09, certificada segin CSA
300 unidades Al 10-12 RD,
200 unidades Al 16-12 BU,
100 unidades Al 25-16 YE
asi como pelacables, para desguarnecer cables de 4,5-40 mm,
Tenazas para prensar punteras segun DIN 46228 partes 1+4,
10-25 mm?, introduccién lateral, engaste WM

CRIMPSET 25 1202580 1
Caja de surtido, de metal, vacia

CRIMPSET 6/25 LEER 1204041 1

Encontrara mas informacion y datos técnicos completos en phoenixcontact.net/products PHOENIX CONTACT | 453
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Herramientas de mano

Terminales de cable anulares,
sin aislar

— Los terminales anulares sin manguito de

L . L ! \
plastico son de cobre electrolitico de alta P = \ \
calidad con estafiado galvanico para una L ) \ e
maxima proteccién anticorrosiva o =
— La zona de presién de soldadura dura I~ \ ':,"J -
permite valores maximos de extracciéon Erid das! .
b :
del cable L
— Para un engaste 6ptimo se dispone de e
las herramientas CRIMPFOX-RC ... de
nuestra gama de tenazas para prensar Secciones del cable de 0,5 a 240 mm?
CRIMPFOX
fA
Datos técnicos Datos técnicos
Datos generales
Material / revestimiento Cobre / Estafiado
Margen de temperatura de servicio [°C] ... 110
Datos de pedido
Descripcion Seccién Color Medidas [mm] Tipo Codigo Emb.
[mm?]  AWG a b c d e f g
Terminal de cable anular, sin aislar, segun DIN 46234
0,5-1 20-18 plateado 6,00 1400 500 1,60 600 28 08  C-RC1/M25DIN 3240069 100
0,5-1 20-18 plateado 600 1400 500 160 600 320 080  C-RC1/M3DIN 3240070 100
0,5-1 20-18 plateado 6,00 1400 500 160 600 370 08  C-RC1/M3,5DIN 3240071 100
0,5-1 20-18 plateado 800 1600 500 1,60 700 430 08  C-RC1/M4DIN 3240072 100
0,5-1 20-18 plateado 10,00 1800 500 1,60 800 530 080  C-RC1/M5DIN 3240073 100
0,5-1 20-18 plateado 10,00 1800 500 1,60 800 650 080  C-RC1/M6DIN 3240074 100
0,5-1 20-18 plateado 11,60 22,00 500 1,60 1200 840 080  C-RC1/M8DIN 3240075 100
2,5mm? 1-2,5 18-14 plateado 6,00 1400 500 280 600 320 080  C-RC25/M3DIN 3240076 100
1-2,5 18-14 plateado 600 1400 500 280 600 370 080  C-RC2,5/M3,5DIN 3240077 100
1-2,5 18-14 plateado 800 1600 500 280 700 430 080  C-RC2,5/M4DIN 3240078 100
1-2,5 18-14 plateado 10,00 19,00 500 280 900 530 080  C-RC25/M5DIN 3240079 100
1-2,5 18-14 plateado 11,00 21,50 500 2,80 1100 650 080  C-RC 2,5/M6 DIN 3240080 100
1-2,5 18-14 plateado 1400 24,00 500 2,80 1200 840 080  C-RC2,5/M8DIN 3240081 100
1-2,5 18-14 plateado 1400 2540 500 2,80 1200 1050 0,80  C-RC2,5/M10DIN 3240082 100
2,6-6 12-10 plateado 800 17,50 6,00 360 800 430 1,00  C-RC6/M4 DIN 3240083 50
2,6-6 12-10 plateado 10,00 20,00 6,00 360 900 530 1,00  C-RC6/M5DIN 3240084 50
2,6-6 12-10 plateado 11,00 22,00 600 360 1000 650 100  C-RC 6/M6 DIN 3240085 50
2,6-6 12-10 plateado 14,00 26,00 600 360 1300 840 100  C-RC6/M8DIN 3240086 50
2,6-6 12-10 plateado 1800 30,00 600 360 1500 1050 1,00  C-RC6/M10DIN 3240087 50
2,6-6 12-10 plateado 1800 3550 6,00 360 1500 1300 100  C-RC6/M12DIN 3240088 50
-10 -8 plateado 10,00 21,00 800 450 800 530 1,10  C-RC10/M5DIN 3240089 100
-10 -8 plateado 11,00 23,00 800 450 900 650 1,10  C-RC10/M6 DIN 3240090 100
-10 -8 plateado 1400 27,00 800 450 1200 840 1,10  C-RC10/M8 DIN 3240091 100
-10 -8 plateado 18,00 30,00 800 450 1300 1050 1,10  C-RC 10/M10DIN 3240092 100
-10 -8 plateado 22,00 34,00 800 450 1500 1300 1,10  C-RC 10/M12DIN 3240093 100
-16 -6 plateado 11,00 26,00 10,00 580 1000 530 1,10  C-RC16/M5DIN 3240094 100
-16 -6 plateado 11,00 26,00 10,00 580 1000 650 120  C-RC 16/M6 DIN 3240095 100
-16 -6 plateado 1400 29,00 10,00 580 1200 840 120  C-RC 16/M8 DIN 3240096 100
-16 -6 plateado 18,00 33,00 10,00 580 1400 1050 1,20  C-RC16/M10DIN 3240097 100
-16 -6 plateado 22,00 37,00 10,00 580 1600 1300 120  C-RC16/M12DIN 3240098 100
-25 -4 plateado 12,00 31,00 11,00 750 1400 530 150  C-RC 25/M5DIN 3240099 100
-25 -4 plateado 12,00 31,00 11,00 750 1400 650 150  C-RC 25/M6 DIN 3240100 100
-25 -4 plateado 16,00 33,00 11,00 750 1400 840 150  C-RC 25/M8 DIN 3240101 100
-25 -4 plateado 18,00 3500 11,00 750 1500 1050 1,50  C-RC25/M10DIN 3240102 100
-25 -4 plateado 31,00 42,00 11,00 750 2000 1300 150  C-RC 25/M12DIN 3240103 100
-25 -4 plateado 3500 49,00 11,00 7,50 2500 1700 150  C-RC 25/M16 DIN 3240104 100
-35 -2 plateado 1500 34,00 1200 9,00 1400 650 1,60  C-RC 35/M6 DIN 3240105 100
-35 -2 plateado 16,00 34,00 1200 9,00 1400 840 160  C-RC 35/M8 DIN 3240106 100
-35 -2 plateado 1800 36,00 1200 9,00 1500 1050 1,60  C-RC 35/M10DIN 3240107 100
-35 -2 plateado 22,00 42,00 1200 9,00 19,00 1300 160  C-RC 35/M12DIN 3240108 100
-35 -2 plateado 28,00 50,00 12,00 9,00 2400 1700 160  C-RC 35/M16 DIN 3240109 100
-50 -1/0 plateado 1800 4300 1600 11,00 1800 650 1,80  C-RC50/M6 DIN 3240110 100
-50 -1/0 plateado 1800 4300 1600 11,00 1800 840 1,80  C-RC50/M8 DIN 3240111 100
-50 -1/0 plateado 1800 43,00 1600 11,00 1800 1050 1,80  C-RC50/M10DIN 3240112 100
-50 -1/0 plateado 22,00 47,00 16,00 11,00 2000 1300 1,80  C-RC50/M12DIN 3240113 100
-50 -1/0 plateado 28,00 54,00 16,00 11,00 2400 1700 1,80  C-RC50/M16 DIN 3240114 100
-70 -2/0 plateado 22,00 49,00 1800 13,00 20,00 650 200  C-RC 70/M6 DIN 3240115 100
-70 -2/0 plateado 22,00 49,00 1800 1300 20,00 840 200  C-RC 70/M8 DIN 3240116 100
-70 -2/0 plateado 22,00 49,00 1800 13,00 20,00 1050 200  C-RC70/M10 DIN 3240117 100
-95 -3/0 plateado 2400 5400 20,00 1500 2200 840 250  C-RC 95/M8 DIN 3240120 50
-95 -3/0 plateado 24,00 54,00 20,00 1500 2200 1050 250  C-RC 95/M10DIN 3240121 50
-95 -3/0 plateado 24,00 5400 20,00 1500 2200 1300 250  C-RC 95/M12DIN 3240122 50
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Terminales de cable anulares,

sin aislar

Datos generales
Material / revestimiento

Herramienta - TOOL fox

Secciones del cable de 0,5 a 240 mm

EAl
Datos técnicos

Cobre / Estafiado

Datos técnicos

Herramientas de mano

2

Margen de temperatura de servicio [°C] .. 110
Datos de pedido
Descripcion Seccién Color Medidas [mm] Tipo Cadigo Emb.
[mm?]  AWG a b c d e f g

Terminal de cable anular, sin aislar, segn DIN 46234
120 250 plateado 2400 56,00 22,00 1650 22,00 840 3,00 C-RC 120/M8 DIN 3240124 25
120 250 plateado 24,00 56,00 22,00 16,50 22,00 10,50 3,00 C-RC 120/M10 DIN 3240125 25
120 250 plateado 2400 56,00 2200 1650 22,00 13,00 3,00 C-RC 120/M12 DIN 3240126 25
150 300 plateado 30,00 6500 2400 1900 26,00 1050 3,20 C-RC 150/M10 DIN 3240128 25
150 300 plateado 30,00 65,00 24,00 19,00 26,00 13,00 3,20 C-RC 150/M12 DIN 3240129 25
150 300 plateado 30,00 6500 24,00 19,00 26,00 17,00 3,20 C-RC 150/M16 DIN 3240130 25
185 350 plateado 36,00 74,00 28,00 21,00 22,00 10,50 3,50 C-RC 185/M10 DIN 3240131 20
185 350 plateado 36,00 74,00 28,00 21,00 2200 1300 3,50 C-RC 185/M12 DIN 3240132 20
185 350 plateado 36,00 74,00 28,00 21,00 22,00 17,00 3,50 C-RC 185/M16 DIN 3240133 20
240 500 plateado 38,00 75,00 32,00 2350 24,00 10,50 4,00 C-RC 240/M10 DIN 3240134 10
240 500 plateado 38,00 7500 3200 2350 2400 1300 4,00 C-RC 240/M12 DIN 3240135 10
240 500 plateado 38,00 75,00 32,00 23,50 24,00 17,00 4,00 C-RC 240/M16 DIN 3240136 10

Encontrara mas informacion y datos técnicos completos en phoenixcontact.net/products PHOENIX CONTACT | 455
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Herramientas de mano

Terminales de cable anulares,

aislados o)

X /a.—~ \:-:. ,-ﬂ"\

— Los terminales anulares aislados con 4 W & -
manguito de plastico son de soldadura - p = /" P
dura y estan equipados con el sistema % §y e":a!
"EASY ENTRY". - = 5

— Los manguitos tienen forma cénica y

facilitan asi una introduccién sencilla y
correcta del conductor

S

Secciones del cable de 0,5 a 10 mm?

HAl
Datos técnicos Datos técnicos
Datos generales
Material / revestimiento Cobre / Estafiado
Margen de temperatura de servicio [°C] -20...105
Datos de pedido
Descripcién Seccién Color Medidas [mm] Tipo Cadigo Emb.
[mm?]  AWG a b c d e f g
Terminal de cable circular, aislado, segin UL
0,5-1,5 20-16 rojo 5,50 17,50 10,50 4,10 4,30 3,20 0,75 C-RCI 1,5/M3 3240016 100
0,5-1,5 20-16 rojo 5,50 17,50 10,50 4,10 4,30 3,70 0,75 C-RCI 1,5/M3,5 3240017 100
0,5-1,5 20-16 rojo 8,00 21,70 10,50 4,10 7,30 4,30 0,75 C-RCI 1,5/M4 3240018 100
0,5-1,5 20-16 rojo 800 21,70 10,50 4,10 7,30 5,30 0,75 C-RCI 1,5/M5 3240019 100
0,5-1,5 20-16 rojo 11,60 27,60 10,50 4,10 11,20 6,50 0,75 C-RCI 1,5/M6 3240020 100
2,5 mm? 1,5-2,5 16-14 azul 6,60 20,60 11,00 4,50 7,80 3,20 0,80 C-RCI 2,5/M3 3240021 100
1,5-2,5 16-14 azul 6,60 20,60 11,00 4,50 6,30 3,70 0,80 C-RCI 2,5/M3,5 3240022 100
1,5-2,5 16-14 azul 850 2300 11,00 450 7,80 4,30 0,80 C-RCI 2,5/M4 3240023 100
1,5-2,5 16-14 azul 950 2300 11,00 450 7,30 5,30 0,80 C-RCI 2,5/M5 3240024 100
1,5-2,5 16-14 azul 12,00 28,10 11,00 4,50 11,00 6,50 0,80 C-RCI 2,5/M6 3240025 50
1,5-2,5 16-14 azul 12,00 28,10 11,00 4,50 11,00 8,50 0,80 C-RCI 2,5/M8 3240026 50
4-6 12-10 amarillo 950 26,70 14,00 6,60 8,00 4,30 1,00 C-RCI 6/M4 3240027 50
4-6 12-10 amarillo 9,50 26,70 14,00 6,60 8,00 5,30 1,00 C-RCI 6/M5 3240028 50
4-6 12-10 amarillo 12,00 32,70 14,00 6,60 12,70 6,50 1,00 C-RCI 6/M6 3240029 25
4-6 12-10 amarillo 15,00 34,90 14,00 6,60 13,40 8,50 1,00 C-RCI 6/M8 3240030 25
4-6 12-10 amarillo 1500 3490 1400 6,60 13,40 10,50 1,00 C-RCI 6/M10 3240031 25
-10 -8 rojo 10,00 31,30 16,00 7,50 10,90 5,30 1,10 C-RCI 10/M5 3240219 50
-10 -8 rojo 11,00 31,30 16,00 7,50 19,30 6,50 1,10 C-RCI 10/M6 3240220 50
-10 -8 rojo 1400 3730 16,00 7,50 13,80 8,40 1,10 C-RCI 10/M8 3240221 50
-10 -8 rojo 18,00 37,30 16,00 7,50 13,80 10,50 1,10 C-RCI 10/M10 3240222 50
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Herramientas de mano

Terminales de cable anulares,

aislados con zona de engarce adicional o
. . R — = i .
para el aislamiento del cable —— f .
— Los terminales anulares aislados con A J W . g
manguito de plastico son de soldadura \ e (;' LS
dura y estan equipados con el sistema k F ' [~ g -
"EASY ENTRY". o o 1 &> ==
— Los manguitos tienen forma cénica y
facilitan asi una introduccion sencilla y e c
correcta del conductor b
\-._..-‘
Secciones del cable de 0,5 a 10 mm?
Datos técnicos Datos técnicos
Datos generales
Material / revestimiento Cobre / Estafiado
Margen de temperatura de servicio [°C] -20...105
Datos de pedido
Descripcion Seccién Color Medidas [mm] Tipo Cadigo Emb.
[mm?]  AWG a b c d e f g
Terminal de cable circular, aislado, con zona de engaste
licional para el aislami del cable
0,5-1,5 20-16 rojo 5,50 17,70 11,00 4,10 4,00 3,20 0,75 C-RCEI 1,5/M3 3241201 100
0,5-1,5 20-16 rojo 6,60 20,60 11,00 4,10 6,30 3,70 0,75 C-RCEI 1,5/M3,5 3241202 100
0,5-1,5 20-16 oo 800 2200 11,00 410 700 430 075  C-RCEI1,5/M4 3241203 100
0,5-1,5 20-16 o 800 2200 11,00 410 700 530 075  C-RCEI1,5/M5 3241204 100
0,5-1,5 20-16 rojo 11,60 27,80 11,00 4,10 11,10 6,50 0,75 C-RCEI 1,5/M6 3241205 100
1525 16-14 azul 660 2050 11,00 450 630 370 080  C-RCEI25/M3,5 3241206 100
1,5-2,5 16-14 azul 8,50 23,00 11,00 4,50 7,80 4,30 0,80 C-RCEI 2,5/M4 3241207 100
1,5-25 16-14 azul 950 2300 1100 450 7,30 530 080  C-RCEI25/M5 3241208 100
1,5-2,5 16-14 azul 12,00 28,00 11,00 4,50 11,00 6,50 0,80 C-RCEI 2,5/M6 3241209 100
1,5-2,5 16-14 azul 12,00 28,00 11,00 4,50 11,00 8,40 0,80 C-RCEI 2,5/M8 3241210 100
4-6 12-10 amarillo 9,50 26,00 13,00 6,50 8,30 5,30 1,00 C-RCEI 6/M5 3241211 100
4-6 12-10 amarillo 12,00 29,50 13,00 6,50 10,50 6,50 1,00 C-RCEI 6/M6 3241212 100
4-6 12-10 amarillo 15,00 34,20 13,00 6,50 13,70 8,40 1,00 C-RCEI 6/M8 3241213 100
4-6 12-10 amarillo 1500 3420 13,00 650 1370 1050 1,00  C-RCEI6&/M10 3241214 100
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Herramientas de mano

Terminales de horquilla,
sin aislar y aislados

— Los terminales de horquilla sin manguito
de plastico tienen un cuello de soldadura
dura y alcanzan una fuerza de extraccion
maxima del conductor junto con las tena-

zas CRIMPFOX-RC ... y CRIMPFOX-RCI

— Las variantes aisladas no contienen | :
halégenos y estan equipadas con 8 I
"EASY ENTRY". e

Secciones del cable de 0,5 a 6 mm?

HAl
Datos técnicos Datos técnicos

Datos generales

Material / revestimiento Cobre / Estafiado

Margen de temperatura de servicio [°C] ... 110

Datos de pedido
Descripcion Seccién Color Medidas [mm] Tipo Codigo Emb.
[mm?]  AWG a b c d e f g

Terminal de horquilla, sin aislar DIN 46234
0,5-1,5 20-16 plateado 5,70 16,00 4,50 1,90 - 3,20 0,75 C-FC 1,5/M3 3240137 100
0,5-1,5 20-16 plateado 6,20 16,00 4,50 1,90 - 3,70 0,75 C-FC 1,5/M3,5 3240138 100
0,5-1,5 20-16 plateado 7,20 16,00 4,50 1,90 - 4,30 0,75 C-FC 1,5/M4 3240139 100
0,5-1,5 20-16 plateado 8,00 16,00 4,50 1,90 - 5,30 0,75 C-FC 1,5/M5 3240140 100
0,5-1,5 20-16 plateado 10,70 17,00 4,50 1,90 - 6,40 0,80 C-FC 1,5/M6 3240141 100

2,5 mm? 1,5-2,5 16-14 plateado 5,70 16,00 4,80 2,50 - 3,20 0,80 C-FC 2,5/M3 3240142 100
1,5-2,5 16-14 plateado 6,20 16,00 4,80 2,50 = 3,70 0,80 C-FC 2,5/M3,5 3240143 100
1,5-2,5 16-14 plateado 7,20 16,00 4,80 2,50 - 4,30 0,80 C-FC 2,5/M4 3240144 100
1,5-2,5 16-14 plateado 8,00 16,00 4,80 2,50 - 5,30 0,80 C-FC 2,5/M5 3240145 100
1,5-2,5 16-14 plateado 10,70 17,00 4,80 2,50 - 6,40 0,80 C-FC 2,5/M6 3240146 100
1,5-2,5 16-14 plateado 1350 22,10 4,80 2,50 - 8,40 0,80 C-FC 2,5/M8 3240147 100
2,6-6 12-10 plateado 8,20 19,50 6,50 3,60 - 4,30 1,00 C-FC 6/M4 3240148 50
2,6-6 12-10 plateado 9,00 19,50 6,50 3,60 - 5,30 1,00 C-FC 6/M5 3240149 50
2,6-6 12-10 plateado 12,00 23,10 6,50 3,60 - 6,40 1,00 C-FC 6/M6 3240150 50
2,6-6 12-10 plateado 1350 2500 6,50 3,60 - 8,40 1,00 C-FC 6/M8 3240151 50
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Terminales de horquilla,
sin aislar y aislados

— Los terminales de horquilla sin manguito
de plastico tienen un cuello de soldadura
dura y alcanzan una fuerza de extraccion
maxima del conductor junto con las tena-
zas CRIMPFOX-RC ... y CRIMPFOX-RCI

— Las variantes aisladas no contienen
halégenos y estan equipadas con
"EASY ENTRY".

Datos generales
Material / revestimiento

Datos técnicos

Herramienta - TOOL

fox

Herramientas de mano

"

1Y _/,-'/ \ et
sy =
S A

f m—
Seccion de cable de 0,5 hasta 6 mm?

EAl
Datos técnicos

Cobre / Estafiado

Margen de temperatura de servicio [°C] -20...105
Datos de pedido
Descripcion Seccién Color Medidas [mm] Tipo Cadigo Emb.
[mm?]  AWG a b c d f g
Terminal de horquilla, aislado, segtin UL
0,5-1,5 20-16 rojo 570 22,00 10,50 4,10 3,20 0,75 C-FCI 1,5/M3 3240032 100
0,5-1,5 20-16 rojo 5,70 22,00 10,50 4,10 3,70 0,75 C-FCI 1,5/M3,5 3240033 100
0,5-1,5 20-16 rojo 7,20 22,00 10,50 4,10 4,30 0,75 C-FCI 1,5/M4 3240034 100
0,5-1,5 20-16 rojo 800 22,00 10,50 4,10 5,30 0,75 C-FCI 1,5/M5 3240035 100
0,5-1,5 20-16 rojo 10,70 22,00 10,50 4,10 6,50 0,75 C-FCI 1,5/M6 3240036 100
2,5mm? 1,5-2,5 16-14 azul 5,70 22,50 11,00 4,50 3,20 0,80 C-FCl 2,5/M3 3240037 100
1,5-2,5 16-14 azul 5,70 22,50 11,00 4,50 3,70 0,80 C-FCl 2,5/M3,5 3240038 100
1,56-2,5 16-14 azul 720 22550 11,00 4,50 4,30 0,80 C-FCI 2,5/M4 3240039 100
15-2,5 16-14 azul 8,00 2250 11,00 4,50 5,30 0,80 C-FCI 2,5/M5 3240040 50
1,5-2,5 16-14 azul 10,70 22,50 11,00 4,50 6,50 0,80 C-FCl 2,5/M6 3240041 50
4-6 12-10 amarillo 8,20 26,70 14,00 6,60 4,30 1,00 C-FCI 6/M4 3240042 50
4-6 12-10 amarillo 9,00 26,70 14,00 6,60 5,30 1,00 C-FCI 6/M5 3240043 50
4-6 12-10 amarillo 12,00 30,30 14,00 6,60 6,50 1,00 C-FCI 6/M6 3240044 25
4-6 12-10 amarillo 1350 32,80 14,00 6,60 8,50 1,00 C-FCI 6/M8 3240045 25
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Herramientas de mano

Terminales de cable macho,

aislados o . k!
Los terminales de cable macho aislados i
con collar de plastico se caracterizan por: i
— "EASY ENTRY", introduccion sencilla y {
segura de los conductores - S “&'" ©
— Zona de aplastamiento de soldadura :
dura para fuerza de extraccién max. e
— Estafiado electrolitico b
— Ausencia de halégenos
S
Secciones del cable de 0,5 a 6 mm?
FA
Datos técnicos
Datos generales
Material / revestimiento Cobre / Estafiado
Margen de temperatura de servicio [°C] -20 ... 105
Datos de pedido
Descripcion Seccion Color Medidas [mm] Tipo Codigo Emb.
[mm?]  AWG a b ® d e f 9
Terminal de cable macho, aislado segtin UL
0,5-1,5 20-16 rojo - 2250 1050 4,10 - 200 075  C-PCI1,5/2 3240064 100
15-25 16-14 azul - 2300 11,00 450 - 200 080  C-PCI25/2 3240066 100
4-6 12-10 amarillo - 2750 14,00 6,60 - 270 080  C-PCI6/2,7 3240068 50
Terminales de cable macho,
aislados con zona de engaste adicional o » i
para el aislamiento del conductor 50O - i '
Los terminales de cable macho aislados i
con collar de plastico se caracterizan por: 1 i
— "EASY ENTRY", introduccién sencilla y ( ¥y N
segura de los conductores - ) © 35
— Zona de aplastamiento de soldadura dura ;
para fuerza de extraccion max. \_%
— Estafado electrolitico b
— Ausencia de halégenos
S
Secciones del cable de 0,5 a 6 mm?
Datos técnicos
Datos generales
Material / revestimiento Cobre / Estafiado
Margen de temperatura de servicio [°C] -20 ... 105
Datos de pedido
Descripcion Seccion Color Medidas [mm] Tipo Codigo Emb.
[mm?]  AWG a b @ d e f g
Terminal de cable macho, aislado, con zona de engaste
adicional para el aislamiento del cable
0,5-1,5 20-16 rojo - 2350 11,00 4,10 - 1,90 0,75  C-PCEI1,5/2 3241215 100
15-25 16-14 azul o 2350 11,00 450 = 1,90 080  C-PCEI25/2 3241216 100
4-6 12-10 amarillo - 2670 13,00 650 - 280 080  C-PCEI6/2 3241217 100
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Terminal macho plano con gancho,

Herramienta - TOOL fox

Herramientas de mano

aislado - =%
o)
i I
Los terminales macho planos aislados con
collar de plastico se caracterizan por: = o
— "EASY ENTRY", introduccion sencilla y e - e |
segura de los conductores o | | 1 ]L-— s . 4
— Estafado electrolitico | o
— Ausencia de halégenos c !
| b
e
Secciones del cable de 0,5 a 6 mm?
A
Datos técnicos
Datos generales
Material / revestimiento Cobre / Estafiado
Margen de temperatura de servicio [°C] -20...105
Datos de pedido
Descripcion Seccién Color Medidas [mm] Tipo Codigo Emb.
[mm?  AWG a b c d e f g
Terminal macho plano, aislado
0,5-1,5 20-16 rojo 2,80 28,00 10,50 4,00 - - 0,80 C-BCl 1,5/2,8 3240015 100
0,5-1,5 20-16 rojo 4,60 28,00 10,50 4,00 - - 0,80 C-BCl 1,5/4,6 3240568 100
1,5-2,5 16-14 azul 2,80 28,50 11,00 4,50 = = 0,80 C-BCl 2,5/2,8 3240046 100
1,5-2,5 16-14 azul 4,60 28,50 11,00 4,50 - - 0,80 C-BCl 2,5/4,6 3240569 100
4-6 12-10 amarillo 2,80 32,00 14,00 6,50 - - 0,80 C-BCl 6/2,8 3240047 50
4-6 12-10 amarillo 4,60 32,00 14,00 6,50 - - 1,00 C-BCl 6/4,6 3240570 50
Terminal de macho plano, homologado para compresion
horizontal. También adecuado especialmente para los bornes
de tornillo soportados por resorte USST...
4-6 12-10 amarillo 2,80 30,50 13,00 6,50 - - 0,80 C-BCl 6/2,8 SO 3240057 50
4-6 12-10 amarillo 4,60 30,50 13,00 6,50 = - 1,00 C-BCl 6/4,6 SO 3240067 50
Empalmador de pasador plano recto,
aislado o &)
) 1 =
., . =4 |
— Introduccién de cables sencilla y segura f
1
con "EASY ENTRY"
— Zona de aplastamiento de soldadura dura
para fuerzas maximas de extraccion de ® } © .
los cables en combinacion con las tenazas |
CRIMPFOX RCI... c f
— Estafado electroliticamente b
— Ausencia de halégenos
Nt
Secciones del cable de 0,5 a 6 mm?
A
Datos técnicos
Datos generales
Material / revestimiento CU / estariada electroliticamente
Margen de temperatura de servicio [°C] -20...105
Datos de pedido
Descripcion Seccién Color Medidas [mm] Tipo Codigo Emb.
[mm?  AWG a b c d e f g
Empalmador de pasador plano, aislado, dimension de macho:
19,5x2,8 mm 0,5-1,5 20-16 rojo 2,80 19,50 10,50 4,10 - - 0,75 C-BCSI 1,5/9X2,8 3240531 100
20x2,8 mm 1,5-2,5 16-14 azul 2,80 20,00 11,00 4,50 = = 0,80 C-BCSI 2,5/9X2,8 3240532 100
32x4,5mm 4-6 12-10 amarillo 2,80 24,00 14,00 6,60 - - 1,00 C-BCSI 6/10X2,8 3240546 100
24 x2,8 mm 4-6 12-10 amarillo 4,50 32,00 14,00 6,60 - - 1,00 C-BCSI 6/18X4,5 3240533 50
Encontrara mas informacion y datos técnicos completos en phoenixcontact.net/products PHOENIX CONTACT | 461



Herramienta — TOOL fox
Herramientas de mano

Hembras de enchufe plano
y conectores planos, sin aislar

— Las hembras de enchufe plano y los
conectores planos sin aislar son de latén
estafiado electroliticamente S

— Complementan la gama de productos ﬁ
en el ambito de los conectores ® © ﬁ%
L
b
Secciones del cable de 0,5 a 6 mm?
Datos técnicos Datos técnicos
Datos generales
Material / revestimiento Laton / Estafiado
Margen de temperatura de servicio [°C] ... 110
Datos de pedido
Descripcion Seccién Color Medidas [mm] Tipo Codigo Emb.
[mm?]  AWG a b c d e f g
Hembra de enchufe plano, sin aislar segtin DIN 46247
0,5-1 20-18 plateado 2,80 14,50 - - - - 0,30 C-SCF 1/2,8X0,5 3240152 100
0,5-1 20-18 plateado 2,80 12,50 - - - - 0,30 C-SCF 1/2,8X0,8 3240153 100
0,5-1,5 20-16 plateado 4,80 15,60 - - - - 0,40 C-SCF 1,5/4,8X0,5 3240154 100
0,5-1,5 20-16 plateado 4,80 15,60 - - - - 0,40 C-SCF 1,5/4,8X0,8 3240155 100
0,5-1,5 20-16 plateado 6,30 19,20 - - - - 0,40 C-SCF 1,5/6,3X0,8 3240156 100
1,5-2,5 16-14 plateado 4,80 15,60 - - - - 0,40 C-SCF 2,5/4,8X0,5 3240157 100
1,5-2,5 16-14 plateado 4,80 15,60 - - - - 0,40 C-SCF 2,5/4,8X0,8 3240158 100
1,5-2,5 16-14 plateado 6,30 19,20 - - - - 0,40 C-SCF 2,5/6,3X0,8 3240159 100
4-6 12-10 plateado 6,30 19,20 - - - - 0,40 C-SCF 6/6,3X0,8 3240160 100
Conector plano, sin aislar seguin DIN 46248
0,5-1,5 20-16 plateado 6,30 20,00 - - - - 0,80 C-SCM 1,5/6,3X0,8 3240161 100
1,5-2,5 16-14 plateado 6,30 20,00 - - - - 0,80 C-SCM 2,5/6,3X0,8 3240162 100
Accesorios
Manguito aislante, proteccién contra contacto para hembras
enchufe plano; introducir antes de conectar
para hembras de enchufe plano de 2,8 mm transparente PT/FS 2,8 1406700 500
para hembras de enchufe plano de 4,8 mm transparente PT/FS 4,8 1670497 25
para hembras de enchufe plano de 6,3 mm transparente PT/FS 6,3 0604707 500
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Hembras de enchufe plano

y conectores planos, aislados

Las hembras de enchufe plano y los
conectores planos aislados con collar de

plastico se caracterizan por:

Herramienta - TOOL fox

Herramientas de mano

— "EASY ENTRY", introduccién sencilla y s |l SL\
segura de los conductores — !
— Zona de aplastamiento de soldadura L#,
dura para fuerza de extraccion max. b
— Estanado electrolitico
— Ausencia de halégenos
Secciones del cable de 0,5 a 6 mm?
Al
Datos técnicos Datos técnicos

Datos generales

Material / revestimiento Laton / Estafiado

Margen de temperatura de servicio [°C] -20...105

Datos de pedido
Descripcion Seccién Color Medidas [mm] Tipo Cadigo Emb.
[mm?]  AWG a b c d e g

Manguito de enchufe plano, aislado, segin UL
0,5-1,5 20-16 rojo 2,80 18,50 10,50 4,10 - 0,25 C-SCFI 1,5/2,8X0,5 3240048 100
0,5-1,5 20-16 rojo 2,80 18,50 10,50 4,10 - 0,25 C-SCFI 1,5/2,8X0,8 3240049 100
0,5-1,5 20-16 rojo 4,80 19,50 10,50 4,10 - 0,40 C-SCFI 1,5/4,8X0,5 3240050 100
0,5-1,5 20-16 rojo 4,80 19,50 10,50 4,10 - 0,40 C-SCFI 1,5/4,8X0,8 3240051 100
0,5-1,5 20-16 rojo 6,30 21,50 10,50 4,10 - 0,40 C-SCFI 1,5/6,3X0,8 3240052 100
1,5-2,5 16-14 azul 4,80 20,00 11,00 5,00 - 0,40 C-SCFI 2,5/4,8X0,5 3240053 50
1,5-2,5 16-14 azul 4,80 20,00 11,00 5,00 = 0,40 C-SCFI 2,5/4,8X0,8 3240054 50
1,5-2,5 16-14 azul 6,30 22,00 11,00 5,00 - 0,40 C-SCFI 2,5/6,3X0,8 3240055 50

4-6 12-10 amarillo 6,30 25,00 14,00 6,60 - 0,40 C-SCFI 6/6,3X0,8 3240056 50

Conector plano, aislado, segun UL
0,5-1,5 20-16 rojo 6,30 22,00 10,50 4,10 - 0,80 C-SCMI 1,5/6,3X0,8 3240058 100
1,5-2,5 16-14 azul 6,30 22,50 11,00 4,50 - 0,80 C-SCMI 2,5/6,3X0,8 3240059 50

4-6 12-10 amarillo 6,30 24,50 14,00 6,60 - 0,80 C-SCMI 6/6,3X0,8 3240060 50
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Repartidor enchufable plano,
aislado

o)
— Introduccién de cables sencilla y segura &
con "EASY ENTRY"
— Zona de aplastamiento de soldadura dura \
para fuerzas maximas de extraccion de ® /LU_U_L "£
los cables en combinacién con las tenazas
CRIMPFOX RCI...
— Estafiado electroliticamente b
— Ausencia de halégenos
Secciones del cable de 0,5 a 2,5 mm?
FAL
Datos técnicos
Datos generales
Material / revestimiento Latén / estafiada electroliticamente
Margen de temperatura de servicio [°C] -20...105
Datos de pedido
Descripcion Seccion Color Medidas [mm] Tipo Codigo Emb.
[mm?]  AWG a b ® d f 9
Repartidor enchufable plano, aislado, para conectores y
manguitos de 6,3 x 0,8 mm
0,5-1,5 20-16 rojo 6,30 2250 1050 41,00 - 0,40 C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 3240529 50
1,5-2,5 16-14 azul 6,30 2300 11,00 11,00 - 0,40 C-SCFMI 2,5/6,3X0,8 3240530 50
Hembras de enchufe plano,
completamente aisladas o
— Introduccién de cables sencilla y segura ;
-
con "EASY ENTRY" - *}
— Zona de aplastamiento de soldadura dura o o )
para fuerzas maximas de extraccion de
los cables en combinacién con las tenazas == 4
CRIMPFOX RCI...
— Estafiado electroliticamente b I =
— Ausencia de halégenos -
S
Secciones del cable de 0,5 a 6 mm?
FAL
Datos técnicos
Datos generales
Material / revestimiento Latén / estafiada electroliticamente
Margen de temperatura de servicio [°C] -20...105
Datos de pedido
Descripcion Seccion Color Medidas [mm] Tipo Codigo Emb.
[mm?]  AWG a b @ d f g
Hembra de enchufe plano, completamente aislada, para conec-
tores:
2,8x0,5 mm 0,5-1,5 20-16 rojo 2,80 19,00 10,50 4,30 - 0,25 C-SCFFI 1,5/2,8X0,5 3240534 50
2,8x0,8 mm 0,5-1,5 20-16 rojo 2,80 19,00 10,50 4,30 - 0,25 C-SCFFI 1,5/2,8X0,8 3240535 50
4,8x0,5mm 0,5-1,5 20-16 rojo 48 1950 10,50 4,30 - 0,40 C-SCFFI 1,5/4,8X0,5 3240536 50
4,8x0,8mm 0,5-1,5 20-16 rojo 480 1950 10,50 4,30 - 0,40 C-SCFFI 1,5/4,8X0,8 3240537 50
6,3x0,8mm 0,5-1,5 20-16 rojo 630 2150 10,50 4,30 - 0,40 C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 3240538 50
4,8x0,5mm 1,5-2,5 16-14 azul 480 2000 11,00 5,00 - 0,40 C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 3240539 50
4,8x0,8mm 1,5-2,5 16-14 azul 480 2000 11,00 5,00 - 0,40 C-SCFFI 2,5/4,8X0,8 3240540 50
6,3x0,8mm 1,5-2,5 16-14 azul 6,30 2200 11,00 5,00 - 0,40 C-SCFFI 2,5/6,3X0,8 3240547 25
6,3x0,8mm 4-6 12-10 amarillo 6,30 26,00 14,00 6,60 - 0,40 C-SCFFI 6/6,3X0,8 3240541 25
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Herramientas de mano

Encintado de empalme,
completamente aislado

— Proteccién de paso de cables b
— Zona de aplastamiento de soldadura dura o ) .
para fuerzas maximas de extraccion de S 1
los cables en combinacién con las tenazas 1 H I T
CRIMPFOX RCI... J
— Estafado electroliticamente ' '
— Ausencia de halégenos
Secciones del cable de 0,5 a 6 mm?
EAl
Datos técnicos Datos técnicos
Datos generales
Material / revestimiento CU / estafiada electroliticamente
Margen de temperatura de servicio [°C] -20...105
Datos de pedido
Descripcion Seccién Color Medidas [mm] Tipo Cadigo Emb.
[mm?]  AWG a b c d e f g
Encintado de empalme, aislado
0,5-1,5 20-16 rojo - 25,00 - 4,00 - - 075  C-JCI1,5 3240061 50
1,5-2,5 16-14 azul - 25,30 - 4,50 - - 080  C-JCI25 3240062 50
4-6 12-10 amarillo - 27,50 - 6,50 - - 1,00  C-JCI6 3240063 25
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