JAZZ® Un equipo integrado que es accesible como un «relé
inteligente»: PLC de funcion completa, combinado con
una HMI textual y teclado, con hasta 40 entradas y
salidas integradas

Conozca las ventajas de la
nueva serie Jazz 2:

+ Rendimiento mds rdpido: 30 veces mas
rapido
« El doble de memoria

« Puerto de programacion mini-USB
incorporado

« Ethernet mediante puerto complementario

« Totalmente compatible con los proyectos
actuales de Jazz

Caracteristicas:
HMI Jazz®-J
+ Hasta 60 pantallas disefiadas por el usuario Pantalla plana

+ Multilinglie: compatible con més de 15 idiomas y
20 simbolos graficos

PLC

« Programacion Idgica en lenguaje escalera asegura
flexibilidad funcional

« Las funciones incluyen: interrupcidn, lazos,
matematica, almacenamiento y comparacion

« Control basado en fecha y hora

« Contadores de alta velocidad y salidas PWM
« Entradas de temperatura directas

« PID autosintonizado hasta 4 lazos

Comunicacion

* Mensajeria SMS por medio de GSM
« Utilidades de acceso remoto

« Acceso a computadora por medio de servidor
MODBUS u OPC

« Gompatible con protocolo MODBUS J azz®

Pantalla clasica

<< EI PLC de Unitronics proporciond la solucion
perfecta para nuestra necesidad de control. Si se
trataba de seguridad, mecanica o funcionalidad,

Jazz lo tenia todo ) _

Peter Spano,
Presidente de GTS



Modelos Jazz™: entradas y salidas integradas

Entradas’ Salidas
At Sy . . - Medicidn de la . . - Voltaje
rticulo Resumen Digitales *| 4sc/codificador de eje ? Analdgicas femperalura Transistor® | PwM/HS0® | Relés [Analdgicas operativo
1. 6 Entradas digitales . . ) . .
J720-J-R10 4 Salidas de relé 6 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 4 Ninguna 24 VGG
2
6 Digitales, 10?{12 \éits
J220-J-R16 2 D/A, 2 Entradas analdgicas ' 8 9 Ninguna Ninguna Ninguna 6 Ninguna | 24 VCC
6 Salidas de relé 0-20 mA 4-20 mA
10 bits
2
6 Digitales, 0-10V
JZ20-J-R16HS 3 3HSC£CX/d[I)flc2af\?r de eje 8 100 122 bits Ninguna Ninguna Ninguna 6 Ninguna 24VCC
6 Salidas de relé 0-20 mA, 4-20 mA
10 bits
2
16 Digtales, 2 D/A, RSN
JZ20-J-R31 2 Salidas analdgicas ' 18 9 Ninguna Ninguna Ninguna 1 Ninguna | 24 VCC
11 Salidas de relé 2
10 kHz, 16 bits 020 Té\bﬁszo mA
6 Entradas digitales . ) 4 . . .
J720-J-T10 4 Salidas de transistores 6 Ninguna Ninguna pip Ninguna Ninguna | Ninguna 24 VCC
2
6 Digitales, 1001bolt\s/ .
J720-J-T18 2 D/A, 2 Entradas analdgicas ' 8 9 Ninguna oo Ninguna | Ninguna | Ninguna 24 VCC
8 Salidas de transistores 0-20 A 4-20 mA
10 bits
. - ) 2
" 6 Digitales, 3 3HSC/codificador de eje, g ; 8 2 A A
J220--T20HS 2 A/D, 2 Al, 10 Salidas de transistores 8 1001t?it\:: Ninguna pnp 32kHz Ninguna | Ninguna 2400
2
16 Digitales, 2 D/A, 100‘&‘5’ %
J720-J-T40 2 Entradas analogicas ' 18 9 Ninguna o Ninguna | Ninguna | Ninguna 24 VCC
20 Salidas de transistores 0-00 A 4-20 mA
10 bits
2
9 Digitales, 2 D/A, ' Entradas analégicas 1001t3t\s/ 1 2
JZ10-J-UN20 17TC/PT100 ! 1 1 Termopar, PT100 onp 2 5 Ninguna | 24 VCC
S 5 Relés 2 Salidas de transistores 0-20 mA. 4-20 mA ’
10 bits
o 1 2
— 9 Digitales, 2 D/A, 2 Analdgica 5 kHz. 16 bils 0-10V 2
2 Entradas TC/PT100 ! ’ 10 hits 2 2 +-10V,4
I+ Uz 5 Relés 2 Analdgica B 2 Termopar, PT100 pnp 2 5 2omh | X vee
5 2 Salidas de transistores 0-20 mA, 4-20 mA 12 bits
10 hits
3 Digitales, 3 D/A, 3 3 1
J710-J-PT15 3 Entradas PT1000/NI1000 * 0-10V? Ninguna 24 VCC
3 Relés 1 Salidas de transistores 10- bits PT1000/NI1000

Programa

Memoria de c6digo en lenguaje escalera
Operandos de memoria

J720:48K o JZ710: 24K
256 hobinas, 256 registros, 64 temporizadores

Detalles del producto _

Tipo
Pantalla
Pantalla tactil

Panel del operador

LCD esténdar
2 lineas x 16 caracteres
16 claves, 10 de las cuales pueden ser rotuladas por el usuario

General

Bateria
Reloj
Ambiente
Esténdar

Fuente de alimentacién

Puerto de programacion

24 VCC
Bateria de reserva normal de 10 afios a 25 °C para RTC y datos del sistema, incluidos datos variables
Funciones del reloj de tiempo real (fecha y hora)
NEMA4X/IP65 (cuando el panel esté instalado)
CE, UL
Muchos de nuestros productos también tienen certificacion UL, Clase 1 Div. 2 y GOST. Comuniquese con Unitronics

JZ20: Mini USB integrado

JZ10: Ndmero de articulo: JP-PRG, se vende por separado

Comunicacion

Serial
Ethernet

Modulos complementarios y accesorios?

Kit de puerto COM

RS232/RS485 puerto complementario
(aislado)
Namero de articulo: JZ-RS4

* Aln no tiene certificacion UL

J720: Puerto complementario Ethernet  Articulo N.% MJ20-ET1, se vende por separado  ®

Puerto de comunicaciones

Puerto complementario Ethernet
Compatible con Jazz® solo 2 series
Namero de articulo: MJ20-ET1*

RS232/RS485 puerto complementario (aislado) n° de articulo: JP-RS4, se vende por separado
JZ10: No compatl)le

dispositivo USB integrado.

iNuevo!

Ethernet Modulo para clonar programas
Copiar aplicaciones de
PLC a PLC
Ndmero de articulo: MJ20-MEM1

Kit deslizante de teclado

Personalizar el teclado Jazz® a sus
aplicaciones
Ndmero de articulo: MJ20-JZ-SL1

4 Para descargar aplicaciones y permitir las comunicaciones,
instale Jazz® con el mddulo complementario apropiado.
JZ20 se puede programar por medio de un puerto de
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