SAM BATM PLC de funcion completa con pantalla tactil de alta
resolucion a todo color y configuracion de entradas y
salidas integrado. Excelente apariencia, precio increible.

Caracteristicas:
HMI

« Pantalla: tactil color
35'-320x240, 43'-480x272, 7"-800x480
« 24 pantallas disefiadas por el usuario y 500 imégenes por aplicacion
« Graficos HMI; tendencias con c6digos de colores
+ Pantallas de alarmas integradas
« Biblioteca de cadenas de texto de fécil localizacion

 Monitoreo de memoria y comunicaciones por medio de HMI, no se
necesita una computadora

PLC

« Opciones de entradas/salidas: digital, analogica,
incluye de alta velocidad

« PID autosintonizado hasta 2 lazos independientes

+ Programas de recetas y registros de datos por medio
de tablas de datos

« Control basado en fecha y hora

Comunicacion

« TCP/IP mediante Ethernet

« Funcion de envio de correo electronico
¢ Mensajeria SMS

+ GPRS/GSM

« Utilidades de acceso remoto

« Soporte de protocolo MODBUS

+ BACnet, KNX, M-bus: por medio de convertidor
de terceros

« CANbus: CANopen, UniGAN, SAE J1939 y més
+ DF1 esclavo

« Puerto de programacion; RS232 para el modelo
de 3,5”, USB para4,3"y 7”

« Se pueden agregar 2 puertos: 1 Serial
(RS232/RS485)/Ethernet y 1 CANbus
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¢{{Realmente mejorod la aparienciay la

flexibilidad de nuestro producto )y _

Ralph Hannmann,
Presidente de Alyan Pump Company

Modelos Samba™: entradas y salidas integradas

Entradas’ Salidas
HSC/ Medicion de | Voltaje
Articulo Resumen Digitales ? | codificador Analdgicas ie icion i €18 | Transistor 3 PWM/HSO® | Relés | Analégicas | operativo
de eje? emperatura
SM35-J-R20 10 Digitales, 1 2
SM43-J-R20 2 Entradas D/A 4, 12 30kHz, |0-10V,0-20 mA, 4-20 mA Ninguna Ninguna Ninguna 8 Ninguna 24 \ICC
SM70-J-R20 8 Salidas de relé 32 bits 10 bits
SM35-J-T20 10 Digitales, 3 2 8 7
SM43-J-T20 2 Entradas D/A, 12 30kHz, |0-10V,0-20 mA, 4-20 mA Ninguna n 05 kHz Ninguna |  Ninguna 24VCC
SM70-)-T20 | 8 Salidas de transistores 32 bits 10 bits prp '
SM35-J-RA22 12 Digitales, 1 HSC/ 1 2 2 0-10V,
SM43-J-RA22 | Codificador de eje, 2 Al, 12 30kHz, | 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA PT100/TC Ninguna Ninguna 8 4-20 mA, 24\ICC
SM70-J-RA22* | 2 PT100/TC, 8 Relés, 2 AO 32 bits 12/14 bits 12 bits
sussTa2 | LIS 1eJ|: o ! 2 2 8 5 o0V,
SM43-J-TA22* L 12 30kHz, |0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA Ninguna | 4-20 mA, 24\GCC
SM70-J-TA22* 2 PT100/TH gAso Transistor, 32 bits 12/14 bits PT100/TC pnp 0,5 kHz 12 bits
Detalles del producto
Expansion de
entradas y salidas
Entradas/salidas remotas por medio de CANbus
Programa
SM35: Ldgica de la aplicacion 112 kb ¢ Iméagenes: 1,5 MB ¢ Fuentes: 512 k
Memoria de aplicacion SM43: Ldgica de la aplicacion 112 kb « Imégenes: 3 MB « Fuentes: 512 k
SM70: Ldgica de la aplicacion 112 kb < Imagenes: 8 MB ¢ Fuentes: 512 k
Tiempo de escaneo 15 ps por 1 K de aplicacion tipica
512 bobinas, 256 registros, 32 enteros largos (32 bits), 32 palabras dobles (32 hits sin signo), 24 flotantes,
Operandos de memoria 32 temporizadores (32 bits), 16 contadores.
Operandos adicionales no retenibles: 64 X-bits, 32 X-enteros, 16 X-enteros largos, 16 X-palabras dobles
Tabla de datos Datos RMA dindmicos de 32 K (pardmetros de recetas, registros de datos, etc.), hasta 16 K de datos fijos
Tarjeta SD Ninguna
Caracteristicas mejoradas Tendencias: grafica cualquier valor y lo muestra en la HMI « Biblioteca de cadenas: cambia instantdneamente el idioma de la HMI
Panel del operador
Tipo y colores TFT LCD * 65 536 colores * Resolucion de 16 bits ¢ Brillo: se ajusta mediante la pantalla tactil o el software
Resolucion: 320 x 240 pixeles » Tamafio: 3,5” (QVGA)
Pantalla Resolucion: 480 x 272 pixeles ¢ Tamafio: 4,3"
Resolucion: 800 x 480 pixeles ¢ Tamafio: 7"

Pantalla tactil Resistiva, anal6gica
Teclas Muestra un teclado virtual cuando la aplicacion necesita entrada de datos
General
Fuente de alimentacion 24 \CC
Baterfa Bateria de reserva normal de 7 afios a 25 °C para RTC y datos del sistema, incluidos datos variables
Reloj Funciones del reloj de tiempo real (fecha y hora)
Ambiente NEMAA4X/IP66/IP65 (cuando el panel estd instalado)
Estandar At - GE UL i i -

Muchos de nuestros productos también tienen certificacion UL, Clase 1 Div. 2 y GOST. Comuniquese con Unitronics

"En algunos modelos ciertas entradas son adaptables por medio del cableado y las configuraciones de software y pueden funcionar * Aln no tiene certificacion UL

como digitales o analdgicas.
Para la adaptacién se requieren pines de entrada. Esto reduce la cantidad de entradas digitales.
Requisitos para los pines:
« Cada entrada analdgica requiere 1 pin.
Ejemplo: SM35-J-R20 ofrece 12 entradas digitales. La implementacion de 2 entradas analdgicas requiere 2 pines, dejando 10 libres.

2 La cantidad total de entradas digitales enumeradas incluye entradas adaptables y de alta velocidad.
% La cantidad total de entradas digitales enumeradas incluye entradas de alta velocidad.
“Cuando se selecciona NPN para las entradas digitales, no se pueden usar las 2 entradas analdgicas.




