“’ISION 43 0“"' PLC avanzado integrado con una pantalla tctil a color de
aspecto amplio de 4,3". Incluye una configuracion de entradas/
salidas integrada, expandible hasta 512 entradas/salidas
Caracteristicas:

HMI

« 1024 pantallas disefiadas por el usuario y 1000 imédgenes
por aplicacion

« Graficos HMI; tendencias con cddigos de colores

« Pantallas de alarmas integradas

« Biblioteca de cadenas de texto de facil localizacion

+ Monitoreo de memoria y comunicaciones por medio S unirronics”
de HMI, no se necesita una computadora

PLC

« Las opciones de entradas/salidas incluyen mediciones de
alta velocidad, temperatura y peso

« PID autosintonizado hasta 24 lazos independientes

« Programas de recetas y registros de datos por medio de
tablas de datos

« Tarjeta SD micro: registro, copias de respaldo, clonar y
més
« Control basado en fecha y hora

Comunicacion

« TCP/IP mediante Ethernet

« Servidor web: Use paginas HTML integradas o disefie
paginas complejas para ver y editar datos de PLC por
medio de Internet

« Funcion de envio de correo electronico

¢ Mensajeria SMS

+ GPRS/GSM

« Utilidades de acceso remoto

« Soporte de protocolo MODBUS

« BACnet, KNX, M-bus: por medio de convertidor de terceros
« CANbus: CANopen, UniCAN, SAE J1939 y més

+ DF1 esclavo

« Agente SNMP V1

« La utilidad del protocolo FB permite comunicaciones en
serie o TGP/IP con el dispositivo de un tercero, lector de
cddigo de barras, convertidores de frecuencia, etc.

« Puertos: suministrados con puerto de programacion
mini-USBy 1 RS232/RS485; se pueden agregar 2 puertos:
1 Serial/Ethernet/Profibus y 1 CANbus

<<La enorme ventaja de este PLC fue que, con todo
incorporado, las comunicaciones y el uso de

etiquetas en la HMI fue muy simple e intuitiva) _

Ashley Parr,
HPS



Modelos Vision430™: entradas y salidas integradas

Entradas’ Salidas )
HSC/codificador Medicidn de Yoltaje
Aticulo Resumen Digitales 2 e eje ? Analdgicas temperatura | Transistor® [ PWN/HSO * Relés | Analdgicas | operativo
V430-J-B1 mg‘g%zz salidas no Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna | Ninguna | 12/24 VCC
. 2
1. 10 Digitales, 2 Entradas D/A ' 3 g ’ y : . " .
V430-J-RH2 6 Salidas de relé 12 200 kHz, 32 bits 0-10V,0 128 m 4-20 mA Ninguna Ninguna Ninguna 6 Ninguna 24 V/CC
. 2
1 20 Digitales, 2 Entradas D/A' 3 g " N ; ; . :
V430-J-R34 12 Salidas de relé 22 30 kHz, 32 bits 0-10V,0 128 mt/; 4-20mA Ninguna Ninguna Ninguna 12 Ninguna 24 VCC
20 Digitales, 2 Entradas D/A ! 3 2 4 4
V430-J-TR34 | 8 Relés, 4 Salidas de 22 200 kHz. 32 bits 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA Ninguna non (3PT0) 8 Ninguna | 24VCC
transistores de alta velocidad ' 10 bits p 200 kHz méx
2
6 Digitales, 2 D/A", ] 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA
V430-J-RH6 | 4 Entradas analdgicas 8 200 kHz. 32 bits X Ninguna Ninguna Ninguna 6 Ninguna 24 VCC
6 Salidas de relé ’ 0-20 mA, 4-20 mA
10 bits
8 Digitales, 2 D/A, 2 Entradas 1 2 2 0_120 v
430-J-RA22 | TC/PT100/Digitales ' 12 oo [ 0-10V,0-20 mA, 4-20 mA Ninguna Ninguna 8 “ony ) 24 \/CC
8 Relés, 2 Salidas analdgicas 30 khz, 32 bits 14 bits Termopar, PT100 41 gobiTsA
8 Digitales, 2 D/A, 2 Entradas 2
TC/PT100/Digitales ' 1 2 9 4 4 010V
V430-J-TRA22| 4 Relés, 2 Analdgicas, 12 o [0-10V,0-20 mA, 4-20 mA (2 PTO) 4 "o ) 24 \CC
4 Salidas de transistores de 200 kHz, 32 bits 14 bits Termopar, PT100 npn 200 kHz méx 4@%{@
alta velocidad
. 2
I 10 Digitales, 2 Entradas D/A ' 3 . ’ y N 12 1 . ’
V430-J-12 12 Salidas de transistores 12 30 kHz, 32 bits 0-10V,0 128 m 4-20 mA Ninguna pnp 05 kHz Ninguna | Ninguna 24 \VCC
20 Digitales, 2 Entradas 9 2 16 7
\V430-J-T38 | D/AY, 22 4o | 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA Ninguna Ninguna | Ninguna | 24VCC
16 Salidas de transistores 30 ktiz, 32 bits 10 bits pnp 0.5 khiz
8 Digitales, 2 D/A, 2 Salidas 2 2
1 TC/PT100/Digitales ' 1 . g B 2 10 5 . 0-10V,
VA30-J-TA24 140 Transistores, 2 Salidas 121 a0k, 32bits | 010V O20MA A20MA rormopar pTion | pp 05kHz | Ninguna | gy | 24VCC
analégicas 12 hits
Expansion de
entradas y salidas
Se pueden agregar entradas y salidas locales o remotas por medio del puerto de expansion o por medio de CANbus. Expandir hasta 512 entradas y salidas
(Consultar Mdulos de expansion de entradas y salidas, en la pégina 28)
Programa
Memoria de aplicacion Ldgica de la aplicacién 512 K » Imagenes: 12 MB « Fuentes: 1 MB
Tiempo de escaneo 9 ps por 1 K de aplicacion tipica
Operandos de memoria 8192 bobinas, 4096 registros, 512 enteros largos (32 bits), 256 palabras dobles (32 bits sin signo), 64 flotantes, 384 temporizadores (32 bits), 32 contadores
Operandos adicionales no retenibles: 1024 X-bits, 512 X-enteros, 256 X-enteros largos, 64 X-palabras dobles
Tabla de datos Datos RMA dindmicos de 120 K (parametros de recetas, registros de datos, etc.), hasta 256 K de datos fijos
Tarjeta SD (Micro) Almacena registros de datos, historial de alarmas, tablas de datos, datos de tendencias, exporta a Excel * Copia de respaldo en lenguaje escalera, HMI y 0S,
clona PLC
Caracteristicas mejoradas Tendencias: grafica cualquier valor y lo muestra en la HMI « Biblioteca de cadenas: cambia instantdneamente el idioma de la HMI
Panel del operador
Tipo TFT LCD « 65 536 colores, resolucion de 16 bits « Brillo: se ajusta mediante la pantalla tactil o el software
Pantalla Resolucion: 480 x 272 pixeles ¢ Tamafio: 4,3"
Pantalla tactil Resistiva, analdgica
Teclas 5 teclas de funciones programables
General
Fuente de alimentacién 24 VGG, excepto para V430-J-B1, que es de 12/24 VCC
Bateria Baterfa de reserva con operacion tipica de 7 afios a 25°C para respaldo de todas las secciones de memoria y RTC
Reloj Funciones del reloj de tiempo real (fecha y hora)
Ambiente 1P66/1P65/NEMA4X (cuando el panel estd instalado)
Estandar CE, UL

Muchos de nuestros productos también tienen certificacion UL, Clase 1 Div. 2 y GOST. Comuniquese con Unitronics

" En estos modelos algunas entradas son « Cada entrada de alta velocidad requiere 1 0 2 Por ejemplo: V430-J-RA22 2 La cantidad total de entradas digitales
adaptables por medio del cableado y las pines de acuerdo al modo de alta velocidad. ofrece 12 entradas digitales. La enumeradas incluye entradas adaptables y de
configuraciones de software y pueden funcionar  * Cada entrada analdgica requiere 1 pin. implementacién de 2 entradas alta velocidad.
como digitales, de alta velocidad, analégicas y « Cada termopar requiere 2 pines por entrada de TC requiere 4 pines, dejando s La cantidad total de entradas digitales

enumeradas incluye entradas de alta velocidad. 1 5

en algunos modelos como termopares o PT100. de termopar. 8 libres. La implementacion de 2
Para |a adaptacion se requieren pines de « La primera entrada de PT requiere 3 pines, y entradas de PT usa 5 pines
entrada. Esto reduce la cantidad de entradas dos pines adicionales para cada entrada de de entrada.

digitales. Requisitos para los pines: PT adicional.



