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Bornas y conectores para placa de 
circuito impreso y bornas pasamuros

Bornas para placa de circuito impreso

•  Para secciones de cable de 0,14 mm2 a 95 mm2

•  Para corrientes hasta 232 A y tensiones hasta 1000 V (IEC)

•  Con conexión por tornillo, por resorte y por corte de 
aislante para distintas direcciones de conexión

•  Para pasos de 2,5 mm a 20 mm

•  Para soldadura por ola, THR y SMT

 Cód. web: #0391

Conectores para placa de circuito impreso

•  Para secciones de cable de 0,14 mm2 a 35 mm2

•  Para corrientes hasta 125 A y tensiones hasta 1000 V (IEC)

•  Con conexión por tornillo, por resorte, por corte de aislante 
y engastada para distintas direcciones de conexión

•  Para pasos de 2,5 mm a 15 mm

•  Múltiples combinaciones para uniones placa a placa 
(Board-to-Board), cable a placa (Wire-to-Board) y cable 
a cable (Wire-to-Wire): también disponibles con protección 
contra contactos accidentales

• Técnica de inserción directa SKEDD

 Cód. web: #0425 

Ya se use conexión por tornillo o por 

resorte push-in, como borna para placa de 

circuito impreso o conector enchufable, de 

1 a 24 polos: la amplia gama de productos 

COMBICON ofrece para prácticamente 

todas las aplicaciones la tecnología de 

conexión adecuada para transmitir señales, 

datos o potencia.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0391
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0425
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Bornas de potencia pasamuros

•  Para secciones de cable de 4 mm2 a 150 mm2

•  Para corrientes hasta 309 A y tensiones hasta 
1000 V (IEC)

•  Con conexión por tornillo, por resorte, T-LOX y por 
espárrago para distintas direcciones de conexión

•  Para grosores de pared de 1 mm a 6 mm

•  Fijación mediante bloqueo por encaje sin herramientas

 Cód. web: #0456 
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Más información 
con el código web
En este folleto encontrará códigos web:
una almohadilla seguida de una combinación 
numérica de cuatro cifras.

 Cód. web: #1234 (ejemplo)

Con este, accederá rápidamente a más 
información en nuestra página web.

Así de fácil:

1. Visite la página web de Phoenix Contact
2. Introduzca # y la combinación numérica 

en el campo de búsqueda
3. Reciba más información y variantes de 

producto

Buscar

O bien utilice el enlace directo: 
phoenixcontact.net/webcode/#1234

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0456
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Ya sea interfaces de procesos, componentes 

de automatización o convertidores de 

frecuencia, le ofrecemos la borna adecuada 

para su aplicación. Este programa único de 

bornas para placa de circuito impreso recoge 

pasos métricos y en pulgadas, desde bornas 

para placa de circuito impreso en miniatura 

de 2,5 mm hasta bornas de potencia de 

20 mm.

Características principales

•  Para secciones de cable de 0,14 mm2 a 95 mm2

•  Para corrientes hasta 232 A y tensiones hasta 1000 V (IEC)

•  Con conexión por tornillo, por resorte y por corte de aislante 
para distintas direcciones de conexión

•  Para pasos de 2,5 mm a 20 mm

•  Tipos de montaje: soldadura por ola, THR y SMT

Bornas para placa de circuito impreso

Cód. web: 

#0391

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0391
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Marcados personalizados 

Impresión, rotulación y codificación en color

Fácil integración en la parte frontal 

del equipo

Diseño homogéneo y terminación de la 
carcasa al ras

Construcción compacta

Receptáculos de conexión lo más grandes 
posible con un tamaño del componente 
pequeño

Disposición en varias filas 

La salida de cables inclinada permite una 
elevada densidad de conexión en la placa de 
circuito impreso

Fácil distribución de potencial

Puentes integrados y enchufables para una 
fácil conexión de polos individuales

Embalaje con optimización de procesos

Componentes para procesos SMT y THR 
en un embalaje adecuado para las máquinas 
automáticas

Construcciones de varios pisos

Gran densidad de empaquetado y conexión

Brida de sujeción segura

Descarga de los pines de soldadura mediante 
conexión por tornillo a la placa de circuito 
impreso adicional

Tomas de pruebas integradas

Realizar mediciones sin tener que retirar el 
cableado

Resumen de las ventajas
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Conectores para placa de 
circuito impreso

Características principales

•  Para secciones de cable de 0,14 mm2 a 35 mm2

•  Para corrientes hasta 125 A y tensiones hasta 1000 V (IEC)

•  Con conexión por tornillo, por resorte, por corte de aislante y 
engastada para distintas direcciones de conexión

•  Para pasos de 2,5 mm a 15 mm

•  Múltiples combinaciones para uniones placa a placa 
(Board-to-Board), cable a placa (Wire-to-Board) y cable a 
cable (Wire-to-Wire): también disponibles con protección 
contra contactos accidentales

Los conectores para placa de circuito impreso 

de Phoenix Contact están disponibles con 

tecnologías de conexión innovadoras. Gracias 

a las dimensiones de paso de 2,5 mm a 

15 mm y a las intensidades de corriente hasta 

125 A (IEC) siempre encontrará la solución 

adecuada para el diseño de su equipo.

Cód. web: 

#0425

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0425
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Resumen de las ventajas

Múltiples posibilidades combinatorias

Conectores invertidos y carcasas de base 
para salidas de placa de circuito impreso 
con protección contra contacto accidental y 
conexiones aéreas

Tiras de pines optimizadas en cuanto a 

costes

Tiras de pines rectas y acodadas para 
procesos de soldadura por ola y reflujo

Construcción TWIN con ahorro de 

espacio

Dos salidas de cable en un polo de conexión

Construcción compacta

Secciones de cable lo más grandes posible 
con un tamaño del componente pequeño

Sistemas de bloqueo innovadores

Sujeción aérea (tornillo), brida de encaje, 
bloqueo Click and Lock, bloqueo Lock and 
Release

Conectores en varias filas

Construcciones de cables en varias filas para 
la conexión de cables en varios pisos

Codificación mecánica

Gracias a las pestañas y perfiles especiales de 
codificación se evitan conexiones incorrectas 

Pasamuros fiables

Conexiones a través de la pared del equipo 
mediante conectores y carcasas de base para 
montaje mural

Montaje directo sin herramientas

Técnica de inserción directa SKEDD para 
reducir costes de material y procesos
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Bornas de potencia pasamuros

Phoenix Contact le ofrece una amplia gama 

de bornas de potencia pasamuros en un 

diseño compacto. La solución adecuada para 

cada caso: para grosores de pared de 1 mm a 

6 mm, intensidades de corriente hasta 309 A 

y tensiones hasta 1000 V (IEC).
Características principales

•  Para secciones de cable de 4 mm2 a 150 mm2

•  Para corrientes hasta 309 A y tensiones hasta 1000 V (IEC)

•  Con conexión por tornillo, por resorte, T-LOX y por espárrago 
para distintas direcciones de conexión

•  Para grosores de pared de 1 mm a 6 mm

•  Fijación mediante bloqueo por encaje sin herramientas

Cód. web: 

#0456

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0456
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Resumen de las ventajas

Fijaciones por tornillo

Opción de fijación alternativa en la parte 
interior del equipo

Máximo ajuste

Las bornas están especialmente desarrolladas 
para cumplir los requisitos de los equipos 
encapsulados

Fijaciones por remache

Opción de fijación alternativa en la parte 
interior del equipo

Distancias de aislamiento más grandes

Las placas distanciadoras garantizan mayores 
distancias de aislamiento entre polos 
consecutivos

Fijaciones por brida

Opción de fijación alternativa en la parte 
exterior del equipo

Conexión de cables rápida

Conectar cables hasta 95 mm2 con la 
tecnología de conexión por palanca articulada 
T-LOX

Montaje sencillo

La parte exterior e interior se encajan entre 
sí sin herramientas a través de la pared de la 
carcasa

Marcado inequívoco

Ranura de marcado integrada en la carcasa 
para un marcado inequívoco

Cómoda formación de bloques

Formar bloques preconfeccionados fácilmente 
con variantes apilables
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Para cada aplicación la solución adecuada

Ya sea para inversores fiables, sistemas 

de control complejos o para viviendas 

inteligentes de última generación, la gama 

COMBICON ofrece la solución adecuada 

para cada aplicación. Las homologaciones y 

los certificados internacionales demuestran 

la alta calidad e idoneidad de nuestros 

productos para un uso universal.
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•  Conectores y bornas pasamuros 
para corrientes hasta 8 A (IEC)

•  Paso de 2,5 mm a 5,08 mm

Tecnología de red 
Switch

Servo controlador Convertidor de 
frecuencia

Controlador

Soluciones para la miniaturización: COMBICON micro/mini

•  Bornas para placa de circuito impreso para 
corrientes de 32 A a 232 A (IEC)

•  Conectores para corrientes 
de 16 A a 125 A (IEC)

•  Bornas pasamuros para corrientes 
de 18 A a 309 A (IEC)

•  Paso de 5,0 mm a 20 mm Reguladores de 
accionamiento

Convertidor de 
frecuencia

Fuentes de 
alimentación

Inversor solar

•  Bornas para placa de circuito impreso para 
corrientes hasta 32 A (IEC)

•  Conectores para corrientes hasta 13,5 A (IEC)

•  Paso de 2,5 mm a 7,5 mm

•  Soluciones para placas de circuito impreso 
LED rígidas y flexibles

•  Bornas para placa de circuito impreso para 
corrientes hasta 41 A (IEC)

•  Conectores para corrientes hasta 12 A (IEC)

•  Bornas pasamuros para corrientes
hasta 12 A (IEC)

•  Paso de 5,0 mm a 7,62 mm

Iluminación

Fuente de 
alimentación

Técnica de seguridad

Sistema de control 
para vehículos sobre  
raíles

Comunicación

Convertidor de 
señales

Automatización de 
edificios

Sistema de E/S

Soluciones para la electrónica de potencia: COMBICON power

Soluciones para viviendas inteligentes e iluminación: COMBICON compact

Soluciones para la automatización industrial y de procesos: COMBICON control



0,14 mm2 – 
150 mm2
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Siempre la tecnología de 
conexión adecuada

Para secciones de cable entre 0,14 mm2 y 

150 mm2 Phoenix Contact ofrece el mayor 

programa de productos del mercado. Ya sea 

la conexión por tornillo establecida en todo 

el mundo u otras tecnologías de conexión 

rápida innovadoras: puede elegir libremente.

95 mm2

70 mm2

50 mm2

35 mm2

25 mm2

16 mm2

10 mm2 6 mm2

4 mm2

2,5 mm2

1,5 mm2

1,0 mm2

0,5 mm2

0,34 mm2

0,25 mm2
0,14 mm2

Gracias a los sistemas de 
contacto de alta calidad, podrá 
conectar cables rígidos y 
flexibles con secciones grandes 
y pequeñas de forma segura y 
fiable.

150 mm2

Cód. web: 

#0491

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0491
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Visión general de las tecnologías de conexión

Conexión por resorte Push-Lock Conexión por resorte push-in con 
accionamiento por pulsador

Conexión por corte de aislante IDC

Conexión por tornillo con cápsula de 
tracción

Conexión por tornillo frontal Conexión por tornillo con lengüeta de 
protección de cable

Conexión por palanca articulada T-LOX Conexión por resorte push-in con 
accionamiento por destornillador

Conexión por resorte

Conexión engastada Conexión por resorte SUNCLIX Conexión por espárrago
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Adecuado para todos los procesos de 
fabricación

La amplia gama de bornas para placa de 

circuito impreso y carcasas de base ofrece 

soluciones para los diferentes procesos de 

fabricación como son la soldadura, el encaje 

a presión o la inserción directa. De esta 

manera, puede equipar las placas de circuito 

impreso de forma eficiente y procesarlas con 

seguridad. Con la nueva técnica de inserción 

directa SKEDD puede reducir además sus 

costes de material y procesos hasta un 30 %.

Cód. web: 

#0921

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0921
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Visión general de los procesos de fabricación

Soldadura por ola

La soldadura por ola es el proceso de 
soldadura clásico para la producción de 
módulos electrónicos, que en su mayoría 
están equipados con componentes cableados. 
En este caso, son característicos el contacto 
de soldadura que atraviesa la placa de circuito 
impreso y la soldadura en la parte inferior de 
la placa de circuito impreso.

Soldadura SMT

La Surface Mount Technology (de 
componentes) se usa para el montaje 
superficial de bloques. Estos se montan en la 
superficie de la placa de circuito impreso con 
pasta de soldadura y se sueldan en el proceso 
de soldadura por reflujo. Para este propósito 
se requieren componentes especiales con sus 
contactos superficiales correspondientes.

Soldadura THR

La soldadura Through Hole Reflow (THR) 
permite integrar componentes through-hole 
fabricados con materiales de alta temperatura 
en el proceso de soldadura por reflujo SMT. 
Aquí, los contactos de inserción se encajan 
en los orificios rellenados con pasta de 
soldadura y se sueldan en el proceso de 
soldadura por reflujo.

Técnica de encaje a presión

La técnica de encaje a presión es una 
tecnología de montaje sin soldadura, que 
se caracteriza por bajas fuerzas de encaje y 
por elevadas fuerzas de sujeción. Para este 
propósito, los contactos de los componentes 
cuentan con una zona elástica de encaje a 
presión, que asegura un contacto seguro y 
poca resistencia de contacto.

Técnica de inserción directa

La inserción directa es una tecnología 
de montaje sin soldadura en la que no 
se requiere la tira de pines. El conector 
establece el contacto directamente con 
las pistas correspondientes en el borde de 
la placa de circuito impreso, las cuales se 
incluyen en el diseño de las placas de circuito 
impreso.

Técnica de inserción directa SKEDD

SKEDD es una innovadora tecnología de 
montaje que permite la unión del conector 
directamente con las placas de circuito 
impreso a través de orificios metalizados. 
El montaje se realiza sin carcasa de base 
adicional prescindiendo de herramientas. Los 
remaches expansibles permiten una unión 
fiable a prueba de vibraciones.

nuevo
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Como fabricante responsable de tecnología 

de conexión de equipos desarrollamos y 

probamos nuestros productos de manera 

que nuestros clientes puedan homologar y 

utilizar sus equipos a nivel internacional. 

Los bornas y conectores están aprobados 

por UL como componentes individuales 

(UL 1059). No obstante en la aplicación 

final vuelven a evaluarse y aprobarse para 

su funcionamiento en conjunto con el resto 

del equipo. 

Tecnología de conexión con 
certificación UL

En función del estándar del equipo, los bornas 
y conectores para placa de circuito impreso, 
certificados según el estándar de producto 
UL 1059 para una tensión máxima de 300 V, 
pueden utilizarse en determinadas condiciones 
también en aplicaciones de 600 V.

Líneas de fuga y distancias de aislamiento 

en aire

Por razones de seguridad y para todas las homo-
logaciones UL se han de cumplir las distancias de 
aislamiento en aire y las líneas de fuga exigidas. 

La distancia de aislamiento en aire es el camino más 
corto por aire entre dos objetos cables, mientras 
que la línea de fuga es la distancia más corta a lo 
largo de la superficie de un material aislante entre 
dos objetos cables.

Cód. web: 

#0658

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0658
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UL 1059 "Terminal Blocks"

A fin de que los productos Phoenix Contact puedan emplearse 
sin sin ninguna limitación en aplicaciones industriales, se verifican y 
aprueban según UL 1059 principalmente.

En la tabla que sigue se han expuesto las líneas de fuga y las 
distancias de aislamiento en aire requeridas para los componentes. 
El Use Group especifica el campo de empleo posterior del equipo 
final.

Componentes certificados según 
UL 1059 Use Group C:

Puede utilizarse de forma ilimitada en equipos 

certificados según UL 508, UL 508 C o 
UL 61800-5-1.

Pueden medirse alternativamente según 
UL 840/IEC 60664-1 y utilizarse en aplicaciones 

de cableado de fábrica según UL 508 
(C)/UL 61800-5-1.

UL 508 "Industrial control equipment"

Los bornas aprobadas según UL 1059 Use Group C cumplen 
con los requisitos exigidos en UL 508 para cableado de bornas 
en campo, por lo que pueden insertarse sin limitaciones en 
equipos de acuerdo con esta norma. Además, la UL 508 permite 
el dimensionamiento alternativo según UL 840 en determinados 
casos.

UL 508 C "Power conversion equipment"

Este estándar UL es válido especialmente para la electrónica 
de potencia (p. ej. convertidores de frecuencia). Los 
requerimientos para cableado de bornas en campo son similares 
a las estipulaciones de UL 508. Aquí también es posible el 
dimensionamiento alternativo según UL 840 en determinados 
casos.

UL 61800-5-1 "Adjustable Speed Electrical Power Drive 

Systems - Part 5-1: Safety Requirements [...]"

La UL 61800-5-1 es una nueva norma para electrónica de 
potencia. En este caso, los requerimientos para cableado de 
bornas en campo son similares a las estipulaciones de UL 508. Un 
dimensionamiento alternativo según IEC 60664-1 es posible en 
determinados casos.

UL 840 "Insulation coordination including clearances and 

creepage distances for electrical equipment"

Este estándar describe procedimientos alternativos para el 
dimensionamiento del aislamiento de productos finales para 
condiciones ambientales definidas (categoría de sobretensiones, 
grado de polución, índice de materiales), siempre que el estándar 
de equipo lo permita.

Use 
Group

Campo de aplicación
Tensión 
máx. (V)

Distancias exigidas (mm)

Distancia en 
aire

Línea de 
fuga

A
Elementos de operación, 
consolas, entre otros

150
300
600

12,7
19,1
25,4

19,1
31,8
50,8

B
Equipos de uso corriente,
incl. equipos de ofi cina, 
informáticos y similares

150
300
600

1,6
2,4
9,5

1,6
2,4
12,7

C
Aplicaciones industriales
sin limitaciones

150
300
600

3,2
6,4
9,5

6,4
9,5
12,7

D

Aplicaciones industriales, 
equipos eléctricos con da-
tos de potencia limitados 
(Limited Rating)

300
600

1,6
4,8

3,2
9,5

E
Tecnología de conexión 
para el rango de potencia 
600 – 1500 V

601 – 1000
1001 – 1500

14
17,8

21,6
30,5

F

Aplicaciones industriales, 
medios de producción 
evaluados según UL 508, 
508 C, 840

51 – 600
Tal y como está establecido en 
el estándar de equipo

Certificación UL según estándares de producto y equipo

Tensión suficiente para la aplicación

Tensión no suficiente para la aplicación
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El programa de producto de las bornas 

y conectores para placa de impreso 

con homologación Ex está diseñado 

especialmente para la utilización en zonas 

con peligro de explosión. Como tal, cumple 

los requisitos para la utilización en la 

tecnología de procesos. 

Los artículos están certificados según las 

normas IEC/EN 60079-0 y IEC/EN 60079-7, 

que definen los requisitos para los medios 

de servicio eléctricos en el tipo de 

protección "Seguridad ampliada (e)". 

Tecnología de conexión con 
homologación Ex

Sustancia 

inflamable

Fuente de ignición

Oxígeno

Características principales

• Para  secciones de cable hasta 4 mm2

•  Para corrientes hasta 12 A y tensiones hasta 352 V 
(según EN/IEC)

•  Con conexión por tornillo, push-in y por resorte

•  Gran selección de pasos desde 5,0 mm hasta 7,62 mm, 
ampliable adicionalmente con piezas aumentadoras de paso

•  Conector con sujeción aérea, brida de encaje y bloqueo 
Lock and Release

•  Número de polos 2 a 12 (ampliable en el caso de bornas 
para placa de circuito impreso)

•  Salidas de cables horizontales, verticales o angulares

•  Certificado de examen de tipo CE y certificado IECEx 
según EN/IEC 60079-0 y EN/IEC 60079-7

•  Identificación Ex según ATEX y IECEx

•  Puede usarse en zonas con peligro de explosión por 
gas y polvo

Cód. web: 

#0659

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0659
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Líneas de fuga y distancias de 

aislamiento en aire aumentadas

Mayor tensión nominal mediante 
reequipamiento parcial y piezas aumentadoras 
de paso

Diseño flexible del equipo

Bornas para placa de circuito impreso con 
salida de cables horizontal, vertical o angular

Sistemas de bloqueo innovadores

Sujeción aérea (tornillo), brida de encaje y 
bloqueo Lock and Release

Resumen de las ventajas

Conexiones para placas de circuito 

impreso enchufables

La mecánica de contacto adicional garantiza 
una conexión enchufable segura

Conexiones enchufables para cualquier 

posición de montaje

Carcasas de base rectas y angulares para 
procesos de soldadura por ola

Seguridad mecánica aumentada

Los pines de soldadura dobles permiten 
el uso con altas cargas mecánicas
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Bornas para placa de circuito impreso con sección nominal hasta 0,5 mm2

 Cód. web: #0705
Conexión por tornillo con cápsula de tracción

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

MPT 0,5 2 – 12 2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

125 UL (B)
0°

 Cód. web: #0706
Conexión por resorte push-in

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

PTSM 0,5/..-H-THR negro, soldadura THR 2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

PTSM 0,5/..-V-THR negro, soldadura THR 2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

PTSM 0,5/..-H-SMD negro, soldadura SMT 2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

PTSM 0,5/..-V-SMD negro, soldadura SMT 2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

PTSM 0,5/..-H-THR
blanco, soldadura THR

tensión más elevada posible 
(IEC según II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

PTSM 0,5/..-V-THR
blanco, soldadura THR

tensión más elevada posible 
(IEC según II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

PTSM 0,5/..-H-SMD

blanco, soldadura SMT
también disponible con 1 polo
tensión más elevada posible 

(IEC según II/2: 320 V)

1 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

PTSM 0,5/..-V-SMD
blanco, soldadura SMT

tensión más elevada posible 
(IEC según II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

PTSA 0,5/…-F 
PTSA 0,5/…-Z

pines frontales
pines en zig-zag

(300 V según UL Use Group B)
2 – 16 2,5

6 IEC
2 UL (B)
2 UL (D)

160 IEC
150 UL (B)
300 UL (D)

45°

Bornas para placa de circuito impreso 
0,5 mm2 hasta 95 mm2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0705
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0706
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Bornas para placa de circuito impreso con sección nominal hasta 0,5 mm2

 Cód. web: #0706
Conexión por resorte push-in

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

FFKDS(A)/H 2 – 12 2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

FFKDS(A)/V 2 – 12 2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

FK-MPT 0,5/..-H conexión Twin 2 – 16 3,5
4 IEC

4 UL (B, D)
250 IEC

300 UL (B, D)
0°

FK-MPT 0,5/..-V

conexión Twin,
en combinación con carcasa de base 
IC también puede utilizarse como 

conector

2 – 16 3,5
4 IEC

4 UL (B, D)
250 IEC

300 UL (B, D)
90°

 Cód. web: #0707
Conexión por corte de aislante IDC

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

PTQ 0,3 2 2,5
4 IEC

2 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

IDC 0,3 2 – 12 3,81
5 IEC

5 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

Bornas para placa de circuito impreso con sección nominal hasta 1,5 mm2

 Cód. web: #0708
Conexión por tornillo con lengüeta de protección de cable

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

PT 1,5/..-H 2 – 16 3,5
17,5 IEC

10 UL (B, D)
200 IEC

300 UL (B, D)
0°

PT 1,5/..-V 2 – 16 3,5
17,5 IEC

10 UL (B, D)
200 IEC

300 UL (B, D)
90°

PTA 1,5 2 – 16 3,5
17,5 IEC

10 UL (B, D)
200 IEC

300 UL (B, D)
45°

 Cód. web: #0709
Conexión por tornillo con cápsula de tracción

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

MKDS 1/..-HT
plástico resistente a
altas temperaturas

2 – 4 3,5/3,81
13,5 IEC

10 UL (B, D)
200 IEC

300 UL (B, D)
0°

MKDS 1/..-SMD soldadura SMT 2 – 12 3,81
8 IEC

10 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0706
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0707
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0708
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0709
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Bornas para placa de circuito impreso con sección nominal hasta 1,5 mm2

 Cód. web: #0709
Conexión por tornillo con cápsula de tracción

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

MKDS 1 2 – 12 3,5/3,81
13,5 IEC

10 UL (B, D)
200 IEC

300 UL (B, D)
0°

SMKDS 1 2 – 12 3,5/3,81
10 IEC

10 UL (B, D)
200 IEC

300 UL (B, D)
35°

MKKDS 1 2 – 12 3,5/3,81
8 IEC

10 UL (B, D)
200 IEC

300 UL (B, D)
0°

MK3DS 1 2 – 12 3,81
8 IEC

10 UL (B, D)
200 IEC

300 UL (B, D)
0°

SMKDS 1,5
2/3 polos 
apilables

3,5
12 IEC

10 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
35°

MKDSFW 1,5 2 – 12 3,5
12 IEC

10 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
90°

MKDSO 1,5/..-L
MKDSO 1,5/..-R

ortogonal,
construcción izquierda y derecha

3 – 5 3,5
8 IEC

8 UL (B)
160 IEC

300 UL (B)
0°

MKDSN 1,5/..-HT
plástico resistente a

altas temperaturas, construcción baja
2/3 polos 
apilables

5,0/5,08
13,5 IEC

10 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
0°

MKDS 1,5/..-HT
plástico resistente a
altas temperaturas

2/3 polos 
apilables

5,0/5,08
17,5 IEC
15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

MKDSN 1,5 construcción baja
2/3 polos 
apilables

5,0/5,08
13,5 IEC

10 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
0°

SMKDSN 1,5 construcción baja 2 – 16 5,0/5,08
13,5 IEC

10 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
45°

MKKDSN 1,5 construcción baja
2/3 polos 
apilables

5,0/5,08
13,5 IEC

10 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
0°

MKKDSNH 1,5 construcción alta
2/3 polos 
apilables

5,08
13,5 IEC

10 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
0°

MK3DSN 1,5 construcción baja
2/3 polos 
apilables

5,08
10 IEC

10 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
0°

MKDS 1,5
también disponible con puenteado 

interno y toma de pruebas
2/3 polos 
apilables

5,0/5,08
17,5 IEC
15 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0709


PHOENIX CONTACT  23

Bornas para placa de circuito impreso con sección nominal hasta 1,5 mm2

 Cód. web: #0709
Conexión por tornillo con cápsula de tracción

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

SMKDSP 1,5 con toma de pruebas
2/3 polos 
apilables

5,0/5,08
17,5 IEC
15 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

55°

MKDSFW 1,5 con distancia de lavado
2/3 polos 
apilables

5,0
17,5 IEC

10 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
90°

MKKDS 1,5
2/3 polos 
apilables

5,0/5,08
17,5 IEC

10 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
0°

MK3DS 1,5
también disponible con puenteado 

interno y/o sin borna en el 
piso inferior

2/3 polos 
apilables

5,08
15 IEC

10 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
0°

MK4DS 1,5
también disponible con puenteado 

interno y/o sin borna en el 
piso inferior

2/3 polos 
apilables

5,08
15 IEC

10 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
0°

GMKDSN 1,5 construcción baja
2/3 polos 
apilables

7,62
16 IEC

10 UL (B, D)
630 IEC

300 UL (B, D)
0°

GSMKDSN 1,5 construcción baja 2 – 12 7,62
16 IEC

10 UL (B, D)
630 IEC

300 UL (B, D)
45°

GMKDS 1,5
2/3 polos 
apilables

7,5/7,62
17,5 IEC

10 UL (B, D)
630 IEC

300 UL (B, D)
0°

GSMKDSP 1,5
2/3 polos 
apilables

7,5/7,62
17,5 IEC

10 UL (B, D)
630 IEC

300 UL (B, D)
55°

 Cód. web: #0710
Conexión por resorte push-in

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

PTSA 1,5/…-F
PTSA 1,5/…-Z

pines frontales
pines en zig-zag

(400 V según IEC)
2 – 16 3,5

2 IEC
5 UL (B, D)

250 IEC
300 UL (B, D)

45°

PTDA 1,5/ conexión Twin 2 – 16 3,5
13,5 IEC
12 UL (B)
10 UL (D)

240 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

45°

SPT-THR 1,5/..H
soldadura THR, distintas 

longitudes de pines disponibles
2 – 12 3,5/3,81

13,5 IEC
10 UL (B, D)

160 IEC
300 UL (B, D)

0°

SPT-THR 1,5/..-V
soldadura THR, distintas 

longitudes de pines disponibles
2 – 12 3,5/3,81

13,5 IEC
10 UL (B, D)

160 IEC
300 UL (B, D)

90°

SPT-SMD 1,5/..-H soldadura SMT 2 – 12 3,5/3,81
13,5 IEC

10 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0709
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0710
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Bornas para placa de circuito impreso con sección nominal hasta 1,5 mm2

 Cód. web: #0710
Conexión por resorte push-in

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

SPT-SMD 1,5/..-V soldadura SMT 2 – 12 3,5/3,81
13,5 IEC

10 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
90°

SPTAF 1/ ..-IL botón de apertura integrado 2 – 16 3,5 8 IEC 160 IEC 45°

SPTAF 1/ ..-EL botón de apertura en saliente 2 – 16 3,5 8 IEC 160 IEC 45°

SPTAF 1/ ..-LL
botón de apertura con función de 

encaje
2 – 16 3,5

8 IEC 160 IEC
45°

SPTA 1/ 2 – 12 3,5
9 IEC

10 UL (B)
10 UL (D)

200 IEC
150 UL (B)
300 UL (D)

65°

SPTA 1,5/ 2 – 12 3,81
9 IEC

10 UL (B)
160 IEC

300 UL (B)
45°

SPTD 1,5 2 – 12 3,5
10 IEC

10 UL (B)
200 IEC

150 UL (B)
0°

SPT 1,5/..-H 2 – 12 3,5
17,5 IEC

10 UL (B, D)
200 IEC

300 UL (B, D)
0°

SPT 1,5/..-V 2 – 12 3,5
17,5 IEC

10 UL (B, D)
200 IEC

300 UL (B, D)
90°

FFKDS(A)/H 2 – 12 3,81
12 IEC

6 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

FFKDS(A)/V 2 – 12 3,81
12 IEC

6 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
90°

SPT-THR 1,5/..-H
soldadura THR, distintas 

longitudes de pines disponibles
2 – 12 5,0/5,08

13,5 IEC
10 UL (B, D)

320 IEC
300 UL (B, D)

0°

SPT-THR 1,5/..-V
soldadura THR, distintas 

longitudes de pines disponibles
2 – 12 5,0/5,08

13,5 IEC
10 UL (B, D)

320 IEC
300 UL (B, D)

90°

SPT-SMD 1,5/..-H soldadura SMT 2 – 12 5,0/5,08
13,5 IEC

10 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
0°

SPT-SMD 1,5/..-V soldadura SMT 2 – 12 5,0/5,08
13,5 IEC

10 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
90°

SPTAF 1/ ..-IL botón de apertura integrado 2 – 16 5,0 8 IEC 320 IEC 45°

SPTAF 1/ ..-EL botón de apertura saliente 2 – 16 5,0 8 IEC 320 IEC 45°

nuevo

nuevo

nuevo

nuevo

nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0710
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Bornas para placa de circuito impreso con sección nominal hasta 1,5 mm2

 Cód. web: #0710
Conexión por resorte push-in

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

SPTAF 1/ ..-LL
botón de apertura con función de 

encaje
2 – 16 5,0 8 IEC 320 IEC 45°

SPTA 1/ 2 – 12 5,0
9 IEC

10 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
65°

SPTA 1,5/ 2 – 12 5,08
9 IEC

10 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
45°

FFKDS(A)/H
también disponible con dispositivo de 

apertura por palanca compacto
2 – 12 5,08

15 IEC
10 UL (B, D)

320 IEC
300 UL (B, D)

0°

FFKDS(A)/V
también disponible con dispositivo de 

apertura por palanca compacto
2 – 12 5,08

15 IEC
10 UL (B, D)

320 IEC
300 UL (B, D)

90°

FFKDS(A)/H
también disponible con dispositivo de 

apertura por palanca compacto
2 – 12 7,62

17,5 IEC
10 UL (B, D)

630 IEC
300 UL (B, D)

0°

FFKDS(A)/V
también disponible con dispositivo de 

apertura por palanca compacto
2 – 12 7,62

17,5 IEC
10 UL (B, D)

630 IEC
300 UL (B, D)

90°

 Cód. web: #0711
Conexión por resorte

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

ZFKDS(A) 1 2 – 12 3,81
12 IEC

10 UL (B, D)
200 IEC

300 UL (B, D)
45°

ZFKDS(A) 1-W con pestaña de accionamiento 2 – 12 3,81
12 IEC

10 UL (B, D)
200 IEC

300 UL (B, D)
45°

ZFKDS(A) 1,5C 2 – 12 5,0
16 IEC

10 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
45°

ZFKDS(A) 1,5-W con pestaña de accionamiento 2 – 12 5,08 16 IEC 400 IEC 45°

ZFKKDS(A) 1,5C 2 – 12 5,0
16 IEC

10 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
45°

ZFK3DS(A) 1,5 2 – 12 5,08
12 IEC

10 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
45°

ZFK4DS(A) 1,5 2 – 12 5,08
12 IEC

10 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
45°

      

ZFKDS(A) 1,5C-EX 2 – 12 5,0 16 IEC 176 IEC 45°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0710
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0711
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Bornas para placa de circuito impreso con sección nominal hasta 2,5 mm2

 Cód. web: #0712
Conexión por tornillo con lengüeta de protección de cable

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

PT 1,5/..-H 2 – 16 5,0
17,5 IEC
18 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

PT 1,5/..-V 2 – 16 5,0
17,5 IEC
18 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

PTA 1,5 2 – 16 5,0
17,5 IEC
15 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

45°

 Cód. web: #0713
Conexión por tornillo con cápsula de tracción

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

MKDN 2,5/..-HT
plástico resistente a
altas temperaturas

2/3 polos 
apilables

5,0/5,08
16 IEC

20 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

MKDS 3/..-HT
plástico resistente a
altas temperaturas

2/3 polos 
apilables

5,0/5,08
24 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

MKDSN 2,5 construcción baja
2/3 polos 
apilables

5,0/5,08
16 IEC

20 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

SMKDS 2,5
2/3 polos 
apilables

5,08
20 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

50°

MKDS 3
también disponible con puenteado 

interno y toma de pruebas
2/3 polos 
apilables

5,0/5,08
24 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

SMKDS 3
2/3 polos 
apilables

5,0/5,08
24 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

55°

MKDSFW 3 con distancia de lavado
2/3 polos 
apilables

5,0
24 IEC

16 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

MKDSF 3
2/3 polos 
apilables

5,0/5,08
24 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

MKKDS 3 con piso desplazado
2/3 polos 
apilables

5,0/5,08
22 IEC

15 UL (B)
10 UL (B)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (B)

0°

MKKDSG 3 sin piso desplazado
2/3 polos 
apilables

5,0
17,5 IEC

10 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
0°

MKKDSH 3 construcción alta
2/3 polos 
apilables

5,0
24 IEC

15 UL (B)
10 UL (C)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (C)

0°

MK3DS 3
2/3 polos 
apilables

5,08
17,5 IEC
20 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

MK3DSH 3 construcción alta
2/3 polos 
apilables

5,08
24 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0712
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0713
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Bornas para placa de circuito impreso con sección nominal hasta 2,5 mm2

 Cód. web: #0713
Conexión por tornillo con cápsula de tracción

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

MK3DSMH 3
2/3 polos 
apilables

5,08
22 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

MKDSO 2,5/..-L
MKDSO 2,5/..-R

ortogonal,
construcción izquierda y derecha

2 – 4 5,0
24 IEC

20 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

MKKDSH 3-EX
2/3 polos 
apilables

5,0 20 IEC 176 IEC 0°

MK3DSH 3-EX
2/3 polos 
apilables

5,08 20 IEC 176 IEC 0°

MK3DSMH 3-EX
2/3 polos 
apilables

5,08 19 IEC 176 IEC 0°

KDS 2,5
1 polo 
apilable

5,0
24 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0

KDS 3-MT
borna seccionable con conector 

hembra de pruebas
1 polo 
apilable

5,08
15 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

KDS 3-PMT
borna seccionable con toma de 

pruebas en ambos lados del punto de 
separación

1 polo 
apilable

5,08
13,5 IEC
15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0

GMKDS 3
también disponible con toma de 

pruebas
2/3 polos 
apilables

7,5/7,62
24 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

630 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

GSMKDS 3
2/3 polos 
apilables

7,5/7,62
24 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

630 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

55°

MKDSO 2,5/..-L HV
MKDSO 2,5/..-R HV

ortogonal,
construcción izquierda y derecha

2 – 3 7,5
24 IEC

20 UL (B, C)
5 UL (D)

630 IEC
300 UL (B, C)
600 UL (D)

0°

 Cód. web: #0714
Conexión por tornillo frontal

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

FRONT 2,5-H
distintas distancias de pines de 

soldadura disponibles
2 – 12 5,0

24 IEC
20 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

FRONT 2,5-V
distintas distancias de pines de 

soldadura disponibles
2 – 12 5,0

24 IEC
20 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

      

FRONT 2,5-H-EX
distintas distancias de pines de 

soldadura disponibles
2 – 12 5,0 20 IEC 176 IEC 0

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0713
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0714
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Bornas para placa de circuito impreso con sección nominal hasta 2,5 mm2

 Cód. web: #0714
Conexión por tornillo frontal

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

        

FRONT 2,5-V-EX
distintas distancias de pines de 

soldadura disponibles
2 – 12 5,0 20 IEC 176 IEC 90°

 Cód. web: #0715
Conexión por resorte push-in

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

PTS 1,5/..-H 2 – 12 5,0
12 IEC

10 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
0°

PTDA 2,5/ conexión Twin 2 – 16 5,0
24 IEC

20 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

45°

SPT 2,5/..-H 2 – 12 5,0
24 IEC

20 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

SPT 2,5/..-V 2 – 12 5,0
24 IEC

20 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

           

SPT 2,5/..-H-EX 2 – 12 5,0 23 IEC 176 IEC 0°

          

SPT 2,5/..-V-EX 2 – 12 5,0 23 IEC 176 IEC 90°

FKDSO 2,5/..-L
FKDSO 2,5/..-R

ortogonal,
construcción izquierda y derecha

2 – 4 5,0
22 IEC

10 UL (B, D)
250 IEC

300 UL (B, D)
0°

        

FKDSO 2,5/..-L1
FKDSO 2,5/..-R1

ortogonal,
construcción izquierda y derecha

1 – 4 5,0
20 IEC

20 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
0°

PTS 1,5/..-H 2 – 12 7,5
12 IEC

10 UL (B, D)
630 IEC

300 UL (B, D)
0°

 Cód. web: #0716
Conexión por resorte

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

ZFKDS 2,5-THT
plástico resistente a
altas temperaturas

2 – 12 5,08
24 IEC

10 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
45°

ZFKDS(A) 2,5 2 – 12 5,08
24 IEC

10 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
45°

     

ZFKDS(A) 2,5-EX 2 – 12 5,08 22 IEC 137 IEC 45°

ZFKKDS(A) 2,5 2 – 12 5,08
17,5 IEC

10 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
45°

nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0714
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0715
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0716
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Bornas para placa de circuito impreso con sección nominal hasta 4 mm2

 Cód. web: #0717
Conexión por tornillo con lengüeta de protección de cable

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

PT 2,5/..-H 2 – 16 5,0
32 IEC

20 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

PT 2,5/..-V 2 – 16 5,0
32 IEC

20 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

PT 2,5/..-H 2 – 16 7,5

32 IEC
20 UL (B)
20 UL (C)
10 UL (D)

800 IEC
300 UL (B)
150 UL (C)
300 UL (D)

0°

PT 2,5/..-V 2 – 16 7,5

32 IEC
20 UL (B)
20 UL (C)
10 UL (D)

800 IEC
300 UL (B)
150 UL (C)
300 UL (D)

90°

 Cód. web: #0718
Conexión por tornillo con cápsula de tracción

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

KDS 4

permite el cableado de paso con una 
salida separada de la placa de circuito 
impreso, también disponible con toma 

de pruebas

1 polo 
apilable

7,5
41 IEC

30 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

Bornas para placa de circuito impreso con sección nominal hasta 6 mm2

 Cód. web: #0719
Conexión por tornillo con cápsula de tracción

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

MKDS(V) 5
se suministra con y sin protección 

contra rotación de los pines
2/3 polos 
apilables

6,35
32 IEC

30 UL (B)
630 IEC

300 UL (B)
0°

SMKDS 5
2/3 polos 
apilables

6,35
32 IEC

30 UL (B)
630 IEC

300 UL (B)
35°

MKKDS 5
2/3 polos 
apilables

6,35
32 IEC

30 UL (B)
630 IEC

300 UL (B)
0°

MKDS 5 N HV con pines en zig-zag para 600 V UL 2 – 12 6,35
41 IEC

30 UL (C)
1000 IEC

600 UL (C)
0°

MKDS(V) 5
se suministra con y sin protección 

contra rotación de los pines
2/3 polos 
apilables

7,62
32 IEC

30 UL (B)
630 IEC

300 UL (B)
0°

MKDS(V) 5/…-9,5

se suministra con y sin protección 
contra rotación de los pines,
también en pines en zig-zag 

para 600 V UL 

2/3 polos 
apilables

9,52
32 IEC

30 UL (B)
1000 IEC

300 UL (B)
0°

SMKDS 5/…-9,5
2/3 polos 
apilables

9,52
32 IEC

30 UL (C)
1000 IEC

300 UL (C)
35°

MKKDS 5/…-9,5
2/3 polos 
apilables

9,52
32 IEC

30 UL (C)
1000 IEC

300 UL (C)
0°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0717
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0718
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0719
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Bornas para placa de circuito impreso con sección nominal hasta 6 mm2

 Cód. web: #0720
Conexión por tornillo frontal

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

FRONT 4-H 1 – 9
6,35

7,62

32 IEC
30 UL (B)

320 IEC
300 UL (B)

630 IEC
300 UL (B)

0°

FRONT 4-V 1 – 9
6,35

7,62

32 IEC
30 UL (B)

320 IEC
300 UL (B)

630 IEC
300 UL (B)

90°

 Cód. web: #0721
Conexión por resorte push-in

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

SPT 5/..-H 1 – 12 7,5
41 IEC

36 UL (C)
1000 IEC

600 UL (C)
0°

SPT 5/..-V 1 – 12 7,5
41 IEC

36 UL (C)
1000 IEC

600 UL (C)
90°

SPTA 5 puenteable 1 – 12 7,5
41 IEC

33 UL (C)
1000 IEC

600 UL (C)
60°

 Cód. web: #0722
Conexión por resorte

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

ZFKDS(A) 4-7,5

ZFKDS(A) 4-10
puenteable 1 – 9

7,5

10

32 IEC
30 UL (C)

630 IEC
150 UL (C)

630 IEC
300 UL (C)

45°

 Cód. web: #0723
Conexión por resorte Push-Lock

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

PLH 5 1 – 12 7,5
41 IEC

27 UL (C)
1000 IEC

600 UL (C)
0°

PLA 5 1 – 12 7,5
41 IEC

27 UL (C)
1000 IEC

600 UL (C)
45°

 Cód. web: #0724
Construcción especial de conexión por resorte

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

PTSPL 6
sin carcasa aislante

 con conexión por resorte Sunclix
1

41 IEC
30 UL

- 0°

PT-SG
sin carcasa aislante

 con conexión por resorte Bagger
1 41 IEC - -90°

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0720
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0721
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0722
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0723
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0724
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Bornas para placa de circuito impreso con sección nominal hasta 16 mm2

 Cód. web: #0725
Conexión por tornillo con cápsula de tracción

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

MKDS 10 HV
con pines en zig-zag 

para 600 V UL
1 – 12 10,16

76 IEC
60 UL (C)

1000 IEC
600 UL (C)

0°

MKDSP 10N
2/3 polos 
apilables

10,16
76 IEC

60 UL (C)
1000 IEC

300 UL (C)
0°

MKDSP 10HV
2/3 polos 
apilables

12,7
76 IEC

60 UL (C)
1000 IEC

600 UL (C)
0°

 Cód. web: #0726
Conexión por tornillo

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

KDS10
KDS10/SO

borna pasamuros suministrable 
con pines de soldadura en línea o 

desplazados
1 – 9 10

76 IEC
65 UL (C)

320 IEC
300 UL (C)

0°

KDS10-PE
borna pasamuros suministrable 

con pines de soldadura en línea o 
desplazados

1 – 9 10 76 IEC 320 IEC 0°

 Cód. web: #0727
Conexión por resorte push-in

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

SPT 16/...-H 1 – 9 10
76 IEC

66 UL (C)
1000 IEC

600 UL (C)
0°

SPT 16/...-V 1 – 9 10
76 IEC

66 UL (C)
1000 IEC

600 UL (C)
90°

SPTA 16 puenteable 2 – 9 10
76 IEC

51 UL (C)
1000 IEC

600 UL (C)
30°

 Cód. web: #0728
Conexión por resorte

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

ZFKDS(A) 10-10,00

ZFKDS(A) 10-15,00
puenteable 1 – 9

10

15

76 IEC
65 UL (C)

400 IEC
150 UL (C)

1000 IEC
600 UL (C)

45°

 Cód. web: #0729
Conexión por resorte Push-Lock

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

PLH 16/…-10
también se suministra en 

pines en zig-zag para 600 V UL
1 – 8 10

76 IEC
51 UL (C)

1000 IEC
300 UL (C)

0°

PLH 16/…-15 2 – 8 15
76 IEC

66 UL (C)
1000 IEC

600 UL (C)
0°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0725
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0726
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0727
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0728
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0729
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Bornas para placa de circuito impreso con sección nominal hasta 35 mm2

 Cód. web: #0730
Conexión por tornillo con cápsula de tracción

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

MKDSP 25
MKDSP 25/..-F

disponible con y sin brida 1 – 9 15
125 IEC

115 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

 Cód. web: #0731
Conexión por resorte push-in

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

SPT 35/…-V 1 – 5 15
125 IEC

101 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
90°

Bornas para placa de circuito impreso con sección nominal hasta 50 mm2

 Cód. web: #0732
Conexión por tornillo con cápsula de tracción

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

MKDSP 50
MKDSP 50/…-F

disponible con y sin brida 1 – 5 17,5
192 IEC

160 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

Bornas para placa de circuito impreso con sección nominal hasta 95 mm2

 Cód. web: #0733
Conexión por tornillo con cápsula de tracción

Gama de producto Notas Número de 
polos Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V) Dirección de 

conexión

MKDSP 95/…-F 1 – 5 20
232 IEC

200 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0730
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0731
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0732
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0733
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Conectores con sección nominal hasta 0,5 mm2

 Cód. web: #0734
Conectores: conexión por resorte push-in, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

FMC 0,5/..-ST 2 – 16 2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

DFMC 0,5/-ST doble piso 2 – 16 2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

 Cód. web: #0735
Carcasas de base: soldadura THR, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MC 0,5/..-G-THR inducido THR lateral 2 – 16 2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

MCV 0,5/..-G-THR inducido THR lateral 2 – 16 2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

DMC 0,5/..-G1-THR
doble piso,

inducido THR lateral
inducido THR integrado

2 – 3
4 – 16

2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

DMCV 0,5/..-G1-THR
doble piso,

inducido THR lateral
inducido THR integrado

2 – 3
4 – 16

2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

 Cód. web: #0736
Carcasas de base: soldadura SMT, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MC 0,5/..-G-SMD inducido THR lateral 2 – 16 2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

MCV 0,5/..-G-SMD inducido THR lateral 2 – 16 2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

DMC 0,5/..-G1-SMD
doble piso,

inducido THR lateral
inducido THR integrado

2 – 3
4 – 16

2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

DMCV 0,5/..-G1-SMD
doble piso,

inducido THR lateral
inducido THR integrado

2 – 3
4 – 16

2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

Conectores
0,5 mm2 a 35 mm2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0734
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0735
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0736
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Conectores con sección nominal hasta 0,5 mm2

 Cód. web: #0737
Conectores: conexión por resorte push-in, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

FK-MC 0,5/..-ST con toma de pruebas 2–12 2,5
4 IEC

4 UL (B)
160 IEC

125 UL (B)
0°

 Cód. web: #0738
Carcasas de base: soldadura por ola, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MC 0,5/..-G 2–12 2,5
4 IEC

4 UL (B)
160 IEC

125 UL (B)
0°

MCV 0,5/..-G 2–12 2,5
4 IEC

4 UL (B)
160 IEC

125 UL (B)
90°

MCD 0,5/..-G1 doble piso 2–12 2,5
4 IEC

4 UL (B)
160 IEC

125 UL (B)
0°

MCDV 0,5/..-G1 doble piso 2–12 2,5
4 IEC

4 UL (B)
160 IEC

125 UL (B)
90°

 Cód. web: #0739
Conectores: conexión por resorte push-in, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PTSM 0,5/..-P negro 2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

PTSM 0,5/..-P
blanco,

tensión más elevada posible 
(IEC según II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

                    

PTSM 0,5/..-PL
blanco, con enclavamiento

tensión más elevada posible
(IEC según II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

 Cód. web: #0740
Conectores invertidos: conexión por resorte push-in, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

                

PTSM 0,5/..-PI
blanco,

tensión más elevada posible 
(IEC según II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

 Cód. web: #0741
Carcasas de base: soldadura THR, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PTSM 0,5/..-HH-THR negro 2 – 10 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

PTSM 0,5/..-HV-THR negro 2 – 10 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

PTSM 0,5/..-HH-THR
blanco,

tensión más elevada posible 
(IEC según II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

PTSM 0,5/..-HV-THR
blanco,

tensión más elevada posible 
(IEC según II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

nuevo

nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0737
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0738
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0739
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0740
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0741
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Conectores con sección nominal hasta 0,5 mm2

 Cód. web: #0742
Carcasas de base invertidas: soldadura THR, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PTSM 0,5/..-HHI-THR negro 2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

PTSM 0,5/..-HHI-THR
blanco,

tensión más elevada posible 
(IEC según II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

 Cód. web: #0743
Carcasas de base: soldadura SMT, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PTSM 0,5/..-HH-SMD negro 2 – 10 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

PTSM 0,5/..-HH-SMD
blanco,

tensión más elevada posible 
(IEC según II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

PTSM 0,5/..-HV-SMD
blanco,

tensión más elevada posible 
(IEC según II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

PTSM 0,5/..-HTB-SMD
blanco,

tensión más elevada posible 
(IEC según II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
-90°

 Cód. web: #0744
Carcasas de base invertidas: soldadura SMT, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PTSM 0,5/..-HHI-SMD negro 2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

PTSM 0,5/..-HHI-SMD
blanco,

tensión más elevada posible 
(IEC según II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

 Cód. web: #0745
Conectores directos para placas de circuito impreso flexibles

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PTF 0,3/..-WB
conectores para placas de circuito 

impreso LED
flexibles de 8 mm y 10 mm

2 – 4
10 IEC

5 UL 1977
24 IEC

60 UL 1977
0°

PTF 0,3/..-BB
conectores para placas de circuito 

impreso LED flexibles de 8 mm y 10 mm
2 – 4

10 IEC
5 UL 1977

24 IEC
60 UL 1977

0°

PTF 0,3/ ..-FLEX placas de circuito impreso de conexión 2 – 4 10 IEC 24 IEC

 Cód. web: #0746
Conectores: conexión por resorte push-in

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

FK-MPT 0,5/..-ST
conexión Twin

enchufable en espadines
2 – 16 3,5

4 IEC
4 UL (B, D)

250 IEC
300 UL (B, D)

0°

nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0742
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0743
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0744
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0745
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0746
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Conectores con sección nominal hasta 0,5 mm2

 Cód. web: #0747
Espadines: soldadura THR y por ola

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PST 1,0/..-H 2 – 16 3,5
8 IEC

10 UL (B)
250 IEC

300 UL (B)
0°

PST 1,0/..-V 2 – 16 3,5
8 IEC

10 UL (B)
250 IEC

300 UL (B)
90°

 Cód. web: #0748
Carcasas de base: soldadura THR y por ola

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

FK-MPT 0,5/..-ICA
carcasa de base para 

bornas para placa de circuito impreso 
FK-MPT 0,5/..-V

2 – 16 3,5
3 IEC

4 UL (B, D)
250 IEC

300 UL (B, D)
0°

FK-MPT 0,5/..-ICVA
carcasa de base para 

bornas para placa de circuito impreso 
FK-MPT 0,5/..-V

2 – 16 3,5
3 IEC

4 UL (B, D)
250 IEC

300 UL (B, D)
90°

Conectores con sección nominal hasta 1,5 mm2

 Cód. web: #0749
Conectores: conexión por tornillo con lengüeta de protección de cable

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PT 1,5/..-PH enchufable en espadines 2 – 16 3,5
8 IEC

10 UL (B, D)
200 IEC

300 UL (B, D)
0°

PT 1,5/..-PVH enchufable en espadines 2 – 16 3,5
8 IEC

10 UL (B, D)
200 IEC

300 UL (B, D)
0°/90°

 Cód. web: #0750
Conectores: conexión por tornillo con cápsula de tracción

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PT 1,5/..-PH CLIP
se puede encajar en la envolvente del 

equipo, enchufable en espadines
2 – 16 5,0

10 IEC
10 UL (B, D)

400 IEC
300 UL (B, D)

180°

 Cód. web: #0751
Conectores: conexión por resorte push-in

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PTDA 1,5/..-PH
conexión TWIN

enchufable en espadines
2 – 16 3,5

8 IEC
10 UL (B)

240 IEC
150 UL (B)

45°

 Cód. web: #0752
Tiras de pines: soldadura THR y por ola

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PST 1,0/..-H 2 – 16 3,5
8 IEC

10 UL (B)
250 IEC

300 UL (B)
0°

PST 1,0/..-V 2 – 16 3,5
8 IEC

10 UL (B)
250 IEC

300 UL (B)
90°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0747
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0748
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0749
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0750
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0751
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0752
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Conectores con sección nominal hasta 1,5 mm2

 Cód. web: #0752
Espadines: soldadura THR y por ola

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PST 1,3/..-H 2 – 16 5,0
12 IEC

16 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

PST 1,3/..-V 2 – 16 5,0
12 IEC

16 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

 Cód. web: #0753
Conectores: conexión por tornillo con cápsula de tracción, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MC 1,5/..-ST
MC 1,5/..-STF

MC 1,5/..-ST-LR

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

con bloqueo Lock and Release

2 – 20
2 – 20
2 – 16

3,5/3,81
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

MC 1,5/..-STZ con ayuda de extracción 3 – 20 3,5/3,81
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

MCVR 1,5/..-ST
MCVR 1,5/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

introducción de cables orientada 
hacia el lado de codificación

2 – 16 3,5/3,81
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
90°

MCVW 1,5/..ST
MCVW 1,5/..STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

introducción de cables orientada 
hacia el lado de codificación

2 – 16 3,5/3,81
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
270°

 Cód. web: #0754
Conectores invertidos: conexión por tornillo con cápsula de tracción, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

IMC 1,5/..-ST
IMC 1,5/..-STGF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 16 3,81
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

 Cód. web: #0755
Conectores: conexión por tornillo frontal, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

FRONT-MC 1,5/..-ST
FRONT-MC 1,5/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 20 3,81
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

 Cód. web: #0756
Conectores: conexión por resorte push-in, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

FK-MCP 1,5/..-ST
FK-MCP 1,5/..-STF

FK-MCP 1,5/..-ST-LR

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

con bloqueo Lock and Release
2 – 20 3,5/3,81

8 IEC
8 UL (B, D)

160 IEC
300 UL (B, D)

0°

FMC 1,5/..-ST
FMC 1,5/..-STF

FMC 1,5/..-ST-RF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

con brida de encaje
2 – 20 3,5/3,81

8 IEC
8 UL (B)

160 IEC
150 UL (B)

0°

FMCD 1,5/..-ST sin brida 2 – 16 3,5
8 IEC

8 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

DFMC 1,5/..-ST
DFMC 1,5/..-STF

DFMC 1,5/..-ST-LR

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

con bloqueo Lock and Release
2 – 20 3,5

8 IEC
8 UL (B)

160 IEC
150 UL (B)

0°

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0752
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0753
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0754
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0755
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0756
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Conectores con sección nominal hasta 1,5 mm2

 Cód. web: #0756
Conectores: conexión por resorte push-in, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

TFMC 1,5/..-ST
TFMC 1,5/..-STF

construcción TWIN,
sin brida

con sujeción aérea (tornillo)
2 – 10 3,5

8 IEC
8 UL (B)

160 IEC
300 UL (B)

0°

 Cód. web: #0757
Conectores invertidos: conexión por resorte push-in, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

IFMC 1,5/..-ST
IFMC 1,5/..-ST-RF
IFMC 1,5/..-ST-RN

sin brida
con brida de encaje

con saliente de encaje
2 – 12 3,5

8 IEC
8 UL (B)

160 IEC
150 UL (B)

0°

 Cód. web: #0758
Conectores: conexión por corte de aislante IDC, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

QC 0,5/..-ST
QC 0,5/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 16 3,81
6 IEC

6 UL (B, C)
200 IEC

300 UL (B, C)
90°

 Cód. web: #0759
Conectores: conexión engastada, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MCC 1/..-STZ
MCC 1/..-STZF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 20 3,81
8 IEC

5 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

 Cód. web: #0760
Carcasas de base: soldadura THR, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MC 1,5/..-G-THR
MC 1,5/..-GF-THR

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12
2 – 20

3,5
3,81

8 IEC
8 UL (B, D)

160 IEC
300 UL (B, D)

0°

MCV 1,5/..-G-THR
MCV 1,5/..-GF-THR

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12
2 – 20

3,5
3,81

8 IEC
8 UL (B, D)

160 IEC
300 UL (B, D)

90°

DMC 1,5/..-G1-THR
DMC 1,5/..-G1F-LR-THR

sin brida
con sujeción aérea (rosca) y con

bloqueo Lock and Release
2 – 20 3,5

8 IEC
8 UL (B)

160 IEC
150 UL (B)

0°

DMCV 1,5/..-G1-THR
DMCV 1,5/..-G1F-LR-THR

sin brida
con sujeción aérea (rosca) y con

bloqueo Lock and Release
2 – 20 3,5

8 IEC
8 UL (B)

160 IEC
150 UL (B)

90°

MCDN 1,5/..-G1-THR
MCDN 1,5/..-G1-RN-THR

sin brida
 con saliente de encaje

2 – 20
3,5/3,81

3,5
8 IEC

8 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

MCDNV 1,5/..-G1-THR
MCDNV 1,5/..-G1-RN-THR

sin brida
 con saliente de encaje

2 – 20
3,5/3,81

3,5
8 IEC

8 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0756
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0757
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0758
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0759
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0760
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Conectores con sección nominal hasta 1,5 mm2

 Cód. web: #0761
Carcasas de base invertidas: soldadura THR, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

IMC 1,5/..-G-THR
IMC 1,5/..-G-RN-THR

sin brida
con saliente de encaje

2 – 12 3,5
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

IMCV 1,5/..-G-THR
IMCV 1,5/..-G-RN-THR

sin brida
con saliente de encaje

2 – 12 3,5
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
90°

 Cód. web: #0762
Carcasas de base: soldadura por ola, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MC 1,5/..-G
MC 1,5/..-GF

MC 1,5/..-G-RN
MC 1,5/..-GF-LR

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

con saliente de encaje
con bloqueo Lock and Release

2 – 20

3,5/3,81
3,5/3,81

3,5
3,5/3,81

8 IEC
8 UL (B, D)

160 IEC
300 UL (B, D)

0°

MCV 1,5/..-G
MCV 1,5/..-GF

MCV 1,5/..-G-RN
MCV 1,5/..-GF-LR

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

con saliente de encaje
con bloqueo Lock and Release

2 – 20

3,5/3,81
3,5/3,81

3,5
3,5/3,81

8 IEC
8 UL (B, D)

160 IEC
300 UL (B, D)

90°

SMC 1,5/..-G
SMC 1,5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 18
2 – 16

3,81
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
45°

 Cód. web: #0763
Carcasas de base: soldadura por ola, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MCO 1,5/..-GR 
MCO 1,5/..-GL

construcción derecha
construcción izquierda

3 – 10 3,81
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

MCO 1,5/..-G1R
MCO 1,5/..-G1L

construcción derecha
construcción izquierda

3 – 5 3,5
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

MCD 1,5/..-G
MCD 1,5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 16 3,81
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

MCDV 1,5/..-G
MCDV 1,5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 16 3,81
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
90°

MCD 1,5/..-G1
MCD 1,5/..-G1F

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 16 3,81
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

MCDV 1,5/..-G1
MCDV 1,5/..-G1F

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 16 3,81
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
90°

 Cód. web: #0764
Carcasas de base invertidas: soldadura por ola, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

IMC 1,5/..-G 2 – 16 3,81
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

IMCV 1,5/..-G 2 – 16 3,81
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
90°

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0761
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0762
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0763
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0764
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Conectores con sección nominal hasta 1,5 mm2

 Cód. web: #0765
Carcasas de base: técnica de encaje a presión, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

EMC 1,5/..-G
EMC 1,5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 16 3,5/3,81
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

EMCV 1,5/..-G
EMCV 1,5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 16 3,5/3,81
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
90°

 Cód. web: #0766
Bloque enchufable directo, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MCVU 1,5/..-GFD
con sujeción aérea (rosca) 

y atornilladura en placa de circuito 
impreso

2 – 16 3,81
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

 Cód. web: #0767
Conectores: conexión por tornillo con cápsula de tracción, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MC 1,5/..-ST
MC 1,5/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 12 5,08
8 IEC

8 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
0°

MC 1,5/..-ST1
MC 1,5/..-ST1F

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 12 5,08
8 IEC

8 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
0°

 Cód. web: #0768
Carcasas de base: soldadura por ola, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MC 1,5/..-G
MC 1,5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12 5,08
8 IEC

8 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
0°

MCV 1,5/..-G
MCV 1,5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12 5,08
8 IEC

8 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
90°

 Cód. web: #0769
Conectores pasamuros, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PSC 1,5/..-M 3, 5 3,5
8 IEC

8 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
0°

DFK-MC 1,5/..-GF 2 – 16 3,81
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

 Cód. web: #0770
Conectores pasamuros, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PSC 1,5/..-F 3, 5 3,5
8 IEC

8 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
0°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0765
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0766
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0767
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Conectores con sección nominal hasta 1,5 mm2

 Cód. web: #0771
Conectores para placa de C.I.: técnica de inserción directa para placas de circuito impreso con conexión por resorte

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

ZEC 1,0/..ST cable a placa (Wire-to-Board) 2 – 12 3,5
8 IEC

8 UL (B)
200 IEC

150 UL (B)
0°

ZEC 1,0/..LPV placa a placa (Board-to-Board) 2 – 12 3,5
8 IEC

8 UL (B)
200 IEC

150 UL (B)
0°

ZEC 1,5/..ST cable a placa (Wire-to-Board) 2 – 12 5,0
10 IEC

10 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
0°

ZEC 1,5/..LPV placa a placa (Board-to-Board) 2 – 12 5,0
10 IEC

10 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
0°

ZEC 1,5/..ST cable a placa (Wire-to-Board) 2 – 12 7,5
10 IEC

10 UL (B, D)
630 IEC

300 UL (B, D)
0°

ZEC 1,5/..LPV placa a placa (Board-to-Board) 2 – 12 7,5
10 IEC

10 UL (B, D)
630 IEC

300 UL (B, D)
0°

Conectores con sección nominal hasta 2,5 mm2

 Cód. web: #0772
Conectores: conexión por tornillo con lengüeta de protección de cable

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PT 1,5/..-PVH enchufable en espadines 2 – 16 5,0
12 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0° / 90°

PT 2,5/..-PVH
enchufable en espadines,
secciones hasta 4 mm2

2 – 12 5,0
13,5 IEC

10 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
0° / 90° / 180°

 Cód. web: #0773
Conectores: conexión por tornillo con cápsula de tracción

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PT 1,5/..-PH enchufable en espadines 2 – 16 5,0
10 IEC

10 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
0°

 Cód. web: #0774
Conectores: conexión por resorte push-in

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PTS 1,5/..-PH enchufable en espadines 2 – 12 5,0
10 IEC

7 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
0° / 180°

PTDA 2,5/..-PH
conexión Twin,

enchufable en espadines
2 – 16 5,0

13,5 IEC
13,5 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

45°

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0771
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0772
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0773
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0774
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Conectores con sección nominal hasta 2,5 mm2

 Cód. web: #0775
Tiras de pines: soldadura THR y por ola

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PST 1,3/..-H apto para soldadura THR/por ola 2 – 16 5,0
12 IEC

16 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

PST 1,3/..-V apto para soldadura THR/por ola 2 – 16 5,0
12 IEC

16 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

PST 1,3/..-SF especial para PTS 1,5/..-PH 2 – 12 5,0
12 IEC

7 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
90°

PST 1,3/..-LH especial para PT 2,5/..-PVH 2 – 12 5,0
13,5 IEC

10 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
0°

PST 1,3/..-LV especial para PT 2,5/..-PVH 2 – 12 5,0
13,5 IEC

10 UL (B, D)
400 IEC

300 UL (B, D)
90°

 Cód. web: #0776
Conectores: conexión por tornillo con cápsula de tracción, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MSTB 2,5/..-ST
MSTB 2,5/..-STF

MSTB 2,5/..-ST-RF
MSTB 2,5/..-ST-LR

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

con brida de encaje
con bloqueo Lock and Release

2 – 24
2 – 20
2 – 18
2 – 20

5,0/5,08
12 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

         

MSTB 2,5/..-STF-EX con sujeción aérea (tornillo) 2 – 12 5,08 12 IEC 176 IEC 0°

MSTB 2,5/..-STZ con ayuda de extracción 2 – 16 5,0/5,08
12 IEC

12 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
250 UL (B)
300 UL (D)

0°

MSTBP 2,5/..-ST con toma de pruebas 2 – 24 5,0/5,08
12 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

MSTBT 2,5/..-ST
MSTBT 2,5/..-STF

zona de conexión desplazada hacia 
arriba 

con y sin sujeción aérea (tornillo)
2 – 18 5,0/5,08

12 IEC
15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

MVSTBR 2,5/..-ST
MVSTBR 2,5/..-STF

introducción de cables orientada 
hacia el lado de codificación,

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 24
2 – 20

5,0/5,08
12 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

         

MVSTBR 2,5/..-STF-EX
introducción de cables orientada 

hacia el lado de codificación,
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 12 5,08 12 IEC 176 IEC 90°

MVSTBW 2,5/..-ST
MVSTBW 2,5/..-STF

introducción de cables orientada 
hacia el lado de codificación

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 24
2 – 20

5,0/5,08
12 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

270°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0775
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0776
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Conectores con sección nominal hasta 2,5 mm2

 Cód. web: #0776
Conectores: conexión por tornillo con cápsula de tracción, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

         

MVSTBW 2,5/..-STF-EX
introducción de cables orientada 

hacia el lado ondulado,
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 12 5,08 12 IEC 176 IEC 270°

SMSTB 2,5/..-ST
SMSTB 2,5/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 24
2 – 20

5,0/5,08
12 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

TVMSTB 2,5/..-ST
TVMSTB 2,5/..-STF

construcción TWIN,
sin brida

con sujeción aérea (tornillo)
2 – 10 5,08

12 IEC
10 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°/ 270°

TMSTBP 2,5/..-ST
TMSTBP 2,5/..-STF

construcción TWIN,
sin brida

con sujeción aérea (tornillo)
2 – 10 5,08

12 IEC
15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

GMSTB 2,5/..-ST
GMSTB 2,5/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 12
7,5/7,62

7,62

12 IEC
15 UL (B)
10 UL (D)

630 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

     

GMSTB 2,5/..-STF-EX con sujeción aérea (tornillo) 2 – 12 7,62 12 IEC 352 IEC 0°

GMVSTBR 2,5/..-ST
GMVSTBR 2,5/..-STF

introducción de cables orientada 
hacia el lado de codificación,

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 12
7,5/7,62

7,62

12 IEC
15 UL (B)
10 UL (D)

630 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

         

GMVSTBR 2,5/..-STF-EX
introducción de cables orientada 

hacia el lado de codificación,
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 12 7,62 12 IEC 352 IEC 90°

GMVSTBW 2,5/..-ST
GMVSTBW 2,5/..-STF

introducción de cables orientada 
hacia el lado ondulado,

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 12
7,5/7,62

7,62

12 IEC
15 UL (B)
10 UL (D)

630 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

270°

         

GMVSTBW 2,5/..-STF-EX
introducción de cables orientada 

hacia el lado ondulado,
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 12 7,62 12 IEC 352 IEC 270°

 Cód. web: #0777
Conectores invertidos: conexión por tornillo con cápsula de tracción, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

IC 2,5/..-ST
IC 2,5/..-STF
IC 2,5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)
con sujeción aérea (rosca)

2 – 24
2 – 20
2 – 20

5,08
12 IEC

12 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
250 UL (B)
300 UL (D)

0°

        

IC 2,5/..-STF-EX con sujeción aérea (tornillo) 2 – 12 5,08 12 IEC 176 IEC 0°

GIC 2,5/..-ST
GIC 2,5/..-STF
GIC 2,5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12 7,62
12 IEC

12 UL (B)
10 UL (D)

630 IEC
250 UL (B)
300 UL (D)

0°

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0776
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0777
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Conectores con sección nominal hasta 2,5 mm2

 Cód. web: #0778
Conectores: conexión por tornillo frontal, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

FRONT-MSTB 2,5/..-ST
FRONT-MSTB 2,5/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 24 5,0/5,08
12 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

FRONT-GMSTB 2,5/..-ST
FRONT-GMSTB 2,5/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 12 7,62
12 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

630 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

 Cód. web: #0779
Conectores: conexión por resorte push-in, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

FKC 2,5/..-ST
FKC 2,5/..-STF

FKC 2,5/..-ST-RF
FKC 2,5/..-ST-LR

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

con brida de encaje
con bloqueo Lock and Release

2 – 24
2 – 24
2 – 16
2 – 20

5,0/5,08
5,0/5,08
5,0/5,08

5,08

12 IEC
10 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

       

FKC 2,5/..-STF-EX
FKC 2,5/..-ST-RF-EX
FKC 2,5/..-ST-LR-EX

con sujeción aérea (tornillo) 
con brida de encaje 

con bloqueo Lock and Release

2 – 12
2 – 12

bajo demanda
5,08 12 IEC 176 IEC 0°

FKCS 2,5/..-ST
FKCS 2,5/..-STF

FKCS 2,5/..-ST-RF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

con brida de encaje

2 – 20
2 – 16
2 – 16

5,0/5,08
5,0/5,08

5,08

12 IEC
10 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

FKCT 2,5/..-ST
FKCT 2,5/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 20
2 – 18

5,0/5,08
12 IEC

10 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

FKCN 2,5/..-ST
FKCN 2,5/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 18 5,0/5,08
12 IEC

10 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

FKCVR 2,5/..-ST
FKCVR 2,5/..-STF

introducción de cables orientada 
hacia el lado de codificación,

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 18
2 – 16

5,0/5,08
12 IEC

10 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

FKCVW 2,5/..-ST
FKCVW 2,5/..-STF

introducción de cables orientada 
hacia el lado ondulado,

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 18
2 – 16

5,0/5,08
12 IEC

10 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

270°

FKCOR/W
variantes R y W,

con sujeción aérea (tornillo)
con bloqueo Lock and Release

2 – 24 5,08 12 IEC 320 IEC 90°

TVFKC 1,5/..-ST
TVFKCL 1,5/..-ST

construcción TWIN,
zona de conexión corta
zona de conexión larga

2 – 10 5,0
10 IEC

8 UL (B)
8 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

TFKC 2,5/..-ST
TFKC 2,5/..-STF
TFKC 2,5/..-LR

construcción TWIN,
sin brida

con sujeción aérea (tornillo)
con bloqueo Lock and Release

2 – 10 5,08
12 IEC

10 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0778
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0779
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Conectores con sección nominal hasta 2,5 mm2

 Cód. web: #0779
Conectores: conexión por resorte push-in, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

GFKC 2,5/..-ST
GFKC 2,5/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 12 7,5/7,62
12 IEC

10 UL (B)
10 UL (D)

630 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

    

GFKC 2,5/..-STF-EX con sujeción aérea (tornillo) 2 – 12 7,62 12 IEC 352 IEC 0°

 Cód. web: #0780
Conectores invertidos: conexión por resorte push-in, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

FKIC 2,5/..-ST
FKIC 2,5/..-STF

FKIC 2,5/..-ST-RN

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

con saliente de encaje
2 – 16 5,0/5,08

12 IEC
10 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

        

FKIC 2,5/..-STF-EX con sujeción aérea (rosca) 2 – 12 5,08 12 IEC 176 IEC 0°

FKICS 2,5/..-ST
FKICS 2,5/..-STF

FKICS 2,5/..-STD-RN

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

con saliente de encaje y fijación directa
2 – 16

5,0/5,08
5,0/5,08

5,08

12 IEC
10 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

GFKIC 2,5/..-ST sin brida 2 – 12 7,62
12 IEC

10 UL (B)
10 UL (D)

630 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

 Cód. web: #0781
Conectores: conexión por corte de aislante IDC, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

QC 1/..-ST
QC 1/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 18
2 – 16

5,08
10 IEC

10 UL (B)
10 UL (D)

630 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

QC 1/..-ST-BUS
conexión BUS para 

conexión en bucle del cable 2 – 6 5,0
10 IEC

10 UL (B)
10 UL (D)

630 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°/270°

QC 1,5/..-ST
QC 1,5/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 16 5,0
12 IEC

10 UL (B)
10 UL (D)

630 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

 Cód. web: #0782
Conectores: conexión engastada, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MSTBC 2,5/..-ST
para contactos engastados 

MSTBC-MT 0,5-1,0 
y MSTBC-MT 1,5-2,5

2 – 24 5,08
12 IEC

10 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
250 UL (B)
300 UL (D)

0°

MSTBC 2,5/..-STZ
MSTBC 2,5/..-STZF
MSTBC 2,5/..-STZ-R
MSTBC 2,5/..-STZFD

opcionalmente ayuda de extracción
con y sin sujeción aérea (tornillo)

con brida de encaje
con suj. aérea (tornillo) y fijación directa

2 – 24 5,08
12 IEC

10 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
250 UL (B)
300 UL (D)

0°

 Cód. web: #0783
Conectores invertidos: conexión engastada, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

ICC 2,5/..-STZ
ICC 2,5/..-STZF

ICC 2,5/..-STZFD

opcionalmente ayuda de extracción
con y sin sujeción aérea (tornillo)

con sujeción aérea (tornillo) y fijación 
directa

2 – 24 5,08
12 IEC

10 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
250 UL (B)
300 UL (D)

0°

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0779
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0780
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0781
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0782
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0783
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Conectores con sección nominal hasta 2,5 mm2

 Cód. web: #0784
Bloque enchufable directo, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MSTBU 2,5/..-STD
con conexión por tornillo

para fijación directa
2 – 24 5,08 12 IEC 320 IEC 0°

 Cód. web: #0785
Bloque enchufable directo, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MVSTBU 2,5/..-GB
MVSTBU 2,5/..-GFB

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 20 5,08
12 IEC

12 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
250 UL (B)
300 UL (D)

0°

 Cód. web: #0786
Conectores: conexión por resorte push-in, técnica de inserción directa SKEDD

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

SDC 2,5/..-PV-5,0-ZB
con remaches expansibles para 

enclavamiento en la placa de circuito 
impreso

1 – 16 5,0 12 IEC 320 IEC 90°

 Cód. web: #0787
Conectores para carril: conexión por tornillo, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

UMSTBVK 2,5/..-ST
UMSTBVK 2,5/..-STF

para el montaje sobre NS 32 y NS 35
sin brida

con sujeción aérea (tornillo)
5 – 16 5,08

12 IEC
12 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
250 UL (B)
300 UL (D)

0°

 Cód. web: #0788
Conectores para carril: conexión por tornillo, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MSTBHK 2,5/..-G para el montaje sobre NS15 10 5,0/5,08
12 IEC

12 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
250 UL (B)
300 UL (D)

0°

UMSTBHK 2,5/..-G para el montaje sobre NS 32 y NS 35 10 5,0
12 IEC

12 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
250 UL (B)
300 UL (D)

0°

MSTBVK 2,5/..-G
MSTBVK 2,5/..-GF

para el montaje sobre NS 15 
sin brida

con sujeción aérea (rosca)

2 – 24
2 – 20

5,08
12 IEC

12 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
250 UL (B)
300 UL (D)

0°

UMSTBVK 2,5/..-G
UMSTBVK 2,5/..-GF

para el montaje sobre NS 32 y NS 35 
sin brida

con sujeción aérea (rosca)

2 – 24
2 – 20

5,08
12 IEC

12 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
250 UL (B)
300 UL (D)

0°

 Cód. web: #0789
Carcasas de base: soldadura THR, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

CCA 2,5/..-G
CC 2,5/..-GF

CCA 2,5/..-G-RN
CC 2,5/..-GF-LR

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

con saliente de encaje
con bloqueo Lock and Release

2 – 24
2 – 24
2 – 12
2 – 12

5,08
12 IEC

10 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

CCVA 2,5/..-G
CCV 2,5/..-GF

CCVA 2,5/..-G-RN
CCV 2,5/..-GF-LR

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

con saliente de encaje
con bloqueo Lock and Release

2 – 24
2 – 24
2 – 12
2 – 12

5,08
12 IEC

10 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

CCDN 2,5/..-G1-THR
CCDN 2,5/..-G1F-THR

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2–18 5,0/5,08
12 IEC

10 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

MSTBO 2,5/..-G1R-THR
MSTBO 2,5/..-G1L-THR

construcción derecha
construcción izquierda

2 – 4 5,0 16 IEC
400 IEC

300 UL (B)
300 UL (D)

0°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0784
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0785
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0786
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0787
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0788
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0789
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Conectores con sección nominal hasta 2,5 mm2

 Cód. web: #0790
Carcasas de base: soldadura por ola, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MSTBO 2,5/..-GR
MSTBO 2,5/..-GL

construcción derecha
construcción izquierda

3 – 8 5,08
8 IEC

8 UL (B)
8 UL (D)

320 IEC
250 UL (B)
300 UL (D)

0°

MSTB 2,5/..-G sin pared lateral 2 – 24 5,0/5,08
12 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

MSTBV 2,5/..-G sin pared lateral 2 – 24 5,0/5,08
12 IEC

12 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

MSTBA 2,5/..-G
MSTB 2,5/..-GF

MSTBA 2,5/..-G-RN
MSTBA 2,5/..-G-LR

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

con saliente de encaje
con bloqueo Lock and Release

2 – 24
2 – 24
2 – 20
2 – 20

5,0/5,08
5,0/5,08
5,0/5,08

5,08

12 IEC
15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

MSTBVA 2,5/..-G
MSTBV 2,5/..-GF

MSTBVA 2,5/..-G-RN
MSTBVA 2,5/..-G-LR

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

con saliente de encaje
con bloqueo Lock and Release

2 – 24
2 – 24
2 – 20
2 – 20

5,0/5,08
5,0/5,08
5,0/5,08

5,08

12 IEC
12 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

      

MSTB 2,5/..-GF-EX
MSTBA 2,5/..-G-RN-EX
MSTBA 2,5/..-G-LR-EX

con sujeción aérea (rosca)
con saliente de encaje

con bloqueo Lock and Release
2 – 12 5,08 12 IEC 176 IEC 0°

        

MSTBV 2,5/..-GF-EX
MSTBVA 2,5/..-G-RN-EX

con sujeción aérea (rosca)
con saliente de encaje

2 – 12 5,08 12 IEC 176 IEC 90°

SMSTB 2,5/..-G inclinado sin pared lateral 2 – 24 5,0/5,08
12 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

45°

SMSTBA 2,5/..-G inclinado con pared lateral 2 – 24 5,0/5,08
12 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

45°

MSTBW 2,5/..-G
sin pared lateral con distancia de 

lavado
2 – 24 5,0/5,08

12 IEC
15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

MSTBV 2,5/..-GEH con ayuda de extracción 2 – 20 5,08
12 IEC

12 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

MSTBO 2,5/..-G1R
MSTBO 2,5/..-G1L

construcción derecha
construcción izquierda

2 – 4 5,0 12 IEC 320 IEC 0°

MSTBO 2,5/..-G1PR
MSTBO 2,5/..-G1PL

construcción derecha
construcción izquierda

2 – 4 5,0 16 IEC 320 IEC 0°

MDSTB 2,5/..-G sin pared lateral 2 – 12 5,0/5,08
10 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

MDSTBV 2,5/..-G sin pared lateral 2 – 12 5,0/5,08
10 IEC

12 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0790
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Conectores con sección nominal hasta 2,5 mm2

 Cód. web: #0790
Carcasas de base: soldadura por ola, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MDSTBA 2,5/..-G
MDSTB 2,5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12 5,0/5,08
10 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

MDSTBVA 2,5/..-G
MDSTBV 2,5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12 5,0/5,08
10 IEC

12 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

MDSTBW 2,5/..-G
sin pared lateral 

con distancia de lavado
2 – 12 5,0/5,08

10 IEC
15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

MDSTB 2,5/..-G1 sin brida 2 – 20 5,0/5,08
10 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

MDSTBV 2,5/..-G1 sin brida 2 – 20 5,0/5,08
10 IEC

12 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

GMSTB 2,5/..-G sin pared lateral 2 – 12 7,5/7,62
12 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

GMSTBV 2,5/..-G sin pared lateral 2 – 12 7,5/7,62
12 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

GMSTBA 2,5/..-G
GMSTBA 2,5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12
7,5/7,62

7,62

12 IEC
15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

GMSTBVA 2,5/..-G
GMSTBVA 2,5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12
7,5/7,62

7,62

12 IEC
15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

     

GMSTB 2,5/..-GF-EX con sujeción aérea (rosca) 2 – 12 7,62 12 IEC 352 IEC 0°

    

GMSTBV 2,5/..-GF-EX con sujeción aérea (rosca) 2 – 12 7,62 12 IEC 352 IEC 90°

 Cód. web: #0791
Carcasas de base invertidas: soldadura por ola, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

IC 2,5/..-G
IC 2,5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 24
2 – 20

5,08
12 IEC

12 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
250 UL (B)
300 UL (D)

0°

ICV 2,5/..-G
ICV 2,5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 24
2 – 20

5,08
12 IEC

12 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
250 UL (B)
300 UL (D)

90°

        

IC 2,5/..-GF-EX con sujeción aérea (rosca) 2 – 12 5,08 12 IEC 176 IEC 0°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0790
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0791


50  PHOENIX CONTACT

Conectores con sección nominal hasta 2,5 mm2

 Cód. web: #0791
Carcasas de base invertidas: soldadura por ola, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

        

ICV 2,5/..-GF-EX con sujeción aérea (rosca) 2 – 12 5,08 12 IEC 176 IEC 90°

GIC 2,5/..-G
GIC 2,5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12 7,62
12 IEC

12 UL (B)
10 UL (D)

630 IEC
250 UL (B)
300 UL (D)

0°

GICV 2,5/..-G
GICV 2,5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12 7,62
12 IEC

12 UL (B)
10 UL (D)

630 IEC
250 UL (B)
300 UL (D)

90°

 Cód. web: #0792
Carcasas de base: técnica de encaje a presión, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

EMSTBA 2,5/..-G
sin brida

con sujeción aérea (rosca)
2 – 24
2 – 20

5,0/5,08
12 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

EMSTBVA 2,5/..-G
sin brida

con sujeción aérea (rosca)
2 – 24
2 – 20

5,0/5,08
12 IEC

12 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

 Cód. web: #0793
Conectores pasamuros, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

DFK-MSTB 2,5/..-G
DFK-MSTB 2,5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 16 5,0/5,08
12 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

DFK-MSTBA 2,5/..-G
DFK-MSTBA 2,5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 16 5,08
12 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

DFK-MSTBVA 2,5/..-G
DFK-MSTBVA 2,5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 16 5,08
12 IEC

12 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

Conectores con sección nominal hasta 2,5 mm2 de la serie HC

 Cód. web: #0794
Conectores: conexión por tornillo, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MSTB 2,5 HC/..-ST
MSTB 2,5 HC/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 12 5,0/5,08
16 IEC

16 UL (B)
320 IEC

300 UL (B)
0°

MSTBT 2,5 HC/..-ST
zona de conexión desplazada hacia 

arriba
2 – 12 5

16 IEC
16 UL (B)

320 IEC
300 UL (B)

0°

MVSTBR 2,5 HC/..-ST
MVSTBR 2,5 HC/..-STF

introducción de cables orientada 
hacia el lado de codificación,

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 12 5/5,08
16 IEC

16 UL (B)
320 IEC

300 UL (B)
90°

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0791
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0792
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0793
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0794
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Conectores con sección nominal hasta 2,5 mm2 de la serie HC

 Cód. web: #0794
Conectores: conexión por tornillo, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MVSTBW 2,5 HC/..-ST
MVSTBW 2,5 HC/..-STF

introducción de cables orientada 
hacia el lado ondulado,

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 12 5,0/ 5,08
16 IEC

16 UL (B)
320 IEC

300 UL (B)
270°

GMSTB 2,5 HCV/..-ST
GMSTB 2,5 HCV/..-ST-LR

sin brida
con bloqueo Lock and Release

2 – 12 7,62
16 IEC

18,5 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

GMVSTBW 2,5 HV/..-ST
introducción de cables orientada 

hacia el lado ondulado
2 – 4 7,62

12 IEC
15 UL (B, C)

630 IEC
600 UL (B, C)

270°

GMVSTBR 2,5 HV/..-ST
introducción de cables orientada 

hacia el lado de codificación
2 – 4 7,62

12 IEC
15 UL (B, C)

630 IEC
600 UL (B, C)

90°

 Cód. web: #0795
Conectores invertidos: conexión por tornillo, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

GIC 2,5 HCV/..-ST 2 – 12 7,62
16 IEC

18,5 UL (C)
1000 IEC

600 UL (C)
0°

 Cód. web: #0796
Conectores: conexión por resorte push-in, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

FKC 2,5 HC/..-ST
FKC 2,5 HC/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 12 5,0/5,08
16 IEC

16 UL (B)
320 IEC

300 UL (B)
0°

GFKC 2,5 HC/..-ST 3 – 6 7,62 16 IEC 630 IEC 0°

 Cód. web: #0797
Conectores invertidos: conexión por resorte push-in, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

FKIC 2,5 HC/..-ST
FKIC 2,5 HC/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 12 5,08
16 IEC

16 UL (B)
320 IEC

300 UL (B)
0°

 Cód. web: #0798
Carcasas de base: soldadura por ola, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

MSTBA 2,5 HC/..-G
MSTB 2,5 HC/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12 5,0/5,08
16 IEC

16 UL (B)
320 IEC

300 UL (B)
0°

MSTBVA 2,5 HC/..-G
MSTBV 2,5 HC/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12 5,0/5,08
16 IEC

16 UL (B)
320 IEC

300 UL (B)
90°

GMSTBA 2,5 HC/..-G
GMSTBA 2,5 HC/..-G-LR

sin brida
con bloqueo Lock and Release

2 – 12 7,62
16 IEC

18,5 UL (B)
600 IEC

300 UL (B)
0°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0794
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0795
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0796
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0797
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0798
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Conectores con sección nominal hasta 2,5 mm2 de la serie HC

 Cód. web: #0798
Carcasas de base: soldadura por ola, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

GMSTBVA 2,5 HC/..-G
GMSTBVA 2,5 HC/..-G-LR

sin brida
con bloqueo Lock and Release

2 – 12 7,62
16 IEC

18,5 UL (B)
630 IEC

300 UL (B)
90°

 Cód. web: #0799
Carcasas de base invertidas: soldadura por ola, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

IC 2,5 HC/..-G
IC 2,5 HC/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12 5,08
16 IEC

16 UL (B)
320 IEC

300 UL (B)
0°

ICV 2,5 HC/..-G
ICV 2,5 HC/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12 5,08
16 IEC

16 UL (B)
320 IEC

300 UL (B)
90°

GIC 2,5 HC/..-G 2 – 12 7,62
16 IEC

16 UL (B)
630 IEC

300 UL (B)
0°

GICV 2,5 HC/..-G 2 – 12 7,62
16 IEC

16 UL (B)
630 IEC

300 UL (B)
90°

Conectores con sección nominal hasta 4 mm2

 Cód. web: #0800
Conectores: conexión por tornillo, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PC 4/..-ST
PC 4/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 12 7,62
20 IEC

20 UL (B, C)
630 IEC

300 UL (B, C)
0°

 Cód. web: #0801
Conectores: conexión engastada, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PCC 4/..-ST
para contactos engastados 

STG-MTN 0,5 - 1,0 
y STG-MTN 1,5 - 2,5

2 – 12 7,62
20 IEC

10 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

 Cód. web: #0802
Carcasas de base: soldadura por ola, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PC 4/..-G 2 – 12 7,62
20 IEC

20 UL (B, C)
630 IEC

300 UL (B, C)
0°

PCV 4/..-G 2 – 12 7,62
20 IEC

20 UL (B, C)
630 IEC

300 UL (B, C)
90°

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0798
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0799
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0800
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0801
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0802
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Conectores con sección nominal hasta 4 mm2

 Cód. web: #0803
Conectores pasamuros: conexión por tornillo, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

DFK-PC 4/..-GF 2 – 12 7,62
20 IEC

35 UL (B, C)
630 IEC

300 UL (B, C)
0°

 Cód. web: #0804
Conector pasamuros: conexión de enchufe plano, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

DFK-PC 4/..-G -FS4,8 2 – 12 7,62
15 IEC

20 UL (B, C)
400 IEC

300 UL (B, C)
0°

 Cód. web: #0805
Conectores para carril: conexión por tornillo, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PCVK 4 para el montaje sobre carril NS15
1 polo 
apilable

7,62
20 IEC

20 UL (B, C)
630 IEC

300 UL (B, C)
0°

UPCV3K 4
con tres salidas de conectores para el 
montaje sobre carril NS 32 y NS 35

1 polo 
apilable

7,62
20 IEC

20 UL (B, C)
1000 IEC

300 UL (B, C)
0°

Conectores con sección nominal hasta 6 mm2

 Cód. web: #0806
Conectores: conexión por tornillo, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PC 5/..-ST1
PC 5/..-STF1-SH
PC 5/..-STCL1

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)
con bloqueo Click and Lock

2 – 12 7,62
41 IEC

41 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

PC 5/..-STF1-SH
con sujeción aérea (tornillo) y apoyo de 

pantalla
2 – 4 7,62

41 IEC
41 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

0°

 Cód. web: #0807
Conectores invertidos: conexión por tornillo, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

IPC 5/..-ST
IPC 5/..-STF

IPC 5/..-STGF
IPC 5/..-STGCL

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)
con sujeción aérea (rosca)

con bloqueo Click and Lock

2 – 12 7,62
41 IEC

41 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

IPC 5/..-STF-SH
IPC 5/..-STGF-SH

con sujeción aérea (tornillo) y apoyo de 
pantalla

con sujeción aérea (rosca) y apoyo de 
pantalla

4 7,62
41 IEC

41 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

 Cód. web: #0808
Conectores: conexión por resorte push-in, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

SPC 5/..-ST
SPC 5/..-STF

SPC 5/..-STCL

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)
con bloqueo Click and Lock

2 – 12 7,62
41 IEC

35 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0803
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0804
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0805
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0806
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0807
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0808
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Conectores con sección nominal hasta 6 mm2

 Cód. web: #0808
Conectores: conexión por resorte push-in, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

SPC 5/..-STF-SH
con sujeción aérea (tornillo)

y apoyo de pantalla
4 7,62

41 IEC
35 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

0°

TSPC 5/..-ST
TSPC 5/..-STF

TSPC 5/..-STCL

construcción TWIN,
sin brida

con sujeción aérea (tornillo)
con bloqueo Click and Lock

2 – 12 7,62
41 IEC

31 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

 Cód. web: #0809
Conectores invertidos: conexión por resorte push-in, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

ISPC 5/...-STGCL
ISPC 5/...-STF

ISPC 5/...-STGF

con bloqueo Click and Lock
con sujeción aérea (tornillo)
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12 7,62
41 IEC

35 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

 Cód. web: #0810
Carcasas de base: soldadura por ola, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PC 5/..-G
PC 5/..-GF
PC 5/..-GSF

sin brida (Click and Lock)
con sujeción aérea (rosca)

con pin de soldadura adicional
2 – 12 7,62

41 IEC
41 UL (B, C)

630 IEC
150 UL (C)

0°

PC 5/..-GU
PC 5/..-GFU

sin brida (Click and Lock)
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12 7,62
41 IEC

41 UL (B, C)
630 IEC

150 UL (C)
180°

PCV 5/..-G
PCV 5/..-GF

sin brida (Click and Lock)
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12 7,62
41 IEC

41 UL (B, C)
630 IEC

150 UL (C)
90°

 Cód. web: #0811
Carcasas de base invertidas: soldadura por ola, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

IPC 5/..-G
IPC 5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12 7,62
41 IEC

41 UL (B, C)
630 IEC

300 UL (B, C)
0°

IPC 5/..-GU
IPC 5/..-GFU

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12 7,62
41 IEC

41 UL (B, C)
630 IEC

300 UL (B, C)
180°

IPCV 5/..-G
IPCV 5/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 12 7,62
41 IEC

41 UL (B, C)
630 IEC

300 UL (B, C)
90°

 Cód. web: #0812
Conectores pasamuros: conexión por tornillo, macho

Gama de producto Notas
Número 
de polos

Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)
Dirección de 

conexión

DFK-PC 5/..-ST
DFK-PC 5/..-STF

DFK-PC 5/..-STF-SH

sin brida (Click and Lock)
con sujeción aérea (rosca) y conexión de 

pantalla
con sujeción aérea (rosca) y paso de pantalla

2 – 12 7,62
41 IEC

41 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0808
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0809
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0810
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0811
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0812
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Conectores con sección nominal hasta 6 mm2

 Cód. web: #0813
Carcasas de base pasamuros: soldadura por ola, macho

Gama de producto Notas
Número 
de polos

Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)
Dirección de 

conexión

DFK-PC 5/..-G
DFK-PC 5/..-GF

DFK-PC 5/..-GF-SH

sin brida (Click and Lock)
con sujeción aérea (rosca) y conexión de 

pantalla
con sujeción aérea (rosca) y paso de pantalla

2 – 12 7,62
41 IEC

41 UL (C)
1000 IEC

150 UL (C)
0°

DFK-PC 5/..-GU
DFK-PC 5/..-GFU

DFK-PC 5/..-GFU-SH

sin brida (Click and Lock)
con sujeción aérea (rosca) y conexión de 

pantalla
con sujeción aérea (rosca) y paso de pantalla

2 – 12 7,62
41 IEC

41 UL (C)
1000 IEC

150 UL (C)
180°

DFK-PCV 5/..-G
DFK-PCV 5/..-GF

sin brida (Click and Lock)
con sujeción aérea (rosca) y conexión de 

pantalla
2 – 12 7,62

41 IEC
41 UL (C)

1000 IEC
150 UL (C)

90°

Conectores con sección nominal hasta 16 mm2

 Cód. web: #0814
Conectores: conexión por tornillo, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PC 6/..-ST
PC 6/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 8 10,16
41 IEC

50 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

PC 6/..-STF-SH con apoyo de pantalla 3 – 4 10,16
41 IEC

50 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

PC 16/..-ST
PC 16/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 9 10,16
76 IEC

55 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

PC 16/..-STF-SH
con sujeción aérea (tornillo) 

y apoyo de pantalla
3 – 4 10,16

76 IEC
55 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

0°

TPC 16/..-ST
TPC 16/..-STF

construcción TWIN,
sin brida

con sujeción aérea (tornillo)
2 – 9 10,16

76 IEC
60 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

0°

 Cód. web: #0815
Conectores invertidos: conexión por tornillo, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

IPC 16/..-ST
IPC 16/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 9 10,16
76 IEC

55 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

IPC 16/..-STF-SH
con sujeción aérea (tornillo) 

y apoyo de pantalla
3 – 4 10,16

76 IEC
55 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

0°

IPC 16/..-STGF con sujeción aérea (rosca) 2 – 9 10,16
76 IEC

55 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

IPC 16/..-STGF-SH
con sujeción aérea (rosca) 

y apoyo de pantalla
4 10,16

76 IEC
55 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

0°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0813
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0814
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0815


56  PHOENIX CONTACT

Conectores con sección nominal hasta 16 mm2

 Cód. web: #0816
Conectores: conexión por resorte push-in, hembra

Gama de producto Notas
Número 
de polos

Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)
Dirección de 

conexión

SPC 16/..-ST
SPC 16/..-STF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)

2 – 9 10,16
76 IEC

66 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

SPC 16/..-STF-SH
con sujeción aérea (tornillo) 

y apoyo de pantalla
4 10,16

76 IEC
66 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

0°

 Cód. web: #0817
Conectores invertidos: conexión por resorte push-in, macho

Gama de producto Notas
Número 
de polos

Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)
Dirección de 

conexión

ISPC 16/..-ST
ISPC 16/..-STF

ISPC 16/..-STGF

sin brida
con sujeción aérea (tornillo)
con sujeción aérea (rosca)

2 – 9 10,16
76 IEC

66 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

 Cód. web: #0818
Carcasas de base: soldadura por ola, macho

Gama de producto Notas
Número 
de polos

Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)
Dirección de 

conexión

PC 6-16/..-G1
PC 6-16/..-G1F

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 9 10,16
76 IEC

66 UL (B, C)
1000 IEC

300 UL (B, C)
0°

PC 6-16/..-G1U
PC 6-16/..-G1FU

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 9 10,16
76 IEC

66 UL (B, C)
1000 IEC

300 UL (B, C)
180°

PCV 6-16/..-G1
PCV 6-16/..-G1F

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 9 10,16
76 IEC

66 UL (B, C)
1000 IEC

300 UL (B, C)
90°

 Cód. web: #0819
Carcasas de base invertidas: soldadura por ola, hembra

Gama de producto Notas
Número 
de polos

Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)
Dirección de 

conexión

IPC 16/..-G
IPC 16/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 9 10,16
76 IEC

66 UL (B, C)
1000 IEC

300 UL (B, C)
0°

IPC 16/..-GU
IPC 16/..-GFU

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 9 10,16
76 IEC

66 UL (B, C)
1000 IEC

300 UL (B, C)
180°

IPCV 16/..-G
IPCV 16/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca)

2 – 9 10,16
76 IEC

66 UL (B, C)
1000 IEC

300 UL (B, C)
90°

 Cód. web: #0820
Conectores pasamuros: conexión por tornillo, macho

Gama de producto Notas
Número 
de polos

Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)
Dirección de 

conexión

DFK-PC 16/..-ST
DFK-PC 16/..-STF

DFK-PC 16/..-STF-SH

sin brida
con sujeción aérea (rosca) y conexión de 

pantalla
con sujeción aérea (rosca) y paso de pantalla

2 – 9 10,16
76 IEC

55 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0816
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0817
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0818
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0819
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0820
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Conectores con sección nominal hasta 16 mm2

 Cód. web: #0821
Conectores pasamuros: conexión por tornillo, hembra

Gama de producto Notas
Número 
de polos

Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)
Dirección de 

conexión

DFK-IPC 16/..-ST
DFK-IPC 16/..-STF

DFK-IPC 16/..-STF-SH

sin brida
con sujeción aérea (rosca) 

y conexión de pantalla
con sujeción aérea (rosca) y paso de pantalla

2 – 9 10,16
76 IEC

55 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

 Cód. web: #0822
Carcasas de base de paso: soldadura por ola, macho

Gama de producto Notas
Número 
de polos

Paso Corriente1 
(A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

DFK-PC 6-16/..-G
DFK-PC 6-16/..-GF

DFK-PC 6-16/..-GF-SH

sin brida
con sujeción aérea (rosca) 

y conexión de pantalla
con sujeción aérea (rosca) 

y paso de pantalla

2 – 9 10,16
76 IEC

66 UL (B, C)
1000 IEC

300 UL (B, C)
0°

DFK-PC 6-16/..-GU
DFK-PC 6-16/..-GFU

DFK-PC 6-16/..-GFU-SH

sin brida
con sujeción aérea (rosca) 

y conexión de pantalla
con sujeción aérea (rosca) 

y paso de pantalla

2 – 9 10,16
76 IEC

66 UL (B, C)
1000 IEC

300 UL (B, C)
180°

DFK-PCV 6-16/..-G
DFK-PCV 6-16/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca) 

y conexión de pantalla
2 – 9 10,16

76 IEC
66 UL (B, C)

1000 IEC
300 UL (B, C)

90°

 Cód. web: #0823
Carcasas de base de paso invertidas: soldadura por ola, hembra

Gama de producto Notas
Número 
de polos

Paso Corriente1 
(A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

DFK-IPC 16/..-G
DFK-IPC 16/..-GF

DFK-IPC 16/..-GF-SH

sin brida
con sujeción aérea (rosca) 

y conexión de pantalla
con sujeción aérea (rosca) 

y paso de pantalla

2 – 9 10,16
76 IEC

66 UL (B, C)
1000 IEC

300 UL (B, C)
0°

DFK-IPC 16/..-GU
DFK-IPC 16/..-GFU

DFK-IPC 16/..-GFU-SH

sin brida
con sujeción aérea (rosca) 

y conexión de pantalla
con sujeción aérea (rosca) 

y paso de pantalla

2 – 9 10,16
76 IEC

66 UL (B, C)
1000 IEC

300 UL (B, C)
180°

DFK-IPCV 16/..-G
DFK-IPCV 16/..-GF

sin brida
con sujeción aérea (rosca) 

y conexión de pantalla
2 – 9 10,16

76 IEC
66 UL (B, C)

1000 IEC
300 UL (B, C)

90°

 Cód. web: #0824
Conectores directos: conexión por tornillo, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PCU 6/..-STD
bloque enchufable para la fijación 

directa
2 – 9 10,16

41 IEC
50 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

0°

Conectores con sección nominal hasta 35 mm2

 Cód. web: #0825
Conectores: conexión por tornillo, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PC 35 HC/..-STF con sujeción aérea (tornillo) 2 – 6 15
125 IEC

115 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

PC 35 HC/..-STF-SH
con sujeción aérea (tornillo) y apoyo de 

pantalla
4 15

125 IEC
115 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

0°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0821
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0822
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0823
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0824
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0825
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Conectores con sección nominal hasta 35 mm2

 Cód. web: #0826
Conectores invertidos: conexión por tornillo, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

IPC 35 HC/..-STF
IPC 35 HC/..-STGF

con sujeción aérea (tornillo)
con sujeción aérea (rosca)

2 – 6 15
125 IEC

115 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

IPC 35 HC/..-STF-SH
IPC 35 HC/..-STGF-SH

con sujeción aérea (tornillo) 
y apoyo de pantalla

con sujeción aérea (rosca) 
y apoyo de pantalla

4 15
125 IEC

115 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

 Cód. web: #0827
Carcasas de base: soldadura por ola, macho

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PC 35 HC/..-GF con sujeción aérea (tornillo) 2 – 6 15
125 IEC

115 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

PC 35 HC/..-GF-SH
con sujeción aérea (tornillo)

con conexión de pantalla
4 15

125 IEC
115 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

0°

PCV 35 HC/..-GF con sujeción aérea (tornillo) 2 – 6 15
125 IEC

115 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
90°

 Cód. web: #0828
Carcasas de base invertidas: soldadura por ola, hembra

Gama de producto Notas
Número de 

polos
Paso Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

IPC 35 HC/..-GF con sujeción aérea (tornillo) 2 – 6 15
125 IEC

115 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

DFK-IPC 35 HC/..-GF
con sujeción aérea (tornillo) 

con conexión de pantalla
2 – 6 15

125 IEC
115 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

0°

IPCV 35 HC/..-GF con sujeción aérea (tornillo) 2 – 6 15
125 IEC

115 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
90°

DFK-IPCV 35 HC/..-GF
con sujeción aérea (tornillo) 

con conexión de pantalla
2 – 6 15

125 IEC
115 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

90°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0826
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0827
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0828
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Bornas de potencia pasamuros con sección nominal hasta 4 mm2

 Cód. web: #0829
Conexión por tornillo

Nombre del 
producto

Conexión interior Notas
Número de 

polos
Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

VDFK 4 conexión por soldadura
fijación con 

tuerca moleteada 
o cuña de seguridad

1 polo 
apilable

32 IEC
30 UL (C)

1000 IEC
150 UL (C)

0°

DFK 4
conexión de enchufe 

plano
enclavamiento automático 

en un corte la pared
1 polo 
apilable

17,5 IEC
15 UL (B)

1000 IEC
300 UL (B)

90°

UW 4
UW 4-POT-SCM
UW 4-POT-SL

conexión por tornillo, 
por soldadura y de 

enchufe plano

variantes POT adecuadas 
para encapsulado

1 polo 
apilable

32 IEC
30 UL (B, C)

630 IEC
300 UL (B, C)

0°

UWV 4 conexión por tornillo
1 polo 
apilable

32 IEC
30 UL (B, C)

630 IEC
300 UL (B, C)

-90°

 Cód. web: #0830
Conexión por resorte push-in

Nombre del 
producto

Conexión interior Notas
Número de 

polos
Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PW(O) 4-POT-SCM
PW(O) 4-POT-SL

conexión de enchufe 
plano y 

por soldadura

variantes POT adecuadas 
para encapsulado,

se suministran con y sin 
pulsador de accionamiento

1 polo 
apilable

32 IEC
30 UL (B, C)

1000 IEC
300 UL (B, C)

45°

Bornas de potencia pasamuros con sección nominal hasta 10 mm2

 Cód. web: #0831
Conexión por tornillo

Nombre del 
producto

Conexión interior Notas
Número de 

polos
Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

 VDFK 6 conexión por soldadura
fijación con tuerca moleteada 

o cuña de seguridad
1 polo 
apilable

57 IEC
50 UL (C)

500 IEC
150 UL (C)

0°

UW 10
UW 10-POT

conexión por tornillo 
y por soldadura

variantes POT adecuadas 
para encapsulado

1 polo 
apilable

57 IEC
65 UL (B, C)

630 IEC
300 UL (B, C)

0°

UWV 10
UWV 10-POT

conexión por tornillo 
y por soldadura

variantes POT adecuadas 
para encapsulado

1 polo 
apilable

57 IEC
65 UL (B, C)

630 IEC
300 UL (B, C)

-90°

 Cód. web: #0832
Conexión por tornillo TWIN

Nombre del 
producto

Conexión interior Notas
Número de 

polos
Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

HDFKV 10-TWIN conexión por tornillo conexión doble
1 polo 
apilable

57 IEC
65 UL (C)

1000 IEC
150 UL (C)

+90°/-90°

Bornas de potencia pasamuros 
de 4 mm2 a 150 mm2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0829
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0830
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0831
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0832
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Bornas de potencia pasamuros con sección nominal hasta 16 mm2

 Cód. web: #0833
Conexión por tornillo

Nombre del 
producto

Conexión interior Notas
Número de 

polos
Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

UW 16
UW 16-POT

conexión por tornillo y 
por espárrago

variantes POT adecuadas 
para encapsulado

1 polo 
apilable

76 IEC
85 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

0°

UWV 16
UWV 16-POT

conexión por tornillo y 
por espárrago

variantes POT adecuadas 
para encapsulado

1 polo 
apilable

76 IEC
85 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

-90°

 Cód. web: #0834
Conexión por resorte push-in

Nombre del 
producto

Conexión interior Notas
Número de 

polos
Corriente 1 

3 (A) Tensión1 2 (V)
Dirección de 

conexión

PWO 16-UW
PWO 16-POT

conexión por tornillo y 
por espárrago

variantes POT adecuadas 
para encapsulado

1 polo 
apilable

76 IEC
76 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

45°

 Cód. web: #0835
Conexión por resorte Push-Lock

Nombre del 
producto

Conexión interior Notas
Número de 

polos
Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

PLW 16-6 conexión push-in fijación con cuña 3 – 5
41 IEC

40 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
0°

 Cód. web: #0836
Conexión por espárrago

Nombre del 
producto

Conexión interior Notas
Número de 

polos
Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)

Dirección de 
conexión

RW 5
RW 5-POT

conexión por espárrago

con tuerca de sombrerete 
imperdible

variantes POT adecuadas 
para encapsulado

1 polo 
apilable

76 IEC
65 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

0°

RWV 5
RWV 5-POT

conexión por espárrago

con tuerca de sombrerete 
imperdible

variantes POT adecuadas 
para encapsulado

1 polo 
apilable

76 IEC
65 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

-90°

RWO 5
RWO 5-POT

conexión por espárrago
sin cubierta,

variantes POT adecuadas 
para encapsulado

1 polo 
apilable

76 IEC
65 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

0°

RWOV 5
RWOV 5-POT

conexión por espárrago
sin cubierta,

variantes POT adecuadas 
para encapsulado

1 polo 
apilable

76 IEC
65 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

-90°

RWO 5-TC
RWO 5-POT-TC

conexión por espárrago
con cubierta transparente,
variantes POT adecuadas 

para encapsulado

1 polo 
apilable

76 IEC
65 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

0°

RWOV 5-TC
RWOV 5-POT-TC

conexión por espárrago
con cubierta transparente,
variantes POT adecuadas 

para encapsulado

1 polo 
apilable

76 IEC
65 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

-90°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0833
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0834
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0835
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0836
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Bornas de potencia pasamuros con sección nominal hasta 35 mm2

 Cód. web: #0837
Conexión por tornillo

Nombre del 
producto

Conexión interior Notas Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)
Número de 

polos
Dirección de 

conexión

UW 25
UW 25-POT

conexión por tornillo y 
por espárrago

variantes POT adecuadas 
para encapsulado

101 IEC
112,5 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

1 polo 
apilable

0°

UWV 25
UWV 25-POT

conexión por tornillo y 
por espárrago

variantes POT adecuadas 
para encapsulado

101 IEC
112,5 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

1 polo 
apilable

-90°

 Cód. web: #0838
Conexión por tornillo TWIN

Nombre del 
producto

Conexión interior Notas Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)
Número de 

polos
Dirección de 

conexión

HDFKV 25-TWIN conexión por tornillo conexión doble
101 IEC

115 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
1 polo 
apilable

+90°/-90°

 Cód. web: #0839
Conexión por espárrago

Nombre del 
producto

Conexión interior Notas Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)
Número de 

polos
Dirección de 

conexión

RW 8
RW 8-POT

conexión por 
espárrago

con tuerca de sombrerete 
imperdible

variantes POT adecuadas 
para encapsulado

125 IEC
115 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

1 polo 
apilable

0°

RWV 8
RWV 8-POT

conexión por 
espárrago

con tuerca de sombrerete 
imperdible

variantes POT adecuadas 
para encapsulado

125 IEC
115 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

1 polo 
apilable

-90°

RWO 8
RWO 8-POT

conexión por 
espárrago

sin cubierta,
variantes POT adecuadas 

para encapsulado

125 IEC
115 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

1 polo 
apilable

0°

RWOV 8
RWOV 8-POT

conexión por 
espárrago

sin cubierta,
variantes POT adecuadas 

para encapsulado

125 IEC
115 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

1 polo 
apilable

-90°

RWO 8-TC
RWO 8-POT-TC

conexión por 
espárrago

con cubierta transparente,
variantes POT adecuadas 

para encapsulado

125 IEC
115 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

1 polo 
apilable

0°

RWOV 8-TC
RWOV 8-POT-TC

conexión por 
espárrago

con cubierta transparente,
variantes POT adecuadas 

para encapsulado

125 IEC
115 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

1 polo 
apilable

-90°

Bornas de potencia de paso con sección nominal hasta 50 mm2

 Cód. web: #0840
Conexión por tornillo

Nombre del 
producto

Conexión interior Notas Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)
Número de 

polos
Dirección de 

conexión

HDFK 50
HDFK 50-VP

conexión por tornillo
variantes VP adecuadas 

para encapsulado
150 IEC

170 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
1 polo 
apilable

0°

HDFKV 50
HDFKV 50-VP

conexión por tornillo
variantes VP adecuadas 

para encapsulado
150 IEC

170 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
1 polo 
apilable

-90°

 Cód. web: #0841
Conexión por palanca articulada T-LOX

Nombre del 
producto

Conexión interior Notas Corriente 1 
3 (A) Tensión1 3 (V)

Número de 
polos

Dirección de 
conexión

                 

TW 50
conexión por 

espárrago

variantes para conexión 
directa 

yugo de corriente del cliente

150 IEC
150 UL (B,C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

1 – 6 0°

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0837
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0838
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0839
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0840
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0841
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Bornas de potencia pasamuros con sección nominal hasta 95 mm2

 Cód. web: #0842
Conexión por tornillo

Nombre del 
producto

Conexión interior Notas Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)
Número de 

polos
Dirección de 

conexión

HDFK 95
HDFK 95-F

HDFK 95-F-VP
conexión por tornillo

variantes con brida
variantes VP adecuadas para 

encapsulado

232 IEC
230 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

1 polo 
apilable

0°

HDFKV 95
HDFKV 95-F

conexión por tornillo variantes con brida
232 IEC

230 UL (B, C)
1000 IEC

600 UL (B, C)
1 polo 
apilable

-90°

 Cód. web: #0843
Conexión por palanca articulada T-LOX

Nombre del 
producto

Conexión interior Notas Corriente 1 
3 (A) Tensión1 3 (V)

Número de 
polos

Dirección de 
conexión

                 

TW 95
conexión por 

espárrago

variantes para conexión 
directa yugo de enchufe 

múltiple del cliente

232 IEC
230 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

1– 6 polos 0°

Bornas de potencia pasamuros con sección nominal hasta 150 mm2

 Cód. web: #0844
Conexión por tornillo

Nombre del 
producto

Conexión interior Notas Corriente1 (A) Tensión1 2 (V)
Número de 

polos
Dirección de 

conexión

RWO 10
conexión por 

espárrago
sin cubierta

309 IEC
309 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

1 polo 
apilable

0°

RWO 10-TC
conexión por 

espárrago
con cubierta 
transparente

309 IEC
309 UL (B, C)

1000 IEC
600 UL (B, C)

1 polo 
apilable

0°

1) Para más información sobre UL Use Groups A – F, véase página 17 

2) Tensión asignada de aislamiento IEC con categoría de sobretensiones III/grado de polución 2

3) El valor introducido es el que se espera en la homologación

nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0842
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0843
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0844
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Siempre al día, siempre a su disposición. 
Encuentre toda la información que necesite sobre nuestros productos, soluciones y servicios en nuestra página web.

Programa de productos

• Bornas para carril
• Bornas y conectores para placa 

de circuito impreso
• Cables y conectores
• Cableado sensor/actuador
• Cableado para sistemas de control 
• Cajas para electrónica
• Comunicación de datos Wireless 
• Conectores
• Componentes y sistemas para buses 

de campo

• Equipos de conmutación electrónicos 
y control de motores

• Fuentes de alimentación y sistemas 
de alimentación ininterrumpida

• HMI y PCs industriales
• Herramientas
• Iluminación industrial
• Marcado y rotulación
• Material de instalación y montaje
• Módulos de protección
• Módulos de relé

• Protección contra sobretensiones 
y filtros antiparásitos

• Redes Ethernet
• Seguridad funcional
• Sistemas de E/S
• Sistemas de control
• Supervisión y señalización
• Software
• Tecnología de comunicación industrial
• Tecnología de medición, control 

y regulación

Alemania:

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
D-32823 Blomberg, Germany
Teléfono: ++/52 35/3 00
Telefax: ++/52 35/34 12 00
phoenixcontact.com

España:

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias,
parcelas 16-17
E-33428 LLANERA (ASTURIAS)
Tel.: +34 98 579 1636
Fax: +34 98 598 5559
e-mail: info@phoenixcontact.es
phoenixcontact.es

Chile: 

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba - Santiago - Chile
Tel:  (56 2) 652 2000
Fax:  (56 2) 652 2050
phoenixcontact.cl

Argentina:

PHOENIX CONTACT S.A.
Ruta Panamericana, ramal Campana Km 37,500 
Centro Industrial Garín 
Calle Haendel Lote 33 - (1619) 
Garín, Buenos Aires
Tel.: +54 3327 41 7000
Fax: +54 3327 41 7050
e-mail: info@phoenixcontact.com.ar 
phoenixcontact.com.ar

México:

PHOENIX CONTACT S.A. DE C.V.
Newton No. 293 - 1o. Piso
Colonia Chapultepec Morales
Delegación Miguel Hidalgo
México, D.F., 11570 
Tel.: (52) 55 1101-1380
Fax: (52) 55 5531-0194
phoenixcontact.com.mx

http://www.phoenixcontact.com
http://www.phoenixcontact.cl
http://www.phoenixcontact.es
http://www.phoenixcontact.com.ar
mailto:info@phoenixcontact.com.ar
http://www.phoenixcontact.com.mx



