A
Modulos de expansion de entradas y salidas

Expanda su sistema con mddulos de expansion de entradas y salidas locales o remotas.
La serie Vision es compatible con mddulos de entradas y salidas locales y remotas.

M91 solo es compatible con mddulos locales.

Entradas Salidas
Expansidn HSC/ L L Voltaje
Articulo  |Digitales °|codificador de|]  Analdgicas :!ﬁ:":'rg?ul:: Medn:;): del Transistor ¢ | PWM/HSQ® | Relés Analégicas operativo
modulos eje ® P P
8 1 ) ) . 8 ) ) )
10-DI8-T08 pnp/npn | 5 kHz 16 bits Ninguna Ninguna Ninguna pp Ninguna | Ninguna Ninguna 24VCC*
8 1 . A ) . . )
10-DI8-R04 pnp/npn | 5 kHz 16 bits Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 4 Ninguna 24VCC°
8 1 . . . ) ) )
10-DI8-RO8 pnp/npn | 5 kHz 16 bits Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 8 Ninguna 24 VGG ®
8 1 ’ . ) . ) )
- - | 3
Digital EX90-DI8-RO8 pnp | 5 kHz 16 bits Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 8 Ninguna 24VCC
16 1 ’ A . . . ) )
10-DI16 pnp/npn | 5 kHz 16 bits Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna | Ninguna Ninguna 24VCC°
10-T016 Ninguna |  Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna p1r?p Ninguna | Ninguna Ninguna 24 VGG
10-R08 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 8 Ninguna 24 V(GG °
10-R016 Ninguna |  Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna | Ninguna 16 Ninguna 24 VCC®
10-DIBACH 8 AC Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna | Ninguna Ninguna 110/220 VCA|
4 2
10-Al4-A02 | Ninguna | Ninguna 0-104\_/,28-%%mA, Ninguna Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna £10V12 bggl?nng, 0-0mA, | 4vee
12 bits 12 bits
) ' I 4 . A " . " No es
10-PT400 Ninguna Ninguna Ninguna PT100/NI100/NIH20 Ninguna Ninguna Ninguna | Ninguna Ninguna relevante
. . . 4 ’ : : . : No es
10-PT4K Ninguna Ninguna Ninguna PT1000/NI1000 Ninguna Ninguna Ninguna | Ninguna Ninguna relevante
6
10-A06X Ninguna |  Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna | Ninguna | Ninguna 010V 0(_/3'3?[?;)4_20 mA 24 VGO
Analdgicos, ' iy
L 12 hits
mediciones de 1
temperatura ! 1 . . . 2 . ) )
¥ pesoftension 10-LC1 pnp Ninguna Ninguna Ninguna cg!(t{gndsel nﬁg{?:/ pp Ninguna | Ninguna Ninguna 24VCC
3
10-LC3 :] Ninguna Ninguna Ninguna celda de carga/ ﬁ Ninguna | Ninguna Ninguna 24\ICC
pnp extensimetro pnp
8
10-ATC8 Ninguna Ninguna Termopar, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA Ninguna Ninguna Ninguna | Ninguna Ninguna rell\leo est
14 bits vante
8
10-AI8 Ninguna Ninguna 0'104\_/’28'%gmA‘ Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna | Ninguna Ninguna rell\le(\)/ae:te
14 bits
16 2 3
10-D16A3-R016 no/non 30 kHz 0-20 mA, 4-20 mA Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 16 Ninguna 24\ICC
PIPIPN | 46/32 its? 10 bits
16 1 8 p1nsp 1
10-D16A3-T016 pnp/npn 30 kHz 0-20 mA, 4-20 mA Ninguna Ninguna 1 pnp 0,5 kHz | Ninguna Ninguna 24 \CC
e !
XL Digital/ 16/32 bits 10 bits pnp/npn npn 50 kHz
analdgico 16 2 3
EX-D16A3-R087 no/non 30 kHz 0-20 mA, 4-20 mA Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 8 Ninguna 24 VCC
PIPIRN | 16732 pits? 10 bits
EXDI6A | 16 1 8 . . p1nsp 1 . .
10167 no/non 30 kHz 0-20 mA, 4-20 mA Ninguna Ninguna 1 pnp 0,5 kHz | Ninguna Ninguna 24 \V/CC
PIPIPN | 16/32 bits? 10 bits onpinpn | "0 30 KHE
Médulos de 3
entradas y . y 9 " " . 4 4 .
salidas de alta EXF-RC15 24 pnp/npn 200 kHz Ninguna Ninguna Ninguna npn (hasta 3PTO) 2 Ninguna 24 \/CC
velocidad 82 bits

Adaptadores del médulo de expansion de entradas y salidas

Articulo Descripcién

Adaptador del mddulo de entradas y salidas locales,
Adaptadores EX-AZX! aislamiento galvénico.
del mddulo Hasta 8 mddulos se pueden conectar a un solo PLC1'
de expansion Compatible con 12/24 VCC
de entradas Adaptador del mdulo de entradas/salidas remotas por medio

y salidas EX-Re{1+ | 4e CANbus. Se pueden conectar mltples adaptadores a un solo
PLC, con hasta 8 mddulos a cada adaptador'.
Es compatible con 12/24 VICC
28

1. La cantidad de entradas y salidas compatibles y modulos de entradas y salidas varia de acuerdo al médulo.

2. El EXF-RC15 funciona como un nodo en una red Vision UniCAN y se conecta al controlador Vision por
medio de CANbus y se programa en VisiLogic.
El EXF-RC15 no se puede extender como una unidad de entradas y salidas normal.

3. EI'EX90 se aloja en una carcasa abierta. Solo un EX90 se puede conectar por PLC como médulo de
expansion (nico, no se requiere adaptador de expansion.

4. Compatible con la serie Vision. No compatible con la serie M91.

5. La cantidad total de entradas digitales enumeradas incluye entradas de alta velocidad.
Por ejemplo, 10-D16A3-T016 ofrece 16 entradas pnp/npn. Puede configurar 14 como un HSC e 15
como un reajuste del contador, esto reduce la cantidad disponible de entradas digitales a 14.

6. La cantidad total de entradas digitales enumeradas incluye salidas de alta velocidad.
Por ejemplo, 10-D16A3-T016 ofrece 16 salidas de transistores. Puede configurar 1 para una
salida de alta velocidad, con lo cual se reduce la cantidad disponible de entradas digitales a 15.

7. Funciona como un adaptador local. Es compatible con hasta 7 mddulos de entradas y salidas.
8.16 bits 0 32 bits, dependiendo del PLC.
9. También se encuentra disponible en 12 VVCC, comuniquese por el nimero de pieza.



Modulo Snap de entradas

y salidas

Conecte un maddulo Snap directamente
en la parte posterior de un PLC Vision
Compatible con todos los modelos de la
serie Vision V200, V500, V1040 y V1210.

Entradas Salidas
Médulo Snap de . HSC/ o . Voltaje
. Digitales o - Medicion de | Transistor . - :
entradas y salidas| ,_. . | codificador Anal6gicas ) 5 PWM/HS0? Relés Anal6gicas operativo
Articulo (aisladas) de eje temperatura | (aislado)
16 2 3 4 2
\200-18-E1B /o 10 kHz, 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA Ninguna no/non pnp 0,5 kHz 10 Ninguna 24\CC
pp/np 32 bits 10 bits prip/np npn 50 kHz
16 2 2 4 2 0V 020
\200-18-E2B no/non 10 kHz, 0-10'V, 0-20 mA, 4-20 mA Ninguna no/non pnp 0,5 kHz 10 4_'20 mA ’ 24\CC
pnpinp 32 bits 10 bits pnp/np npn 50 kHz .
12 bits
18 2 4 (Aislados) 9 2 4 (Aislados)
V200-18-E3XB nn/non 10 kHz, Termopar, TP100, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA no/non pnp 0,5 kHz 15 0-10V, 4-20 mA 24\CC
prpnp 32 bits 14 bits pIpinp npn 50 kHz 12 bits
" 2 4 (Nislados) 0 2 4 (Nislados)
V200-18-E4XB nn/non 10 kHz, Termopar, TP100, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA p2p pnp 0,5kHz | Ninguna 0-10V, 4-20 mA 24\CC
prip/np 32 bits 14 bits omppn | MOS0 KKz 12 bits
s 2 3 " 2
V200-18-E5B no/non 10 kHz, 0-10'V, 0-20 mA, 4-20 mA Ninguna pzp pnp 0,5kHz | Ninguna Ninguna 24\ICC
pnp/np 32 bits 10 bits o | "1 S0 kHz
2
, 9 Termopar, PT100, 21%?{3020 mA, 4-20 mA ) 9 2 (Aislados)
V200-18-E6B nn/non 10 kHz, 3 no/non pnp 0,5 kHz 15 0-10V, 4-20 mA 24 \ICC
prip/np 32 bits 010V 020 mA 420 mA prp/np npn 50 kHz 12 bits
10 bits
6
s 2 010V, 020 t’ﬂé 4-20mA ) 2 2 (Aislados)
\/200-18-E46B° no/non 10 kHz, 3 Ninguna no/non pnp 0,5 kHz 15 0-10V, 4-20 mA 24\CC
prip/np 820 | 040y 020 mA 420 mA PARAPA | 150 100 kHz 12 bits
10 bits
2 2 2 A 2
V200-18-E62B° nn/non 10 kHz, 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA Ninguna pzp pnp 0,5 kHz | Ninguna Ninguna 24\CC
prpinp 32 bits 10 bits omppn | 100 100kHz
1. La cantidad total de entradas digitales enumeradas incluye entradas de
. . . Ita velocidad.
IVI 0 d u I Os c 0 IVI a d | c | 0 n a I es 2. Eﬁ}%&i{e}gjﬁ)m de entradas digitales enumeradas incluye salidas de
Mejora las capacidades de comunicacion de Vision' 3. Adn no tene certificacion UL
Modelo Vision |  Ethernet | RS232/RS4g5 | NS2o2mSa8s | opyye Profibus?
Aislado
SAMBA V100-17-ET2 | V100-17-RS4 | V100-17-RS4X | V100-17-CAN Ninguna
V130,350, | V100-17-ET2, o o V100-17-CAN, .
V430 V100-S-ET2? V100-17-RS4 | V100-17-RS4X V100-5-CAN V100-17-PB1
V200, V500, o o e .
V1040, V42101 V200-19-ET2 | V200-19-RS4 | V200-19-RS4-X Integrado Ninguno
V700 Incluido V100-17-RS4 | V100-17-RS4X | V100-17-CAN \100-17-PB1

1. V200/V500/V1040/V1210: 1 puerto opcional para serial o Ethernet V130/V350: 1 puerto
opcional para serial o Ethernet y 1 puerto opcional para CANbus/Profibus.

2. Tarjetas de temperatura extendida, temperatura operativa: -30 °C a 60 °C

Fuentes de alimentacion de riel DIN GSM

UAP-24V24W

UAP-24V60W

UAP-24V96W

GSM-KIT-17J-3G

24W, 24V, 1A | 60W, 24V, 2,5A | 96W, 24V, 4A KIT, MODEM GPRS, CINTERION, EHS6T
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